Predmbulo
Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo (PDM) - Alkeragdo por adaptacdo decorrente da entrada

em vigor do Plano de Gestdo dos Riscos de Inundagdes do Minho e Lima (PGRI do Minho e Lima)

Na sequéncia de alteragdo do quadro legal de referéncia resultante da entrada em vigor do Plano de
Gestdo dos riscos de Inundagbes do Minho e Lima {PGRI do Minho e Lima), torna—se necessério atualizar,
nos termos do artigo 28.2 do Decreto-lei 80/2015 na sua atual redagdo, o Plano Diretor Municipal de Viana
do Castelo, publicado no Didrio da Republica através do Aviso n.2 10601/2008, de 4 de abril, com as
sucessivas alteragdes, na sua atual redacao.

O PGRI do Minho e Lima foi aprovado pela Resolugdo de Conselho de Ministros n.2 63/2024 e publicado
em Diario da Republica a 22 de abril de 2024, abrangendo duas areas de risco potencial significativo de
inundac¢des (ARPSI), Amorosa (costeira) e Castelo do Neiva(costeira), no Municipio de Viana do Castelo.
O Regime Juridico dos Instrumentos de Gestdo Territorial (R}IGT), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 80/2015,
de 14 de maio, com a atual redacdo, determina, no n.2 3 do artigo 28.2, que a atualizagdo dos planos
territoriais, decorrente da entrada em vigor de normas legais e regulamentares, é obrigatéria.

E referido ainda no n.2 4 do mesmo artigo que a atualizacdo dos programas e dos planos territoriais, que
nao implique uma decisdo autdénoma de planeamento, segue o procedimento previsto no artigo 121.2
Assim, tendo em consideragdo o facto da referida atualizagdo do PDM de Viana do Castelo ndo envolver
uma decisdo auténoma de planeamento, limitando-se a transpor o conteldo do ato legislativo ou
regulamentar do programa que determinou a alterago, conclui-se que o procedimento adequado para
esta transposicdo de normas é a altera¢do por adaptagdo, prevista no artigo 121.2 do RIGT.

A metodologia de transposicio foi ajustada a estrutura do regulamento do PDM, e contempla
fundamentalmente os seguintes aspetos:

a) Foi aditado um novo capitulo auténomo {capitulo Xill}), que incorpora todas as regras do PGRI do Minho
e Lima, aplicdveis as ARPSI na drea do municipio;

b) Foram alterados os artigos do regulamento do PDMVC considerando o teor da sua atual redagdo e as
normas identificadas como incompativeis com o PGRI do Minho e Lima no n.2 4 da RCM n.2 63/2024;

c) Foi atualizada a Planta de Ordenamento e a respetiva legenda, introduzindo a planta de perigosidade
para probabilidade media, periodo de 100 anos, contendo a classificagdo por nivel de perigosidade,
agrupada em 3 classes {Alta Muito Alta, Média e Baixa Muito Baixa), designada como Planta de
Ordenamento — Regime de Protecio e Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo de
Inundagdes.

Artigo 19
Alteragdo ao regulamento do Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo ~ PDM
Os artigos, 3.9, 33.8, 55.2, 61-.2A, 115.2-A do regulamento do PDM passam a ter a seguinte redagdo:

“Artigo 3.2




a)
b) \[/
)

d) Planta de Ordenamento — Regime de Protegdio e Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo

de Inundagdes.
e) {Anterior d)]
f} [Anterior e)]
“Artigo 33.2

[

4— Nos Espacos Naturais delimitados como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-

se o disposto no capitulo X!l do presente Regulamento.
Artigo55.2
1 - Nestes Espacos devem ser observadas as condigdes expressas nos Capitulo Xl

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-se o

disposto no capitulo Xill do presente Regulamento.
Artigo 61.2-A
[.]
y

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-se o disposto

no capitulo X!li do presente Regulamento.

Artigo 113.2- A

[]



2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-se o disposto

no capitulo XHi do presente Regulamento.

Artigo 115.2-A
[-]
1 —

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de inundag¢fes aplica-se o disposto

no capitulo Xill do presente Regulamento.

Artigo 2.2
Aditamento ao Regulamento do PDM

Sdo aditados ao regulamento do PDM os artigos 150-A2, 150.2-B e os artigos 227.2 a 239.2, com a seguinte

redagdo:;
SUBSECCAO I
Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes
Artigo 150.2-A
Caraterizagdo

Estas dreas encontram-se delimitada na Planta de Ordenamento - Regime de Protecdo e Salvaguarda em

Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes.

Artigo 150.2-B

Regime

Nestas areas deve ser observado o previsto no capitulo Xlll do presente Regulamento.

Subsecgdo Il

{anterior subseccéo II)
CAPITULO X1t
Areas de risco potencial significativo de inundaces
Artigo 227.2

Definigdo e &mbito



\

1 — O presente capitulo integra as normas do Plano de Gestdo dos Riscos de Inundac¢des do Minho e Lima \
{PGR! do Minho e Lima), aprovado pela Resolucdo do Conselho de Ministros n.2 63/2024 e publicada em /
Diério da Republica a 22 de abril de 2024, =
2 — Estas dreas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento ~ Regime de Protegdo e

Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagbes,

3 — As normas constantes do presente capitulo, vigoram cumulativamente com as rastantes normas do

presente regulamento, prevalecendo as mais restritivas.

4 — Qs regimes aplicéveis as Areas de Risco Potencial Significativo de tnundagdes foram estabelecidos
para o cenério de probabilidade média (periodo de Retorno de 100 anos) de acordo com 8 tipos de

intervengdo e 3 classes de perigosidade:
a) Classes de perigosidade:

i) Perigo Alto ou Muito Alto, corresponde a alturas de escoamento entre 0,5 e superiores a 1,2 m e
encontra-se representado na Planta de Ordenamento — Regime de Protec3o e Salvaguarda em Areas de

Risco Potencial Significativo de inundagBes para as ARPS] da Amorosa e Castelo do Neiva;

i1} Perigo Médio, corresponde a alturas de escoamento entre 0,3 e 0,5 m e encontra-se representado na
Planta de Ordenamento — Regime de Protec3o e Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo de

Inundacdes para as ARPSI referidas na alinea anterior;

1lf} Perigo Baixo ou Muito Baixo, corresponde a alturas de escoamento menores ou iguais a 0,3 m e
encontra-se representado na Planta de Ordenamento ~ Regime de Protecdo e Salvaguarda em Areas de

Risco Potencial Significativo de Inundagdes para as ARPS! referidas em i}

b) Tipologias de Intervengio

1} Novas edificacbes, definidas de acordo com o disposto no Decreto-Lei 555/99;
1l} Obras de reconstrugdo apés catdstrofe;

i) reabilitagdo, definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019;

1V) Projeto de Interesse estratégico, incluem-se os projetos que sdo relevantes para o desenvolvimento
econdémico do municipio, de “Potencial Interesse Nacional” (PIN), “Projeto de Investimento para

Interior”{Pll};
V) Novos Edificio sensiveis, definidos de acordo com o dispasto no Decreto-Lei 115/2010;

VI} Infraestruturas ligadas a dgua: nos termos do PGR|, as infraestruturas ligadas a dgua incluem os portos,
docas, cais de acostagem, estaleiros, marinas, escolas de atividades nduticas, bem comao as instala¢Bes e
infraestruturas de apoio a atividades balneares e maritimas previstas em apoios e infraestruturas e
instalagdes diretamente associadas a Nucleos Piscatdrios e Nucleos de Recreio Nautico, e ainda as

infraestruturas ligadas a aquiculturas e pesca.



A

)

Vil) Infraestruturas Territoriais, definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019, acrescentando-

se-lhe os sistemas intraurbanos de transporte, tratamento e rejei¢do de dguas residuais e pluviais. C}
4

SECCAO |
Artigo 228.2

Normas gerais apliciveis a todas as classes de perigosidade para os potenciais usos em solo urbanoc e

rGstico nas dreas das ARPSI ZZ 0 i

Os potenciais usos em solo urbano e ristico nas dreas das ARPSI, em todas as classes de perigosidade,

devem atender as seguintes orientagdes:

a) Potenciar, sempre que possivel, o continuo fluvial/corredores ecolégicos, com solugdes de maior
infiltracdo que evitem o escoamento superficial, permitam o encaixe ou encaminhamento das aguas

e/ou de dissipacdo da energia das dguas e possivel utilizacdo;
b} Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliéncia do territério;
¢) Potenciar, sempre que possivel, pavimentos permedveis;

d) Assegurar que os acessos que permitem operacgbes de socorro e as agBes de evacuagdo ndo ficam

comprometidos com a intervengdo a realizar;

e) Integrar o principio de precaucdo no planeamento urbanistico, afastando, tanto quanto possivel, as
edificagbes das dreas sujeitas a inundagdes, evitando a densificagdo urbana de forma a reduzir a

exposicdo aos riscos;

f)  Adotar solugdes construtivas que sejam mais resilientes & a¢fo das dguas avaliando os beneficios para
a drea a intervencionar, bem como os potenciais efeitos negativos nas dreas circundantes, avaliando,

nomeadamente:
i Se as dreas a montante estdo preparadas para acomodar os efeitos de regolfo;

ii. Se as zonas a jusante estdo preparadas para transportar ou armazenar um eventual

aumento de caudais de cheia;

iit. Se as margens opostas do rio podem acomodar o potencial aumento de caudal ou de

altura de dgua.

g) Destinar, preferenciaimente, as dreas livres, sem uso especifico, situadas no interior dos perimetros

urbanos, para a criagdo de espagos verdes ou dreas de lazer;



h) Planear os espagos plblicos como espagos multifuncionais que minimizem situagdes criticas, retendo

ou encaminhando as dguas ou ajudando a dissipagdo da sua energia;
i}  Assegurar que a classe de risco associada a drea a intervencionar ndo sobe para niveis superiores;

j}  Garantir que a alteragdo do uso ou morfologia do solo pela afetagdo de novas édreas a atividades
agricolas, a implementacio de novos povoamentos florestais ou a sua reconversdo, ficam restritas a
dreas ndo ocupadas por habitats ecologicamente relevantes, devendo a localizagio de infraestruturas

de apoio a atividade seguir as mesmas regras das edificacbes.

Artigo 229.2
Novas EdificacGes em Solo Urbano
Regime

1~ A execugdo de novas edificacbes em solo urbano, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientagdes:

a) Assegurar que a ocupa¢do do espaco urbano tem em consideracdo as caracteristicas

hidromorfoldgicas, reservando para espagos verdes a drea com maior capacidade de infiltragdo;

b) Potenciar a existéncia de estruturas verdes, sejam coberturas ajardinadas, logradouros, hortas

urbanas, ou outros espagos que potenciem a infiltra¢do e naturalizagdo de espagos urbanos;

¢) Promover a renaturalizagdo das margens e da drea contigua, sempre que possivel, adotando solugdes

urbanisticas que reduzam a perigosidade;

d) Assegurar que a edificabilidade em areas inundaveis assenta sempre no pressuposto de que a
perigosidade ndo aumenta e que sio estabelecidas medidas de forma a garantir a seguranga de

pessoas e bens e dos valores ambientais, ndo aumentando o risco;

e} Assegurar que as estradas a serem usadas como vias de evacuagdo permanecem transitdveis a
medida que as dguas sobem;

f) Incluir no registo de propriedade a referéncia ao risco existente.

2 ~ Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente & execucio de novas edificagdes em solo

urbano, deve atender-se ao seguinte:
a) E interdita a realizacdo de obras de construgio e operagdes de loteamento.

b} Constitui excegdo ao ponto anterior, a realizagdo de obras de construgdo em zona urbana consolidada,

sujeita a parecer da autoridade nacional da dgua, em situagBes de colmatac¢do de espage vazio entre



edificios existentes, ndo constituindo espaco vazio os prédios ocupados por edificios e ainda os que
exercem uma funcdo urbana e estdo afetos ao uso piblico, como arruamentos, estacionamentos, pragas

e espagos verdes.
¢} Devem ser adotadas solugbes urbanisticas e construtivas que:

i. Garantam a resisténcia estrutural do edificado utilizando materiais de construcdo capazes de
suportar o contato direto e prolongado (pelo menos 72 horas) com as dguas de inundagdo sem

sofrer danos significativos;
ii. Ndo aumentem perigosidade da inundagdo tal como definido nos termos do PGRI;

ili. Garantam que a cota de soleira é superior 3 cota de cheia definida para o local, devendo o
edificio ser vazado até esta cota, sendo que em casos concretos devidamente fundamentados, a
APA, LP., pode reanalisar a aplicagdo desta condigdo, por solicitagdo do municipio, desde que
seja demonstrado o cumprimento dos objetivos da Diretiva InundagBes, ou seja, diminuigdo do
risco para a satde humana, o ambiente, as atividades econdmicas e o patriménio, ndo sendo em
qualquer circunstancia permitida a existéncia de habitagdes abaixo da cota de cheia definida para

o local.

3— Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de novas edificagdes em solo urbano,

deve atender-se ao seguinte:
a) E interdita a realizacdio de obras de construcdo e operagBes de loteamento;

b) Constitui excecdo & alinea anterior a realizagdo de obras de constru¢do em zona urbana consolidada,

sujeita a parecer da autoridade nacional da 4gua;
c) N&o € permitida a construgdo de caves;
d) Devem ser desenvolvidas solugdes urbanisticas e construtivas que:
i. Garantam a resisténcia dos edificios aos potenciais danos de inundagéo;
ii.Ndo aumentem perigosidade da inundacdo tal como definido nos termos do PGRI;

jii. N§o é permitida a localizacfio de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida

para o local;

iv. Incluam solugBes arguitetdnicas que ndo permitam a utilizagdo e usufruto da volumetria
edificada, na parte correspondente a que se encontra abaixo da cota que potencialmente possa
estar sujeita a inundacdo, sendo que em casos concretos devidamente fundamentados, a APA,
I.P., pode reanalisar a aplicagfo desta condi¢do, por solicitagdo do municipio, desde que seja
demonstrado o cumprimento dos objetivos da Diretiva Inundagdes, ou seja, diminuigdo do risco
para a satde humana, o ambiente, as atividades econdmicas e o patriménio, ndo sendo em
qualquer circunstincia permitida a existéncia de habitages abaixo da cota de cheia definida para

o local.




4 —~ Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente a execugfo de novas edificacdes em

solo urbano, deve atender-se ao seguinte:
a} Devem ser desenvolvidas solugdes urbanisticas e construtivas que:
i. Garantam a resisténcia dos edificios aos potenciais danos de inundagao;
ii. Ndo aumentem perigosidade da inundag3o tal como definido nos termos do PGRI.

b} N3o é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida para o

local;

c) Nédo é permitida a construgdo de caves.

Artigo 230.2
Novas Edificagtes em Solo Rustico
Regime

1— A execugdo de novas edificagdes em solo ristico, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientagdes:

a) Assegurar que a edificabilidade em areas inunddveis assenta sempre no pressuposto de que a
perigosidade ndo aumenta e que sdo estabelecidas medidas necessérias e indispensdveis, de forma a

garantir a seguranga de pessoas e bens e dos valores ambientais, ndo aumentando o risco;
b) Incluir no registo de propriedade a referéncia ao risco existente.

2 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, em solo ristico, é interdita a realizagdo de obras de

construgdo.

3 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a execucdo de novas edificagdes em solo riistico,

deve atender-se ao seguinte:
a) E interdita a realizagdo de obras de constru¢3o;

b) Constitui excegdo a alinea anterior a realizagdo de obras de construgdo de apoios agricolas afetos

exclusivamente a exploragdo agricola;

¢} O armazenamento de produtos guimicos, como fitofarmacos e fertilizantes, tem de ser sempre

efetuado acima da cota de inundac3o.

4 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente a execugdo de novas edificacbes em

solo ristico, deve atender-se ao seguinte:

a) Devem ser desenvolvidas solu¢fes urbanisticas e que ndo aumentem a perigosidade da inundagdo tal

como definido nos termos do PGRI;

b) Nao é permitida a construg@o de caves.



¢) Ndo é permitida a localizacfio de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o

local.

Artigo 231.2
“Reconstrugdo Pos catdstrofe”
Regime

1 — A execugiio de obras de reconstru¢io apds catdstrofe por inundac¢io, em todas as classes de

perigosidade, deve atender as seguintes orientacdes:

a) Reabilitar os espagos publicos considerando solugdes que permitam aumentar e valorizar as zonas de

infiltracdo/retencdo;
b} Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliéncia do territério;

c) Dar preferéncia a relocalizagdo do edificado destruido fora da zona de risco de inundagdo, sempre que

possivel;

d) Caso se mantenha o edificado no mesmo local, deve ser verificado que n3o existe risco estrutural

devido a potenciais pressdes hidrostaticas hidrodinamicas;

e} Assegurar que as estradas a serem usadas como vias de evacuagdo permanecem transitdveis a medida

que as aguas sobem;
f) Incentivar a subscrigdo de um seguro especifico para o risco de inundagdo.

2 - Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente 2 execug¢io de obras de reconstrugdo apos

catastrofe por inundagéo, deve atender-se ao seguinte:
a} No caso de o edificado ter sido parcialmente afetado:

i. Apenas sdo permitidas as obras de reconstrugdo que se destinem exclusivamente a suprir
insuficiéncias de seguranga, salubridade e acessibilidade aos edificios para garantir mobilidade

sem condicionamentos;

i.. Ndo é permitido 0 aumento da drea de implantagdo, da drea total de construgdo, da altura da
fachada ou do nimero de pisos, nem o nimero de edificios a reconstruir, exceto em situagdo

que se demonstre que essa ampliacdo diminui a exposi¢do ao risco de inundagdo;

iii. Nas obras de reconstrugdo devem ser utilizados materiais de construgdo capazes de suportar
o contato direto e prolongado {pelo menos 72 horas) com as dguas de inundagdo sem sofrer

danos significativos.

b} No caso de o edificado ter sido totalmente destruldo:




i. Deve preferencialmente ser transferido para um local fora da ARPS!;

it. Caso o previsto anteriormente seja impossivel, deve ser relocalizado em drea inundada onde
a perigosidade é baixa ou muito baixa, ndo sendo permitido o aumento da drea de implantacdo,
da area total de construgdo, da altura da fachada ou do niimero de pisos, nem o nimero de

edificios a reconstruir;

iii. No caso de ser demonstrada a impossibilidade de relocaliza¢do, devem ser observadas as

seguintes condicionantes;

iii.a. Ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia

definida para o local;

iii.b. Nas obras de reconstru¢do ndo é permitida a construcdo de caves, nem a criagdo

de novas fra¢des ou unidades de alojamento.

¢} O uso do edificado reconstruido deve ser idéntico ao anterior ou, preferencialmente, diminuir o risco
associado e, no caso de empreendimentos turisticos deverd ser elaborado um documento de Seguranga
e/ou de Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprotecdo que inclua o risco de

inundacgdes, quando existentes.

3 - Para a classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de obras de reconstrugdo apds

catdstrofe por inundagdo, deve atender-se ao seguinte:

a) Ndo é permitido o aumento da drea de implantagéo, da area total de construgdo, da altura da fachada
ou do nimero de pisos, nem o himero de edificios a reconstruir, exceto em situagio que se demonstre

que essa ampliacdo diminui a exposicdo ao risco de inundac¢do;

b) Nas obras de reconstrugdo ndo é permitida a construgdo de caves, nem criacdo de novas fragbes ou

unidades de alojamento;

¢} O uso do edificado reconstruido deve ser idéntico ao anterior ou, preferencialmente, diminuir o risco
associado e, no caso de empreendimentos turisticos devera ser elaborado um documento de Seguranga
efou de Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprote¢iio que inclua o risco de

inundagOes, quando existentes;

d} ndo é permitida a localiza¢do de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida para o local;

e} Nas obras de reconstrug¢do devem ser utilizados materiais de construgdo capazes de suportar o contato

direto e prolongado {pelo menos 72 horas) com as aguas de inundagdo sem sofrer danos significativos;

f) Adotar outras medidas estruturais ou de gestdo, que permitam minimizar o risco decorrente de
inundagdes, podendo incluir sistemas antirretorno nas redes de saneamento, criacdo de vias de fuga para

pisos superiores, implementar medidas de autoprotecao, entre outras.

4 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execucio de obras de reconstrugdo

apds catdstrofe por inundacdo, deve atender-se ao seguinte:

N il



oL

a) Assegurar que a construcdo, reconstrucdo, ampliacio e alteracdo sdo realizadas através da ( ' F\\
\ \ Z
implementagdo de solugSes urbanisticas e construtivas de adaptagdo/acomoda¢do ao risco de A(

inundacdes, que permitam aumentar a resiliéncia do territorio;

—_ " " N . . . / u
b} Ndo é permitida a construcgdo de caves, nem a criagdo de novas fragdes ou unidades de alojamento; \

c) Ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o local.

Artigo 232.°
Reabilitagdo é
Regime ‘ //
1 - A reabilitagdo, em todas as classes de perigosidade, deve atender as seguintes orientagdes: ﬂ .

a) Potenciar a reabilitacdo dos espagos publicos considerando solugdes que permitam aumentar e

valorizar as zonas de infiltragdo/retencio; Fé

b} Potenciar a transformacdo e ou criagdo de espago de fruicdo plblica, considerando solugles que

permitam o encaixe ou encaminhamento das dguas e a dissipa¢do da energia das dguas;
¢} Implementar sistemas de drenagem pluvial que permitam o aproveitamento do recurso dgua;

2 - Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente 3 reabilitag3o, deve atender-se ao

seguinte:

a) Nas reabilitagdes que impliqguem a demolicdo do edificado degradado/em risco e posterior
reconstrucdo, deve ser privilegiada a relocalizagdo do edificado para area exterior a zona de risco de

inundagdo, sempre que vidvel técnica, financeira e socialmente;
b) Ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o local;

¢} Apenas sdo permitidas obras de reconstrucdo, alteragdo ou ampliagdo, sujeitas a parecer da autoridade

nacional da dgua, nas seguintes situagdes:

i. Que se destinem exclusivamente a suprir insuficiéncias de seguranga, salubridade e
acessibilidade aos edificios para garantir mobilidade sem condicionamentos, e sejam efetuadas

no sentido contrario ao da linha de dgua;
ii. Em zona urbana consolidada;
iti. Que visem a diminuir a exposicdo ao risco de inundacdo.

d} Nos casos em que ndo € vidvel a construgdo de um piso acima da cota de maxima cheia, sdo permitidas
as obras referidas na alinea anterior, desde que possibilitem que os seus ocupantes permanegam em
condi¢Bes de seguranca, de conforto e de salubridade, sendo admitida a localizagdo de quartos de dormir

no piso inferior a cota de cheia definida para o local;



e} Nos casos descritos na alinea anterior, o Municipio deve assegurar, no seu Plano Municipal de
Emergéncia de Protecdo Civil, que existem medidas para o aviso e protecdo destas popula¢des, em

situagdes de inundagdes;

f) Nos empreendimentos turisticos deverd ser elaborado um documento de Seguranga efou de
Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprote¢do que inclua o risco de inundagdes,

guando existentes;

g) Os Municipios devem promover um estudo para a definicdo de solugdes que diminuam a

vulnerabilidade de pessoas e bens nestas dreas.
3 — Na classe de perigosidade Média, relativamente 3 reabilitagdo, deve atender-se ao seguinte:

a) S3o permitidas obras de reconstrugdo, ampliacdo ou alteragio, mediante parecer da autoridade
nacional da &gua, devendo ser realizadas através da implementacio de solugles urbanisticas e
construtivas de adaptacdo/acomodagdo ao risco de inundacgdes, que permitam aumentar a resiliéncia do

territorio;
b) Ndo é permitida a localizagdo de guartos de dormir no piso inferior 4 cota de cheia definida para o local;

¢} Nos casos em que ndo é vidvel a construgo de um piso acima da cota de mdxima cheia, sdo permitidas
as abras referidas na alinea a), desde que possibilitem gque os seus ocupantes permanegam em condigdes
de seguranga, de conforto e de salubridade, sendo admitida a localizacdo de quartos de dormir no piso

inferior a cota de cheia definida para o local;

d} Nos casos descritos na alinea anterior, o Municipio deve assegurar, no seu Plano Municipal de
Emergéncia de Protegdo Civil, que existem medidas para o aviso e protecdo destas populagdes, em

situagdes de inundagdes;

e) Nos empreendimentos turisticos deverd ser elaborado um documento de Seguranca efou de
Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprote¢do que inclua o risco de inundacdes,

quando existentes;

4 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente 3 reabilitacio, deve atender-se ao

seguinte:

a) Assegurar que as obras de construcdo, reconstrugdo, ampliagdo ou alteragio sdo realizadas através da
implementagdo de solugdes urbanisticas e construtivas de adaptagio/acomodac8o ao risco de

inundagdes, que permitam aumentar a resiliéncia do territério;
b) Ndo & permitida a construgdo de caves ou de novas fragdes;
¢) N3o é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida para o local;

d} Nos casos em que ndo é vidvel a construgdo de um piso acima da cota de méxima cheia, sdo permitidas

as obras referidas na alinea a), desde que possibilitem que os seus ocupantes permane¢am em condicdes



de seguranga, de conforto e de salubridade, sendo admitida a localizago de quartos de dormir no piso

inferior & cota de cheia definida para o local.

Artigo 233.2

Projetos de Interesse Estratégico

Carateriza¢do

Na categoria “Projetos de Interesse Estratégico” {PIE) incluem-se os projetos gue sdo relevantes para o
desenvolvimento econdémico do municipio, de “Potencial Interesse Nacional” (PIN), “Projeto de

Investimento para Interior” (Pil).
/)
Artigo 234.2
Regime

1 — A proposta de orientagbes dos PIE inclui numa primeira fase a andlise do projeto através de um

questionario, que ndo se aplica aos projetos classificados como PIN:
a) A caracterizacdo do projeto deve incluir:
i. O objetivo da intervencdo;
ii. Quais os beneficios expectaveis;
iii. Qual a drea de influéncia;
iv. A formula¢8o de uma analise Analytic Hierarchy Process (AHP);

v. Andlise comparativa custos/beneficios e potenciais danos, face a outras localizagSes fora das

areas de risco;

vi. Avaliagdo do interesse estratégico do projeto com envolvimento de todas as partes

interessadas;

vii. Demonstragdo de que ndo & vidvel a sua implementag3o fora da drea inundada;

viii. Outras informagdes relevantes, considerando o nivel de perigosidade da drea onde se insere
o projeto.

b} Confirmado o caracter estratégico do projeto, é indispensavel desenvolver um estudo hidrdulico a uma
escala de pormenor que conduza ac cumprimento dos principios do PGRI em matéria de reducdo do risco
e que demonstre que a construgdo ndo representa um agravamento do perigo a jusante ou montante da

sua drea de implantagdo;

¢} No registo de propriedade tem de constar a referéncia ao risco existente e as conclusdes do estudo

hidrdulico.



2 — A execucdo de Projetos de Interesse Estratégico, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientagdes:
a) Incentivar a subscri¢do de um seguro especifico para o risco de inundagio;

b) Potenciar, sempre que possivel, uma rede continua de espagos verdes, corredores ecoldgicos, com
solugbes de maior infiltragdo que evitem o escoamento superficial, permitam © encaixe ou

encaminhamento das dguas efou de dissipacdo da energia das dguas e possivel utilizagio;
¢} Potenciar pavimentos permeaveis na zona de intervencgéo;

d} Assegurar a minimizagdo do risco de danos materiais e de poluigdo/contaminag8o nos projetos a
desenvolver, devendo, por exemplo, garantir que ndo hd arrastamento de substincias de risco bioldgico,

quimico, radiolégico ou nuclear, ou outros durante uma inundagdo; -

e) Apresentar solugbes para garantir estanquicidade do(s) edificio(s}.

s

3 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, é interdita a execucdo de Projetos de Interesse

Estratégico.

4 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de Projetos de Interesse Estratégico, deve

atender-se ao seguinte:

a) Sdo permitidas obras de construgdo, reconstrugcdo, ampliagdo e alteracdo, mediante parecer da
autoridade nacional da agua, que devem ser realizadas através da implementagdo de solugdes
urbanisticas e construtivas de adaptagio/acomodagéo ao risco de inundagdes, que permitam aumentar

a resiliéncia do territério;

b} Deverd ser elaborado um Plano de Emergéncia Interno ou um documento com medidas de

autoprotegdo que inclua o risco inundages;

¢} Assegurar que ndo ha aumento da altura de agua e da velocidade nas vias utilizadas para evacuagdo em

situagdes de emergéncia;
d) Evitar a impermeabilizacao dos solos nos espagos exteriores;

e} Demonstrar, de forma inequivoca, que o tempo entre o aviso de inundacdo e o pico de cheia na dreaa
intervencionar ¢ suficiente para a implementac8o das medidas de autoprotecdo constantes do Plano de

Emergéncia Interno.

5 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente 2 execu¢do de Projetos de Interesse

Estratégico, deve atender-se ao seguinte:

a) Assegurar que a construgdo, reconstrucdo, ampliagdo e alteracdo s3o realizadas através da
implementacdo de solugdes urbanisticas e construtivas de adaptagfo/acomodagdo ao risco de

inundacdes, que permitam aumentar a resiliéncia do territorio;



b} Deverd ser elaborado um Plano de Emergéncia Interno ou um documento com medidas de

autoprotecdo que inclua o risco inundagdes;

c) Evitar a impermeabilizacdo dos solos nos espagos exteriores.

Artigo 235.2
Novos Edificios Sensiveis
Regime

Em todas as classes de perigosidade é interdita a execugiio de novas construgdes da tipologia “edificios

sensiveis”, definida no Decreto-Lei n.2 115/2010, de 22 de outubro, incluindo:

a) Hospitais, escolas, infantarios, creches, ou qualquer outro edificio onde as a¢des de evacuagdo dos seus

ocupantes possam ficar comprometidas;

b) Servigos de emergéncia, como bombeiros, policia, ambuldncias, e outros servigos fundamentais na

resposta a situacBes de emergéncia;

c) Seveso/PCIP - instalacBes associadas a eliminagdo, fabrico, tratamento ou armazenamento de

substancias perigosas.
Artigo 236.2
Infraestruturas ligadas a agua
Caraterizacdo

Nos termos do PGRI, as infraestruturas ligadas a dgua incluem os portos, docas, cais de acostagem,
estaleiros, marinas, escolas de atividades nduticas, bem como as instalag8es e infraestruturas de apoio a
atividades balneares e maritimas previstas em apoios e infraestruturas e instalagdes diretamente
associadas a Nucleos Piscatorios e Nicleos de Recreio Ndautico, e ainda as infraestruturas ligadas a

aquiculturas e pesca.
Artigo 237.2
Regime

1~ Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente 2 execuco de infraestruturas ligadas a

agua, deve atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo existe alternativa e que ¢ essencial a implantagdo no local

da(s} instalagdo(8es), apds o que serdo definidas as condigbes especificas para a sua implantagdo;
b) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo ha incremento do risco e ndo sdo criados novos perigos;

d) Nio sdo permitidos edificios que se destinem a escritérios, escolas de atividade nautica, refeitérios e

balnedrios, exceto os pertencentes a instala¢des e infraestruturas de apoio a atividades balneares e

14



maritimas previstas em Planos de Intervengdo nas Praias e infraestruturas e instalagbes diretamente
associadas a Nicleos Piscatdrios, Nicleos de Recreio Nautico e Areas de Recreio e Lazer, devendo estes

situar-se acima da cota de mdxima cheia para o local.

2 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de infraestruturas ligadas 3 dgua, deve

atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo existe alternativa e que é essencial a implantagéo no local
da(s) instalagdo{Bes}, apds o que serdo definidas as condi¢des especificas para a sua implantacdo, que

salvaguardem a seguranga de pessoas;

b) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo ha incremento do risco e ndo sdo criados novos perigos,

com impacto na envolvente.

d) Os edificios que se destinem a escritdrios, escolas de atividade ndutica, refeitérios e balnearios

devem situar-se acima da cota de méaxima cheia para o local.

3 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execugdo de infraestruturas ligadas
a dgua, deve ser demonstrado, de forma inequivoca, que ndo ha incremento significativo do risco e ndo

sdo criados novos perigos, com impacto na envolvente.

Artigo 238.¢2
Infraestruturas Territoriais
Caraterizagdo

S3o definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019, de 27 de setembro, acrescentando-se-lhe

os sistemas intraurbanos de transporte, tratamento e rejeicdo de dguas residuais e pluviais.
Artigo 239.2
Regime

1 - A execugdo de infraestruturas territoriais, em todas as classes de perigosidade, deve atender as

seguintes orientagdes:;

a) Demonstrar, de forma inequivoca que ndo ha incremento do risco e ndo sdo criados novos

perigos;
b} Deve-se minimizar as superficies de impermeabilizagdo e a perda de vegetagdo natural.

2 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente 2 execugdo de infraestruturas territoriais,

deve atender-se ao seguinte:

a) Apresentar os estudos de suporte a escolha do tragado e demonstrar a auséncia de alternativa;



Anexo

Republicazdo do regulamento do PRIV de Viana do Castelo.

Regulamento do PDM de Viana do Castelo
CAPTULO |
DisposicGes gerais
Artigo 1.2
Ambito territorial

1 — O Plano Diretor Municipal de Viana do Castelo, adiante designado abreviadamente por PDMVC,

abrange o territério correspondente aos limites administrativos do Concetho de Viana do Castelo.

2 — Todas as a¢des de licenciamento de construgio, reconstrucdo, ampliacio, alteracdo, conservagdo,
demoligdo, urbanizacdo, operacdes de loteamentos, operagdes urbanisticas ¢ trabalhos de remodelacdo
de terrenos, bem como qualquer outra agdo que tenha por consequéncia a transformac3o do
revestimento ou do relevo do solo, ficam sujeitas as disposigGes contidas neste regulamento, cuja leitura
€ indissocidvel da documentacdo grafica anexa que dele faz parte integrante, nomeadamente das plantas

de Condicionantes e de Ordenamento.

Artigo 2.2

Natureza juridica

O PDMVC tem a natureza de regulamento administrativo.

Artigo 3.2

Composigdo

1 — O PDMVC é constituido pelos seguintes elementos:
a) Regulamento;
b} Planta de Ordenamento;
¢} Planta de Ordenamento — Regime de Protecdo e Salvaguarda da Orla Costeira;

d} Planta de Ordenamento ~ Regime de Protecio e Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo

de Inundagdes.

e} Pianta de Condicionantes;

f} Planta de Condicionantes — Zonamento Acustico.

2 — O PDM € acompanhado pelos seguintes elementos:
¢} Relatorio;

b) Planta de Enquadramento Regional;



b) Assegurar que o dimensionamento das passagens hidriulicas nestas areas estd adequado a

perigosidade da inundacao do periodo de retorno de 100 anos.

3 — Na classe de perigosidade Média, relativamente 3 execugio de infraestruturas territoriais, deve

atender-se ao seguinte:

a) Apresentar os estudos de suporte a escolha do tracado e demonstrar a auséncia de alternativa;

b) Assegurar que o dimensionamento das passagens hidrdulicas nestas areas estd adequado a

perigosidade da inundagdo do periodo de retorno de 100 anos;

d) € permitida a realizag3o de obras de construgio de ETAR, desde que comprovadamente se demonstre

que nio hd alternativa técnica vidvel, sujeita a parecer da autoridade nacional da dgua.

4~ Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente a execugdo de infraestruturas

territoriais, deve atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo haverd impacto nas fungdes hidraulicas ou fluviais do

curso de dgua, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante ndo se intensifica;

b) E permitida a realizagdo de obras de construgdo de ETAR, desde que comprovadamente se demonstre ‘ /

que n3o hd alternativa técnica vidvel, sujeita a parecer da autoridade nacional da 4gua. /

/
/



¢} Planta da Situagdo Existente — Levantamento Tipoldgico do Edificado;
d) Planta da Estrutura Ecoldgica Municipal;
e} Estudos Complementares de Caracteriza¢go;

f) Programa de execucdo;

g} Planta da Rede Vidria Classificada;
h} Planta da Rede Viaria Proposta;

i} Plantas da caracterizagio da Rede Vidria Existente — Tipo de Pavimento, Estado de Pavimento,

Qualidade de Servigo, Funcionalidade, Estrangulamentos;

J) Texto de Apoio — Rede Viéria; /

/
/ /
k) Planta da REN — Reserva Ecoldgica Nacional; /
/) Texto de Apoio — Delimitagdo da REN; Y [
i
m) Planta das A¢8es Previstas em REN; /

n} Texto de Apoio — Agdes Previstas em REN;

o) Planta da RAN — Reserva Agricola Nacional;

p) Texto de Apoio — RAN;

g} Planta de Ordenamento Florestal;

r) Texto de Apoio — Ordenamento Florestal;

s) Espagos Florestais — Planta de Ocupagdo de Solo 2004;

t) Texto de Apoio ~ Planta de Ocupagdo de Solo 2004;

u) Planta das Areas Sujeitas a Regime Florestal;

v} Planta das Areas Percorridas por Incéndios nos Ultimos Dez Anos;
w) Cartografia de Risco — Componente de Perigosidade;

x) Texto de Apoio — Cartografia de Risco — Componente de Perigosidade;
y} Planta dos Recursos Geoldgicos;

z) Texto de Apoio — Recursos Geoldgicos;

aa) Mapa de Suscetibilidade de Riscos Geoldgicos;

bb) Texto de Apoio — Suscetibilidade de Riscos Geoldgicos;

cc) Planta do Patriménio Cultural Construido e Arqueoldgico;

dd} Planta de Equipamentos e Empreendimentos Turisticos;



ee) Planta de Saneamento Bésico — Sistema Municipal de Abastecimento de Agua;
ff) Planta de Saneamento Bésico — Sistema Municipal de Drenagem de Aguas Residuais;

gg) Texto de Apoioc — Sistema Municipal de Abastecimento de Agua e Sistema Municipal de Drenagem

de Aguas Residuais;
hh) Planta do Zonamento AcUstico;

ii}y Planta de Zonas de Expansdo para Zonamento Acustico;

§j) Texto de Apoio — Zonamento Actstico;

kk) Relatério de Ponderagdo das participagdes recebidas em sede de Discuss8o Publica e respetivos

anexos;

11} Relatério com indicagdo das licengas ou autorizacbes de operagdes urbanisticas emitidas, bem como

das informacdes prévias favordveis em vigor.
Artigo 4.2
Definicbes
Para efeitos do presente diploma, entende-se que:

1 — Alinhamento dominante — Proje¢do horizontal do conjunto de planos de fachada que num
determinado arruamento dista a mesma distdncia do eixo da via e gue constituem o nimero maioritario

de casos de situagdo de planos de fachada.

2 — Anexos — Dependéncias cobertas ndo incorporadas no edificic principal e destinadas ao uso

complementar do fogo ou fragdo autdénoma,

3 — Area Bruta de Construgio — Somatério das &reas brutas dos pavimentos encerrados de uma

construcio, medidas pela face exterior dos elementos que garantem o seu encerramento.

4 — Area de Impermeabilizagio — Somatdrio da area total de implantagdo com a &rea resultante dos
solos pavimentados com materiais impermedaveis ou que propiciem o mesmo efeito, designadamente em

arruamentos, estacionamento, logradouros, equipamentos desportivos e outros.
5 — {Revogado)
6 — Cave — Parte do edificio em que pelo menos 60 % do seu volume se encontra enterrado.

7 — Cércea — Dimensdo vertical da construgdo, medida em metros ou em numero de pisos de pé-direito
minimo regulamentar, a partir do ponto de cota média do terreno marginal ao alinhamento da fachada
até a linha superior do beirado, platibanda ou guarda do terrago, incluindo andares recuados, mas
excluindo acessorios (chaminés, casa das maquinas de ascensores, depésitos de dgua, etc.). Em situagdes
especificas de edificios confinantes com dois ou mais arruamentos onde se verifiquem desniveis
topogréficos, o critério a adotar deve precisar qual a fachada que é tomada como referéncia,

contemplando sempre a coeréncia global.



8 — Cércea dominante — Numero de pisos dos adificios de um determinado arruamento (incluindo nesse

valor os pisos recuados) que constituem o valor da cércea que de forma maioritdria ocorre do mesmo

lado dessa via.
9 — (Revogado.)

10 — Colmatac8o — Intervengdo que visa a obtengdo de situa¢do semelhante, sob o ponto de vista da

morfologia urbana, da tipologia edificada e da volumetria, 3 observada na envolvente.

11 — Empreendimento Turistico — Estabelecimento que se destina prestar servicos de alojamento
tempordério, restauracdo ou animacdo de turistas, dispondo, para o seu funcionamento, de um conjunto

de estruturas, equipamentos e servigos complementares.

12 — Equipamento — Instalagdes e locais destinados a atividades de formacdo, ensino e investigacdo,
satde e higiene, seguranca social e publica, cultura, lazer, educacdo fisica, desporto, abastecimento

ptblico, culto e outros de interesse publico e de utilizagdo coletiva.
13 — Espacos adjacentes — Espagos com limites total ou parcialmente comuns.

14 — Estabelecimento industrial — Totalidade da drea coberta e nédo coberta sob responsabilidade do
industrial onde seja exercida uma ou mais atividades industriais, independentemente da sua dimens3o,

do ntimero de trabalhadores, do equipamento ou de outros fatores de produggo.

15 — Estudo de Enquadramento — O estudo de enquadramento deve abranger a zona de intervengdo e
uma area envolvente que permita avaliar o impacte e adequabilidade da pretensdo e deve ser constitufdo

pelo seguinte conjunto de elementos:

a) Pegas escritas, desenhadas e outras que se julguem relevantes para a sua compreensdo,
designadamente as relativas a modelagdo do terreno, ao derrube e plantac@o de drvores e execu¢do de

infraestruturas;

b} Definigdo dos principios gerais de ocupagdo do solo, alinhamentos, volumetria dos edificios, rede vidria,
arranjo dos espacos livres e execugdo de infraestruturas, mediante a apresentacdo de plantas, algados e
cortes as escalas convenientes, bem como perspetivas, axonometrias e fotografias da maqueta, sempre

que se justifique;
¢) Levantamento cadastral, sempre que se justifique;

d) Quando a viabilidade da proposta condicionar a ocupacdo de terrenos vizinhos, pode a Camara
Municipal solicitar a apresentacdo de documento subscrito pelos proprietdrios abrangidos pelo estudo,

no gual manifestem a sua concordancia com as propostas nele contidas.

16 — Estudo Urbanistico — O estudo urbanistico constitui uma ferramenta destinada a testar opgGes
urbanisticas para uma determinada drea. Assume um caracter informativo e exemplificativo de como,
nessa mesma area, poderdo ser concretizados os objetivos urbanisticos do Municipio no quadro do

regulamentado no PDM. Possui um cardcter dindmico e adaptdvel a solicitagbes que podem ser
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apresentadas pela Cdmara Municipal ou por outras entidades plblicas ou privadas. E constituido por

pecas escritas, desenhadas e/ou outras que se julguem relevantes para a sua compreens3o.

17 — indice de construgdo — E o quociente entre a drea bruta de construgio, excluindo as caves, e a

superficie de terreno que serve de base a operagdo urbanistica.

1 — Para efeitos de cdlculo de indice de construciio, devem ser adicionadas 4 drea bruta de construgdo as

seguintes areas:

a) As dreas cobertas n3o encerradas que ultrapassem a distancia de 1,5 m, medidas na perpendicular

relativamente aos planos de fachada;

b} As dreas das caves que ultrapassem a distancia de 1,5 m, medidas na perpendicular relativamente aos

planos de fachada.

2 — Na quantificacdo da superficie de terreno gue serve de base a operagdo urbanistica devem atender-

se aos seguintes principios:

a) Deve apenas ser considerada a drea da propriedade inserida na categoria de espago sobre a qual incide

a operacdo urbanistica;

b) A esta drea podem ser somadas as dreas publicas adjacentes de vias e espagos verdes infraestruturados
pelo promotor, desde que delimitados previamente de acordo com a Cdmara Municipal e desde que
sejam respeitados os principios e os critérios edificatérios definidos para a respetiva categoria de espagos
e seja devidamente justificada por estudo de enquadramento que acautele a sua correta integragdo na

envolvente;

¢) Podem ainda somar-se dreas adjacentes ja doadas pelo promotor para a instalagdo de equipamentos
publicos ou realizagio de infraestruturas, desde gque sejam respeitados os principios e critérios

edificatdrios definidos para a respetiva categoria de espagos.

18 — indice Volumétrico de Construgdo — E o quociente entre o volume bruto de construgdo e a

superficie do terreno que serve de base 3 operagéo urbanistica.

a) Na quantificagdo do volume bruto de construgdo deve ser usado o valor da drea bruta de construgdo

usado para efeitos do cdlculo de indice de construgdo;

b) Na gquantificagdo da superficie de terreno que serve de base a operag¢do urbanistica deve ser usado o

valor considerado para efeitos do célculo de indice de construgdo.

19 — Obras de Alteragdo — Obras de que resulte a modificagdo das caracteristicas fisicas de uma
edificacdo existente ou sua fragdo, designadamente a respetiva estrutura resistente, o ndmero de fogos
ou divisbes interiores, ou a natureza e cor dos materiais de revestimento exterior, sem aumento da area

de pavimento ou de implantagdo ou da cércea.

20 — Obras de Ampliacdo — Obras de que resulte o aumento da drea de pavimento ou de implantagio,

da cércea ou do volume de uma edificagdo existente.



21 — Obras de Conservacdo — Obras destinadas a manter uma edificagdo nas condigdes existentes a data
da sua construgdo, reconstrucdo, ampliacdo ou alteragdo, designadamente as obras de restauro,

reparagao ou limpeza.
22 — Obras de Construgdo — Obras de criagdo de novas edificagbes.

23 — Obras de Reconstrucdo — Obras de construcdo subsequentes a demoli¢io total ou parcial de uma
edificac3o existente, das quais resulte a manutengdo ou a reconstituicdo da estrutura das fachadas, da

cércea e do nimero de pisos.

24 — Profundidade de um Edificio — Distdncia maxima compreendida entre os planos de fachada anterior

e posterior de um edificio, considerados acima do nivel do solo.

25 — Soldrio — Volume construido sobre coberturas planas, de natureza complementar relativamente ao
programa do fogo, e afetos a fragdo sobre a qual se localiza, ndo podendo em caso algum constituir fragdo

auténoma e possuir acessos independentes.

26 — Tipologia — Classificagdo das construgdes, tendo como referéncia o tipo de relagdes formais que as

partes estabelecem entre si e que 0 conjunto estabelece com os limites da parcela onde se insere.

27 — Tipologias em Banda — Edificagdes com um numero supericr a duas unidades funcionalmente

autdnomas geminadas através de empenas comuns.

28 — Tipologias em Bloco — Edificagdes com varias unidades que possuem acessos verticais efou

horizontais comuns.
29 — Tipologias Geminadas — Edificagdes com uma empena comum,

30 — Tipologias Isoladas — EdificacBes com o maximo de duas unidades independentes que se relacionam
com as parcelas envolventes através de uma drea de logradouro privado, devendo, para efeitos do
disposto no presente Regulamento, considerar-se inserida nesta tipologia, o conjunto constituido por

duas edificacdes geminadas através de uma empena comum.

31 — Unidades funcionais — Espacos de um edificio que, independentemente da fun¢3o ou uso, s3o

auténomos ou autonomizaveis.

32 — Obras de reabilitagdo de edificios — A forma de intervencdo destinada a conferir adequadas
caracteristicas de desempenho e de seguranga funcional, estrutural e construtiva a um ou a vérios
edificios, as construgdes funcionalmente adjacentes incorporadas no seu logradouro, bem como as
fracdes eventualmente integradas nesse edificio, ou a conceder-lhes novas aptidSes funcionais,
determinadas em fungdo das opc¢des de reabilitagdo urbana prosseguidas, com vista a permitir novos usos
ou 0 mesmo uso com padrBes de desempenho mais elevados, podendo compreender uma ou mais

operagdes urbanisticas.

33 — Via existente consolidada — Via existente cujas caracteristicas fisicas sdo suficientes para garantir a

sua adequabilidade face ao servigo prestado ou previsto pelo plano.
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34 — Antepraia — Zona terrestre, correspondendo a uma faixa de largura varidvel compreendida entre o

limite interior do areal e as dreas de estacionamento ou acesso vidrio.

35 - Zona dunar — Area constituida pelo conjunto de dunas, corddes ou sistemas dunares existentes ou

passiveis de se formarem através de acdes de revestimento ou de reposigdo dunar.

36 — Coeficiente de ocupagéo do solo {COS) — Quociente entre a 4drea de implanta¢io das edificagdes &

a drea do lote.
CAPITULO Il
Condicionantes — Servides e restriges de utilidade piblica
Artigo 5.2
Regime

Na area de intervencao do PDM é aplicavel a legislacdo especifica relativa as Serviddes Administrativas e

Restricdes de Utilidade Publica assinaladas na Planta de Condicionantes.
Artigo 6.2
Identificagdo

Na 3rea de intervencdo do PDM encontram-se as seguintes ServidBes Administrativas e Restrigbes de

Utilidade Publica:

1 — Dominio Hidrico:

a) Leitos de Cursos de Agua e das Aguas do Mar;

b) Zonas Ameagadas pelas Cheias;

¢) Captagdes de Agua e respetivas Areas de Protegdo — Imediata, Intermédia e Alargada;
d} Area sob Jurisdigio Portudria.

2 — Recursos Geoldgicos:

a) Aguas de Nascente;

b) Massas Minerais;

c) Depésitos Minerais;

d) Areas com Concessio/Contrato de Exploracio;

e) Areas de Protecdo.

3 — Areas de Reserva, Protegiio e Conservacio da Natureza:
a) Reserva Ecoldgica Nacional — REN;

b} Reserva Agricola Nacional — RAN;



¢} Rede Natura 2000;

d) Areas Sujeitas ao Regime Florestal;

e} Areas Percorridas por incéndios;

f) Perimetros de Emparcelamento.

4 — Patriménio Edificado e Natural:

a) Imaveis Classificados/Em Vias de Classificac3o;
b) Zonas de Protegéo ao Patriménio;

¢} Zonas non-aedificandi de protecdo ao Patriménio;
d) Arvores de Interesse Publico.

5 — Infraestruturas Bésicas:

a) Coletores/Emissarios;

b) Condutas Adutoras;

¢) Linhas de Alta Tens3o;

d) Linhas de Média Tens3o;

€} Linhas de Alta Tens3o Subterrineas;

f) Postos Elétricos;

g) Gasoduto/Espago Canal.

6 — Infraestruturas de Transportes e Comunicages:

a} itinerarios Principais;

b} ltinerarios Complementares;

¢) Estradas Nacionais;

d) Estradas Regionais;

e) Estradas Municipais;

f) Caminhos Municipais;

g) Ferrovias;

h} Feixes Hertzianos;

i} Fardis e outros Sinais Maritimos.

7 — Equipamentos e outros Estabelecimentos:

a} Areas de Protegdo a Edificios Escolares;




b) Areas de Protecdo a Equipamentos de Satde; /\,
¢) Areas de Protegdo a Depdsitos ou Fébricas de Produtos Explosivos;
d} Estabelecimentos Industriais. ~—
& — Defesa Nacional e Seguranca Publica:
a) Areas de Servidao Militar;
b) Areas de Protecdo a Estabelecimentos Prisionais;
¢} Area de Protecdo 4 Policia de Seguranga Plblica;
d) Area de Protegdo ao Governo Civil.
9 - Cartog:raﬁa:
a} Marcos Geodésicos.
CAPITULO 11l
Uso do solo
SECCAQ |
Classificacdo do Solo Rural e Urbano
Artigo 7.2
Classifica¢do do solo

Em termos de classificagdo, o territorio abrangido pelo PDM compreende dois tipos de solo, de acordo

com o destino basico de cada um:
a) O Solo Rural;
b} Q Solo Urbano.
Artigo 8.2
Identificacdo do Solo Rural

1 — O Solo Rural, destinado a ser usado em atividades agricolas, pecudrias, florestais ou minerais, bem

como 0s espagos naturais de protecdo ou de lazer, integra:
a) Os Espagos Agricolas;

b) Os Espagos Florestais;

c} Os Espacos de Exploragdo Mineira;

d) Os Espacos Naturais;

e) Os Espacos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural;



f) Os Espagos de Apoio a Atividade Piscatoria; N\ \
\ Yo .
g) Os Espagos de Usos Muitiplos. \ ”‘
2 — Algumas areas de Solo Rural foram integradas nas Areas de Elevado Valor Paisagistico, dado o papel
importante desempenhado na perce¢do da paisagem. ./ L
Artigo 9.2 ;
' /\\,/
Identificagdo do Solo Urbanc i /
O Solo Urbano, destinado a ser usado no processo de urbanizagdo e de edificagdo, integra: L/
/

a) O Solo Urbanizado; /
P

b) O Solo de Urbanizacdo Programada;

¢) Os Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano.

SECCAO Il
Estrutura Ecoldgica Municipal EEM
Artigo 10.2
Caracterizagdo e Objetivo

1 — A Estrutura Ecolégica Municipal possui um caracter transversal e consiste na jungdo de categorias de
espacos fundamentais para a qualificagio ambiental do territério municipal, ao nivel do enquadramento
paisagistico, da manutencdo de corredores e dreas importantes na preservacdo dos sistemas ecolégicos,

na protecdo e valorizagdo de recursos singulares, na prevengdo de riscos naturais, etc.

2 — Pretende-se com esta visdo mais alargada relativamente a conceitos mais restritos, como por
exemplo o da REN, integrar numa mesma estrutura um conjunto de elementos com niveis de proteg¢ao e
regulamentacdo diferentes, capazes de materializar o equilibric pretendido entre paisagem natural e

paisagem construida, com reflexos positivos na qualidade de vida e na fruigdo do territério.

3 —A EEM integra ainda a referéncia territorial das sub-regidies homogéneas e do corredor ecologico

definidos no Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho {(PROF EDM).
Artigo 11.2
Identificacdo
Integram a EEM as seguintes categorias de espagos:
1 — De solo rural:
a) Zonas Florestais de Protegéo;
b) Zonas Florestais de Conservagdo/Compartimentagdo;

¢} Zonas Florestais do Dominio Silvopastoril;
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d} Todas as categorias integradas nos Espacos Naturais;
¢e) Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural.
2 — Os Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano.
3 — Todas as categorias integradas nas Areas de Protecdo e com Risco.
SECCAO il
Orla Costeira Caminha — Espinho
Artigo 11.2-A

Identificagdo e Regime

1 — A Orla Costeira corresponde 3 drea de intervencgio do Programa da Orla Costeira Caminha — Espinho

(POC-CE), identificada na Planta de Ordenamento.

2 — integra as dreas prioritdrias para a estabilidade da faixa litoral e contencdo de riscos, sujeitas a

diferentes niveis de protegdo e uso.

3 — S3o aplicdveis a esta drea do territério municipal as disposi¢des do Capitulo XiI do presente

Regulamento.
CAPITULO IV
Solo Rural
SECCAO |
Disposigdes Gerais
Artigo 12.2
Qualificagdo do Solo Rural
A qualificacdo do solo rural encontra-se estruturada do seguinte modo:
1 — Espacos Agricolas
2 — Espacos Florestais
a) Zonas Florestais de Producéo;
b) Zonas Florestais de Protecdo;
¢} Zonas Florestais de Conservacdo/Compartimentagdo;
d} Zonas Florestais do Dominio Silvopastoril.
3 — Espagos de Exploragdo Mineira
a) Zonas para Industrias Extrativas Existentes;

b) Areas com Interesse para a Prospecio de Recursos Geoldgicos.
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4 — Espacgos Naturais

a) Zonas de Rochedos Emersos do Mar, Praias, insuas e Sapais;
b) Leitos de Cursos de Agua;

¢) Lagoas;

d) Zonas de Mata Ribeirinha;

¢€) Galerias Ripicolas;

f) Zonas de Vegetacdo Rasteira e Arbustiva;

g} Zonas de Mata de Protegdo Litoral;

h) Zonas de Pastagem de Montanha.

5 — Espacos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural
6 — Espacos de Apoio a Atividade Piscatdria

7 — Espagos de Usos Mdltiplos

Artigo 12.2 -A

Condigdo Geral de Edificabilidade no Solo Rural

A edificabilidade nestas areas fica condicionada as seguintes condigdes:

o) Que a parcela seja servida por via ptblica com infraestruturas minimas, designadamente eletricidade,

abastecimento de dgua e saneamento;

b) Caso se verifique a inexisténcia de alguma ou da totalidade das infraestruturas referidas na alinea

anterior, podera ser aceite a adog¢do de solugBes individuais, ficando a cargo dos interessados a

implementac¢io e manutencdo das infraestruturas bésicas, nomeadamente dos sistemas de saneamento,

de abastecimento de 4gua, de eletricidade e de gds, bem como da rede vidria e acessos pelo periodo

minimo previsto pelo RIUE.
SECCAO I
Espagos Agricolas
Artigo 13.2

Caracterizagdo

1 — Estes espacos, delimitados na Planta de Ordenamento, caracterizam-se pela sua aptiddo agricola

atual ou potencial e destinam-se a pratica da atividade agricola.

2 — Alguns destes espagos encontram-se classificados cumulativamente como “Areas de Elevado Valor

Paisagistico”, dado o papel desempenhado na estrutura paisagistica do Concelho.
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Artigo 14.2
Regime
1 — Nos Espagos Agricolas inseridos na RAN deve ser observada a aplicagdo deste regime.

2 — Poderdo ser viabilizadas as utilizagBes ndo agricolas previstas no Regime da RAN, nos termos

definidos no referido Regime, nas areas n3o classificadas como “Areas de Elevado Valor Paisagistico”.

3 — Nos Espacos Agricelas abrangidos por Regimes de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem

ser observadas as condi¢bes expressas no capitulo XIl do presente Regulamento.
Artigo 15.2
Edificabilidade

1 — Os Espagos Agricolas de Elevado Valor Paisagistico sdo non aedificandi, ndo sendo permitidas

quaisquer construgdes, de caracter definitivo ou precario, incluindo estufas e painéis publicitarios.

2 — Excetuam-se do nimero anterior:

a) A construgdo de estruturas de apoioc a atividade agricola contempladas em outros instrumentos de

gestdo do territério de maior pormenor;

b) A execugdo de obras de conservaco, reconstrucdo e alteragdo de edificios existentes & data de entrada

em vigor do PDM, admitindo-se ampliagdo até 20 % da drea bruta existente nos edificios habitacionais;

¢} A construcdo de infraestruturas e de empreendimentos turisticos de reconhecido interesse municipal

sem localizagdo alternativa vidvel.

d) A regularizacdo de exploracdes pecudrias existentes desde que decorra da aplicacdo do Decreto-Lein.2
165/2014, de 5 de novembro, que tenham merecido parecer favordvel ou favoravel condicionado na
conferéncia deciséria, para dreas para onde ndo exista instrumento de gestdo territorial de maior

pormenor em vigor ou em elaboragdo.

3 — A construgdo nos restantes Espacos Agricolas sé é possivel para os fins e nas condi¢Bes a seguir

descriminadas:
a} Os descritos no ponto anterior;
b) As utilizagBes n3o agricolas previstas no Regime da RAN, nos termeos definidos no referido Regime;

¢} No caso de edificios habitacionais existentes, sdo permitidas obras de reconstrugdo e alteracdo,
admitindo-se ampliagdo até 20 % da drea bruta de construgdo existente ou até aos 200m2 de area bruta

de construgdo;
d) A construgdo de estruturas relacionadas com as atividades agropecudria e agroflorestal;

e} A ampliagdo de outras estruturas produtivas existentes e de reconhecido interesse municipal,

admitindo-se a ampliag8o até 50 % da area bruta de construcdo existente;
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f) A regularizagdo de outras estruturas produtivas existentes de reconhecido interesse municipal des
que decorra da aplicacdo do Decreto-Lei n.2 165/2014, de 5 de novembro, ou de outro regime legal de

regularizacdo de atividades econdmicas;

g) A construcdo de equipamentos de reconhecido interesse municipal sem localizagdo alternativa vidvel.

SECCAQ Il

Espacos Florestais
SUBSECGAO |

Disposi¢des Gerais Aplicdveis aos Espacos Florestais

Artigo 16.2
Caracterizagdo \

1 — Os Espagos Florestais, compreendendo uma grande variedade de elementos interdependentes, sdo
importantes para o equilibrio ecoldgico, ambiental e paisagistico, contribuindo para o desenvolvimento
econdmico e social, desde que regulados por uma politica de sustentabilidade, preservacéo e valorizacdo

dos ecossistemas e dos recursos naturais.

2 — Alguns destes espagos encontram-se classificados cumulativamente como “Areas de Elevado Valor

Paisagistico”, dado o papel desempenhado na estrutura paisagfstica do Concelho.
Artigo 17.2
Regime
1 — Nos Espacos Florestais inseridos na REN deve ser observada a aplicagdo deste regime.

2 — As agbes a desenvolver nos Espagos Florestais de Elevado Valor Paisagistico, nomeadamente todas

as operacdes de instalacdo de povoamentos, silvicultura, gestédo e exploragdo florestal, devem:

a) Contemplar a preservagdo dos nicleos de vegetagdo natural existentes constituidos por espécies

florestais de folhosas autéctones;

b) Ser previamente submetidas a apreciagdo das entidades competentes, incluindo a Camara Municipal,

sendo interditas todas as operagdes que impliquem um impacto paisagistico negativo;
¢) Ser preferencialmente antecedidas pela execugdo de plano ou projeto de maior pormenor.

3 — Nos Espacos Florestais, sem prejuizo das demais disposi¢des do PROF - EDM, devem ser observadas

as disposicdes contidas no capitulo X! do presente Regulamento.

4 — Nos Espagos Florestais abrangidos por Regimes de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem

ser observadas as condigdes expressas no capitulo Xit do presente Regulamento.
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Artigo 18.2
Edificabilidade

1 — A construgdo nos Espacos Florestais é condicionada e sujeita a parecer vinculativo da entidade

competente.

2 — QOs Espagos Florestais de Elevado Valor Paisagistico sdo non aedificandi, ndo sendo permitidas

quaisquer novas construgdes, de caracter definitivo ou precério.
3 — Excetuam -se do disposto no nimero anterior:

a) A execugdo de obras de conservagdo, reconstrugdo e alteragdo de edificios existentes a data de entrada

em vigor do PDM, admitindo-se ampliacdo até 20 % da drea bruta existente nos edificios habitacionais;
b) A construgdo de infraestruturas de reconhecido interesse municipal sem localizag3o alternativa vidvel;
c} A construgdo de instalagdes de vigilancia e combate a fogos florestais;

d) A construcdo de infraestruturas e de empreendimentos turisticos de reconhecido interesse municipal

sem localizag8o alternativa vidvel.

4 — A construgdo nos restantes Espacos Florestais sé é possivel para os fins e nas condigdes a seguir

descriminadas:
a) Os previstos no ndmero anterior;

b) No caso de edificios habitacionais existentes, sdo permitidas obras de reconstrugiio e alteragdo,
admitindo-se ampliagdo até 20 % da drea bruta de constru¢do existente ou até aos 200m2 de area bruta

de construcdo;
¢) A construgdo de estruturas de reconhecido interesse municipal sem localizacdo alternativa viavel;

d) A construgdo de equipamentos de apoio a exploracio e gestdo destes espacos, nomeadamente,

acessibilidades, charcas e lagoas de retengao;

e} A ampliagdo de outras estruturas produtivas existentes e de reconhecido interesse municipal,

admitindo-se a ampliagdo até 50% da area bruta de construgdo existente;

f) A regularizagdo ou ampliagdo de outras estruturas produtivas existentes de reconhecido interesse
municipal, desde que decorra da aplicacdo do Decreto-Lei n.2 165/2014, de 5 de novembro, ou de outro

regime legal de regularizagdo de atividades econémicas, sem prejuizo do parecer previsto no n.2 1.
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SUBSECCAO 11
Zonas Florestais de Produgdo

Artigo 19.2 ’/7
/

Caracterizagdo

Estas zonas, identificadas na Planta de Ordenamento, localizam-se em &reas ndo incluq'das da REN,

sobretudo em encostas com declives inferiores a 30 %.
Artigo 20.2
Regime / |
Para estas dreas, aplica -se o disposto na legislacio especifica em vigor.
SUBSECGAO Il
Zonas Florestais de Protegdo
Artigo 21.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas, identificadas na Planta de Ordenamento, inserem-se predominantemente na REN e

correspondem predominantemente as encostas com maior risco de erosdo.

2 — Nestas zonas privilegia-se a protegédo do solo contra a erosdo e a estabilizagdo do regime hidrico,

assim como a flora e a fauna que lhe estdo associadas.
Artigo 22.2
Regime

1 — Deve adotar-se um aproveitamento florestal compativel com a prote¢do do solo e a melhoria da

cobertura vegetal, através da implementac@o de praticas culturais adequadas.

2 — Nas margens das linhas de agua devem ser preservadas ou reintroduzidas as espécies ripicolas e, na
sua envolvente, até uma distancia de minima de 25 m perpendicular as margens e em fungdo das

condigBes edaficas, devem reservar-se faixas de prote¢do predominantemente arborizadas com folhosas

autdctones.

3 — Nas operagOes de limpeza de matos e povoamentos devem utilizar-se preferencialmente métodos

que ndo impliguem a mobilizagdo do solo em profundidade.
4 — £ interdita a destruicdo de linhas de drenagem natural.

5 — S&o condicionadas a mobilizag&o e preparacdo do solo e a atividade de exploragéo florestal, estando

sujeitos a parecer e autorizagdo prévia das entidades competentes.
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SUBSECCAO IV
Zonas Florestais de Conservagiio/Compartimentacdo
Artigo 23.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas, identificadas na Planta de Ordenamento, inserem-se predominantemente na REN e
correspondem predominantemente a areas de compartimentacdo do espaco florestal, nas quais se
desenvolvem as fungGes essenciais de conservacgdo dos recursos hidrologicos, do solo e da biodiversidade
e situam-se predominantemente ao longo de determinadas plataformas e linhas de cumeada e em dreas

onde o risco de erosdo ndo é muito acentuado.

2 — Estas zonas podem ainda abranger zonas mais declivosas para garantir a compartimentagio efetiva

dos espacos.
Artigo 24.2
Regime

1 — As agdes para estas zonas devem privilegiar a conservagdo dos valores e recursos naturais, como o

solo, a dgua e a biodiversidade.

2 — Dado o papel exercido de compartimentacdo do espago contra o fogo, deve promover-se a
substituicdo gradual das espécies mais combustiveis, como o pinheiro bravo e o eucalipto e o controle

das invasoras lenhosas.

3 — As plantag¢des a realizar devem, sempre que possivel e em fun¢do das condigdes edaficas, privilegiar
a escolha de folhosas, nomeadamente Quercineas ou ainda uma composigdo mista com resinosas de folha

curta mais resistentes ao fogo.

4 — As plantacGes a realizar ndo devem apresentar caracter de produgdo intensiva, mas sim assegurar a
compartimentacdo do espago na perspetiva de defesa contra incéndios e da conservagdo dos recursos

naturais.
5 — S&o proibidas quaisquer a¢bes que possam diminuir ou p6r em causa o equilibrio destas zonas.
SUBSECGAO V
Zonas Florestais do Dominio Silvopastoril
Artigo 25.2
Caracterizagdo

1 — Os Dominios Silvopastoris, representados na Planta de Ordenamento, englobam areas
predominantemente de planalto abaixo dos 600 m, sendo tradicionalmente ocupadas por nicleos
arbdreos, gramineas e matos rasteiros, vocacionadas para a silvopastoricia e outros usos multiplos

florestais.
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2 - Nestas zonas verificam-se ainda condicdes para a realizagdo de atividades recreativas e de lazer.
Artigo 26.2
Regime

1 — A atividade de pastoreio é compativel com estas zonas, desde que hio se verifique concorréncia com

os objetivos principais de prote¢do do solo e das dguas.
2 — E permitido o pastoreio sob coberto de povoamentos florestais adultos.
SECCAO IV
Espagos de Exploragde Mineira
SUBSECCAO |
Zonas para industrias Extrativas Existentes
Artigo 27.2
Caracterizagdo

Estas areas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam-se exclusivamente 3

exploragdo de recursos minerais.
Artigo 28.2
Regime

O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de exploragdo de recursos geoldgicos fazem-se no

dmbito do cumprimento da legisla¢do especifica em vigor.
Artigo 29.2
Edificabilidade

Nestes espagos é admissivel a instalagdo dos respetivos anexos e de outros estabelecimentos industriais
que se prendam com a atividade transformadora afim, desde que sejam localizados dentro da area de

exploracdo.
SUBSECGAO I
Areas com Interesse para a Prospecio de Recursos Geoldgicos
Artigo 30.2
Caracterizagdo

1. Estas dreas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e constituem as dreas do territério

onde pode vir a ocorrer a atividade de Inddstria Extrativa.
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2. Podem admitir-se ampliagOes as exploragbes existentes que ultrapassem o limite destas reas, desde
que estas ampliagdes ndo ocorram em areas classificadas como de elevado valor paisagistico ou em

territério abrangido pela Rede Natura 2000.
Artigo 31.2
Regime \

1— O acesso e o abandono da atividade de pesquisa e de explorag3o de recursos geologicos dentro destas

dreas fazem-se no ambito do cumprimento da legislagdo especifica em vigor.

2 — Sem prejuizo do disposto no numero anterior, a atividade de exploragdo de recursos geoldgicos é
compativel com o uso dos espacos Agricolas e Florestais, desde que previamente autorizada pela entidade

competente.
SECCAOV
Espacos Naturais
SUBSECCAQ!
Dispasi¢des Gerais Aplicaveis aos Espagos Naturais
Artigo 32.2
Caracterizacdo

Os Espacos Naturais, além de constituirem uma dimensdo fisica fundamenta!l na caracterizagdo do
povoamento e do seu ordenamento, imprescindivel 3 sustentabilidade de um sistema territorial em
constante mutag8o, representam também um valioso recurso, com valor intrinseco e de usufruto para

toda a comunidade.
Artigo 33.2
Regime

1 — Nos Espagos Naturais inseridos na REN e na Rede Natura 2000 deve ser observada a aplicagdo dos

respetivos regimes.

2 — Nos Espagos Naturais abrangidos por Regimes de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser

observadas as disposi¢Ses contidas no capitulo Xl do presente Regulamento.

3 — Nos Espacgos Naturais, sem prejuizo das demais disposi¢des do PROF - EDM, devem ser observadas

as disposigdes contidas no capitulo XI do presente Regulamento.

4— Nos Espagos Naturais delimitados como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundages aplica-

se o disposto no capitulo Xilf do presente Regulamento.

Artigo 34.2
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Edificabilidade

N

1 — Os Espagos Naturais de Elevado Valor Paisagistico sdo non aedificandi, ndo sendo permitidas

quaisquer novas construgdes, de carécter definitivo ou precario.
2 — Excetuam-se do dispostoe no nimero anterior:

a) A execugdo de obras de conservagdo, reconstrugdo e alteragdo de edificios existentes a data de entrada

em vigor do PDM, admitindo-se ampliagdo até 20 % da area bruta existente nos edificios habitacionais;
b) A construgdio de infraestruturas de reconhecido interesse municipal sem localizagdo alternativa vidvel;
) A construgdo de instalagbes de vigildncia e combate a fogos florestais.

3 — A construgdo nos restantes Espagos Naturais sé é possivel para os fins e nas condiges a seguir

discriminadas:
a) Os previstos no nimero anterior;

b} No caso de edificios habitacionais existentes, sdo permitidas obras de reconstrugdo e alteracdo,
admitindo-se ampliagdo até 20 % da area bruta de construgdo existente ou até aos 200m2 de drea bruta

de construcdo;
c) A construcgdo de estruturas de reconhecido interesse municipal sem localizacdo alternativa vidvel;
d) A construcdo de equipamentos de apoio 3 exploragio e gestio destes espagos;

e} A recuperacdo e ampliagdo de aquiculturas existentes e construgdo de estruturas necessérias ao seu

funcionamento.
SUBSECGAO I
Rochedos Emersos do Mar, Praias, [nsuas e Sapais
Artigo 35.2
Caracterizagdo
Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e integram as zonas costeiras.
Artigo 36.¢2
Regime
1 — Estas zonas integram a REN, pelo que ficam em tudo sujeitas ao seu regime,
2 — Devem ser observadas as condicOes expressas no capitulo Xl do presente Regulamento.

3 —{Revogado)
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SUBSECCAO 1l
Leitos de Cursos de Agua
Artigo 37.2
Caracterizagdo

Os Leitos de Cursos de Agua encontram-se representados na Planta de Ordenamento e integram o

conjunto da rede hidrografica.
Artigo 38.2
Regime
1 — Estas areas submetem-se inteiramente as disposicdes legais sobre o Dominio Hidrico em vigor.

2 — Sem prejuizo das propostas de construgdo de agudes, de trabalhos de limpeza nos leitos, margens e
obras de conducio de dguas existentes, todas as a¢bes que impliquem a alteragdo do leito natural e

margens e/ou a interrupgdo da circulagdo das dguas ficam sujeitas a projeto de recuperacdo paisagistica.

3 — Dada a escala utilizada nos elementos gréficos que integram o PDMVC, a representacéo destas linhas
ndo contém o rigor suficiente para servir de base a defini¢do precisa da constituigdo das respetivas areas
de protegdo, pelo que as pretensdes para estas zonas devem ser acompanhadas de levantamento

topografico onde sejam representadas de forma rigorosa as cotas e as curvas de nivel existentes.

4 - Quando os terrenos objeto de licenciamento forem intersetados por estas linhas deve

obrigatoriamente ser colhido parecer da entidade competente.
SUBSECCAQ IV
Lagoas
Artigo 39.2
Caracterizag¢do

As Lagoas encontram -se representadas na Planta de Ordenamento e correspondem a zonas alagadas,
naturais ou artificiais, com 3dgua proveniente do lengol fredtico, de qualgquer forma de precipitagdo

atmosférica ou de cursos de agua.
Artigo 40.2
Regime

Estas areas integram a REN, pelo que ficam em tudo sujeitas ao seu regime.
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SUBSECGAO V
Zonas de Mata Ribeirinha \

Artigo 41.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e correspondem as faixas de
vegetacido arbdrea e arbustiva situadas nas margens dos cursos de dgua, onde ocorrem determinadas

espécies ripicolas.

2 — S3o incluidas nesta categoria de espacos as dreas agroflorestais ocupadas por pinhais e povoamentos

de folhosas autdctones abrangidas pelo sitio Rio Lima da Rede Natura 2000.
Artigo 42.2
Regime

1 — As intervencges nestas zonas devem assegurar a estabilidade natural, preservar e manter a riqueza

bioldgica e a conservagdo dos valores paisagisticos.

2 — As intervencBes nestas dareas devem ser orientadas no sentido da sua conservagdo e valorizagdo,
através da manuten¢do e recuperacdo dos povoamentos florestais autdctones, de operagdes de
manutencio, recuperacio e estabilizagdo das margens com base nas espécies arbustivas e arbdreas

ripicolas e controle da vegetac¢do infestante.
SUBSECCAO VI
Galerias Ripicolas
Artigo 43.2
Caracterizagdo

As galerias ripicolas encontram-se representadas na Planta de Ordenamento e correspondem as faixas de
vegetacdo arbdrea e arbustiva situadas nas margens dos cursos de égua, onde ocorrem determinadas

espécies ripicolas, nomeadamente choupo, salgueiro, ulmeiro, amieiro e freixo.
Artigo 44.2
Regime

1 — Nestas zonas deve ser aplicado o regime da categoria de solo ao qual as galerias ripicolas se

sobrepdem.
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2 — As intervengdes nestas zonas devem ser orientadas no sentido da manutengdo, recuperagio e

estabilizagdo das margens com base nas espécies arbustivas e arbéreas ripicolas e o controle da vegetagio

infestante. r\

SUBSECCAO Vii
Zonas de Vegetac¢do Rasteira e Arbustiva
Artigo 45.2
Caracterizagdo

Estas Zonas encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e integram todas as dreas que ocupam
fundamentalmente a antepraia e as zonas dunares, incluindo-se ainda nesta categoria, pelas suas

caracteristicas especificas, o promontério de Montedor.
Artigo 46.°
Regime

1 — Estas zonas integram maioritariamente a REN e a RAN, pelo que ficam em tudo sujeitas aos seus

regimes.
2 - Nestas zonas devem ser observadas as condig¢Ges expressas no Capitulo Xli do presente Regulamentao.
SUBSECGAO ViII
Zonas de Mata de Protec3o Litoral
Artigo 47.2
Caracterizacao

Estas zonas encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento, exercem funcdes de prote¢io e
estabiliza¢do dos solos arenosos préximos do litoral e integram as areas florestais do litoral, as dreas

florestais abrangidas pelo Sitio Litoral Norte da Rede Natura 2000 e dreas de floresta adjacente.
Artigo 48.2
Regime

1 ~ Estas zonas integram maioritariamente a REN e a RAN, pelo que ficam em tudo sujeitas aos seus

regimes.
2 - Nestas zonas devem ser observadas as condigGes expressas no Capitulo Xil do presente Regulamento.
SUBSECCAO IX
Zonas de Pastagem de Montanha

Artigo 49.2
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Caracterizagdo

Estas zonas encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento, localizam-se na Serra de Arga,
predominantemente em altitudes acima dos 600 m, e estdo abrangidas pelo Sitio Serra de Arga da Rede

Natura 2000.
Artigo 50.¢
Regime

1— O pastoreio nestas zonas deve ser devidamente ordenado e em regime de intensifica¢do varidvel no /|
L/
espaco e no tempo, de acordo com as agBes de melhoramento das pastagens e dos métodos de maneio

dos gados.

2 — Podem ser admitidos outros usos, desde que n3o conflituem com a preservacdo do equilibrio natural

e dos ecossistemas, nomeadamente atividades recreativas e de lazer.
SECCAC VI
Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural
Artigo 51.2
Caracterizagdo

1 — Estes espacas encontram -se identificados na Planta de Ordenamento e destinam-se a instala¢do de

infraestruturas que potenciem a fruicdo da componente ambiental e paisagistica.
2 — Sdo incluidas nesta classe de espagos as praias fluviais existentes nas margens dos rios Lima e Neiva.

3 — Sdo incluidas nesta classe de espagos as dreas de apoio as praias maritimas.

Artigo 52.2
Regime

1 — Nos Espacos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural inseridos na REN e na Rede Natura 2000 deve

ser observada a aplicagdo dos respetivos regimes.

2 — Nos Espagos Plblicos de Recreio e Lazer em Solo Rural abrangidos por Regimes de Protecdo e
Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas as disposicSes do capitulo Xll do presente

Regulamento.

3 — Nos Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Rural, sem prejuizo das demais disposi¢des do PROF

- EDM, devem ser observadas as disposi¢fes contidas no capitulo X1 do presente Regulamento.”
Artigo 53.2

Edificabilidade
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1 — Estes espagos devem ser objeto de projeto de arranjo urbanistico e paisagistico.

2 — Pode ser admitida a edificacdo de equipamentos e estruturas de apoio a estes espagos, sempre que

se encontrem previstos nos projetos referidos no nimero anterior.

3 — S3o permitidas obras de conservacdo, reconstrucido e alteragdo de edificios existentes, admitindo-se

ampliacdo até 20 % da drea bruta de construgdo existente.
SECCAO VII
Espagos de Apoio a Atividade Piscatoria
Artigo 54.2
Caracterizacdo

Estes espacos encontram-se delimitados na Planta de Ordenamento e destinam-se & instalagdo de

estruturas e infraestruturas de apoio a atividade piscatoéria,
Artigo 55.2
Regime

1 — Nestes espagos devem ser observadas as condigGes expressas no capitulo Xl do presente

Regulamento.

2 - Nas Zonas delimitadas come Areas de Risco Potencial Significative de Inundages aplica-se o disposto

no capitulo X!l do presente Regulamento.

SECCAO VI
Espagos de Usos Mdltiplos
Artigo 56.2
Caracterizagdo

Estes espagos encontram-se delimitados na Planta de Ordenamento e, embora se encontrem degradados
por uma ocupagdo ou atividade temporaria, apresentam algum potencial de transformagdo, devendo ser
privilegiados os usos que garantam a sua reabilitacdo, nomeadamente nas vertentes ambiental e

paisagistica.
Artigo 57.2
Edificabilidade

1 — A edificabilidade nestas dreas fica condicionada a obtengdo de reconhecimento de interesse

municipal.
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2 — Nestes espagos pode ser autorizada a construcdo de estruturas, infraestruturas, empreendimento&
turisticos e equipamentos.

]

/

/

3 — Poderd ser autorizada a instalagdo de atividade empresarial de valor estratégico, desde que C /
”

4 — (Revogado.)

devidamente fundamentada.
\
| M
\
‘ <

\

\

f

5 — No caso de edificios habitacionais existentes, so permitidas obras de reconstrucdo e alteracdo,

admitindo-se ampliagdo até 20 % da drea bruta de construgio existente ou até aos 200m2 de drea bruta

de construgdo.
6 — Nestas dreas sdo interditas novas ocupagdes de tipo habitacional.
CAPITULOV i
Solo urbano
SECCAO|
Disposi¢Bes Gerais
Artigo 58.2
Qualificagdo do Solo Urbano
A qualificagdo do solo urbano encontra-se estruturada do seguinte modo:
1 — Solo Urbanizado
a) Zonas de Constru¢do de Colmatagdo/Continuidade;
b) Zonas de Construgdo de Transigdo;
¢} Zonas Industriais Existentes;
d) Zonas de Equipamentos Existentes;
e) Zonas de Empreendimentos Turisticos Existentes;
f} Zonas Urbanas de Aplicagdo de PMOT.
2 — Solo de Urbanizagdo Programada
a) Zonas de Construgdo de Tipo |;
b} Zonas de Construcdo de Tipo |i;
¢} Zonas Industriais Propostas;
d) Zonas de Atividades Econdémicas;
e) Zonas de Equipamentos Propostos;

£} Zonas de Empreendimentos Turisticos Propostos.
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3 — Espagos Publicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano
SUBSECCAO |
Zonas Acusticas Sensiveis e Mistas / §

Artigo 59. ’

\ /
\
Caracterizagao "

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Condicionantes — Zonamento Acustico, dividem-
se em Zonas Sensiveis e Zonas Mistas e t&m por objetivo assegurar a qualidade do ambiente sonero,
através do cumprimento de valores limite do nivel sonoro continuo equivalente, ponderado A, LAeq, do

ruido ambiente exterior diurno e noturno.

2 — As Zonas Sensiveis referidas no ndmero anterior correspondem a dreas de uso existente ou previsto
para habitagdo, ou para escolas, hospitais ou similares, ou espacos de lazer, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de servicos destinadas a servir a populagio local, sem funcionamento no periodo

noturno.

3 — As Zonas Mistas referidas no n.2 1 correspondem as areas de uso existente ou previsto afetas a outros

usos para além dos referidos no nimero anterior.
Artigo 60.2
Regime
1 — Nas zonas classificadas pelo zonamento acustico deve ser garantido o seguinte:

o} As zonas sensiveis ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 55 dB(A), expresso

pelo indicador Lden, e superior a 45 dB(A), expresso pelo indicador Ln;

b} As zonas mistas ndo devem ficar expostas a ruido ambiente exterior superior a 65 db(A), expresso pelo

indicador Lden, e superior a 55 dB(A), expresso pelo indicador Ln; no periodo diurno e 55 db{A) no periodo

noturno.

2 — Para efeitos do previsto no nimero anterior, os indicadores de ruido diurno -entardecer -noturno

{Lden) e indicador de ruido noturno {Ln), expressos em dB(A), sdo definidos de acordo com o Regulamento
Geral do Ruido.

3 — £ interdito o licenciamento ou a autorizacdo de novas construgdes para fins habitacionais e a
construgdo de novas escolas ou hospitais ou similares enquanto se verifique, no local de implantagdo,

violagdo dos valores limite fixadosno n.2 1.

4 — Excetuam -se do disposto no nimero anterior os novos edificios habitacionais em zonas urbanas
consolidadas, desde que essas zonas sejam abrangidas pelo plano municipal de redugdo de ruido, ou o

projeto acustico da construgdo satisfaca outras condicGes de excecdo definidas pelo Regulamento Geral
do Ruido.
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5 — Para efeitos da observagio do presente regime, poderd ser exigida aos interessados a recotha de

dados aclsticos da zona e o respetivo mapa acustico, observada a natureza do empreendimento.

6 — Nos casos de licenciamentos na zona adjacente a EN 13 é obrigatdria a apresentagdo dos elementos

referidos no nimero anterior.

SUBSECCAO Il

Disposi¢des Gerais aplicdveis &s Zonas de Construgio de Colmatagio/Continuidade, de Transigdo, de

TipoiedeTipoll
Artigo 61.2
Caracterizacdo

Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento, caracterizam-se pela ocorréncia ou
pela previsdo de processos de urbanizagdo, cuja intensidade e cardcter podem assumir variadas
concretizagdes, como resultado de agbdes de infraestruturagdo, parcelamento, emparcelamento e
construcio, realizadas aos mais diversos niveis e inscritas em dindmicas demogréficas, socicecondmicas

e de promogdo de solo urbano ao nivel do territério concelhio.
Artigo 61.2-A
Regime

1—Nas Zonas abrangidas por Regimes de Proteco e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas

as condigles expressas no capitulo Xl do presente Regulamento.

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundac¢des aplica-se o disposto

no capitulo Xl do presente Regulamento.

Artigo 62.2
Usos

1 — As zonas de construgdo de Colmatagdo/Continuidade, de Transicdo e dos tipos | e Il destinam-se

essencialmente a localizagdo de atividades habitacionais, comerciais, turisticas, equipamentos e servicos.

2. Nestes espagos sd3o admissiveis outros usos, desde que dai ndo resultem condiges de

incompatibilidade com a atividade habitacional.

3. Para os usos referidos no ponto anterior as disposi¢@es gerais aplicaveis sdo as constantes dos artigos

76 a 78 da subseccio HI, da seccdo | do Capitulo V do presente regulamento.
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4. Para os usos referidos no numero 2 ndo sdo aplicaveis os artigos 80 a 87 constantes das subsec¢des | e
subsec¢do Il da sec¢do Hl do Capitulo V e os artigos 96 a 103 constantes da subsecgdo | e subsec¢do Il da H‘

secgao 1l do Capitulo V.
5. Considera-se que existem condigdes de incompatibilidade quando os usos mencionados no nimero 2
a) Deem lugar a produgdo de ruidos que violem o disposto na legislagdo em vigor aplicavel ou que a"g(a\gw/

as condigtes de salubridade; |

b} Perturbem as condigGes de transito e de estacionamento, nomeadamente com operagdes de carga e

descarga;

¢) Constituam fator de risco para a integridade de pessoas e bens, incluindo o risco de explosdo, de

incéndio ou de toxicidade;

dj Configurem intervengdes que contribuam para a descaraterizacdo ambiental e para a desqualifica¢go

estética da envolvente.
Artigo 63.2
Existéncia de infraestruturas

Sem prejuizo no disposto na Lei, & condigdo necessdria para que um prédio seja apto para a edificagdo

urbana:

1 — Que seja servido por via publica com infraestruturas minimas, designadamente eletricidade,
abastecimento de dgua e saneamento, podendo ser aceite a adogdo de solugdes individuais, nos termos

do presente regulamento.

2 — Que nos arruamentos existentes sejam sempre salvaguardadas as boas condigbes de acessibilidade
a veiculos e pedes, prevendo-se e impondo-se, se for necessario, a sua beneficiagdo, nomeadamente no
que se refere ao tragado longitudinal e perfil transversal, a melhoria da faixa de rodagem, a criagdo ou
reconstrugdo de passeios e a criagdo de dreas de estacionamento, de acordo com o previsto no artigo

147.2
Artigo 64.2
Frente minima de lote

1 — Os lotes destinados a edificacdo devem possuir uma frente para a via de acesso principal nunca

inferior a da frente da construcdo que se pretende licenciar.

2 — Podem ser admitidas excegdes ao disposto no nimero anterior, desde que devidamente justificadas

por estudo de enquadramento que acautele a sua correta integracdo na envolvente.
Artigo 65.¢

Profundidade de construgdo
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1 — A profundidade das novas construgbes geminadas ou em banda n3o pode exceder 16 m medidos
entre os alinhamentos das fachadas opostas, contando para o efeito qualquer saliéncia relativamente ao

plano de fachadas, com excegdo de varandas n3o encerradas e palas.
2 — Admitem-se valores superiores ao referido no nimero anterior nas seguintes situagdes:
a) Colmatacdo de empenas existentes;

b) Ao nivel do rés -do -chdo de edificios destinados a equipamentos ou atividades comercial e servigos,
desde que sejam salvaguardadas condigdes de salubridade para as parcelas vizinhas e observados os

alinhamentos dominantes registados ao nivel dos algados posteriores;

¢} Nas tipologias isoladas, desde que sejam garantidos os restantes critérios edificatérios definidos nas
secgBes |, Il e il do capitulo V do presente Regulamento e desde que se considere que ndo constitui rutura

morfolégica com a envolvente.
Artigo 66.2
Alinhamentos e cérceas

1 — Sem prejuizo para existéncia de critérios especificos definidos para cada classe de espaco, nas areas
para as quais ndo existam planos ou estudos de maior pormenor aprovados, as edifica¢des a licenciar
ficam definidas pelo alinhamento das fachadas e pela cércea dominante do conjunto em que se inserem,
nao sendo invocavel a eventual existéncia de edificio(s) vizinho(s) ou envolvente(s) que exceda(m) a altura

ou o alinhamento dominante do conjunto.
2 — Nas areas de equipamentos a cércea é definida caso a caso, consoante a fungdo.
Artigo 67.2
Construcdo de soldrios e dguas furtadas

1 — Nos edificios habitacionais uni ou bifamiliares isolados ou em banda, admite-se a construgdo de

solarios ou de dguas furtadas acima da cércea definida para cada categoria de espago.

2 — Os solérios apenas sao admitidos nos casos em que forem usadas solugbes construtivas de coberturas

planas, devendo os seus alinhamentos ser recuados no minimo 3 m relativamente aos planos de fachada.

3 — Nos casos em que forem adotadas solugdes construtivas constituidas por coberturas inclinadas, a
constituicdo de dguas furtadas ndo pode acarretar a ultrapassagem da cota de cumeeira, devendo os seus

planos verticais ser recuados no minimo 3 m relativamente aos planos de fachada.

4 — Nos casos referidos nos numeros anteriores, as areas de soldrios e as dreas habitdveis de dguas

furtadas sdo contabilizadas para efeitos de calculo de indice de construgdo.
Artigo 68.2

Afastamentos laterais e posteriores
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Sem prejuizo do disposto na legislacio em vigor aplicdvel, devem ser garantidos os seguintes

afastamentos:

1 — A distancia minima entre fachadas e as estremas laterais ndo confinantes com o espago puiblico deve

ser, no minimo, igual a metade da altura da edificacdo, ndo podendo:

a) Ser inferior a 5 m nos casos de fachadas onde existam vios de compartimentos habitaveis;

b) Ser inferior a 3 m nos casos de fachadas onde existam vdos de compartimentos ndo habitdveis;
¢} Ser inferior a 1,5 m no caso de fachadas sem qualquer vio.

2 — No caso de edificios geminados ou em banda, integrados em solugSes de conjunto, ou no caso de—
edificios com altura inferior a 3,5 m, admite-se o seu encosto a estrema, sem prejuizo no disposto nas

alineas g) e b) don.21enon.?2doartigo 72.2
3 — (Revogado.}
4 — O afastamento entre a fachada e o limite posterior da parcela ndo pode ser inferior a 6 m.

5 ~— Nos casos em que se pretenda edificar anexos no limite posterior do lote, a distdncia entre as

fachadas destes e do edificio principal ndo pode ser inferior a 6 m.

6 — Admitem-se solugdes em desacordo com o disposto anteriormente nos casos em que seja constatavel
ainexisténcia de alternativa e se considere gue o resultado ndo pde em causa a privacidade, a salubridade

e a solugdo urbanistica de conjunto.
Artigo 69.2
{Revogado)
Artigo 70.2
Anexos

1 — Na canstrugdo de edificios em bloco e em banda ¢ admissivel a construgdo de anexos em volume

auténomo nas situagdes em que a natureza do terreno ndo permita a sua execu¢do em cave.

2 — Nos casos previstos no nimero anterior a érea bruta de construgdo maxima de anexos em volume

auténomo é de 25m2 por fogo ou fra¢do auténoma.
3 — A drea destinada a anexos é contabilizada no célculo do indice de construgdo.
Artigo 71.2
Caves

1 — As caves deverdo destinar-se a estacionamento automével, ndo podendo os respetivos lugares,

encerrados ou ndo, constituir fragdes autdnomas, salvo no gue exceder o previsto no artigo 147.2

2 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, podera admitir-se ainda outro tipo de ocupacéo, desde

que compativel com a utilizagdo do edificio.
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Artigo 72.2
Altura de meagdo

1 — Qualquer construgdo nova ou alteragdo de cota de logradouros ndo pode originar alturas de
elementos de meacdo superiores a 3,5 m, exceto nas situagdes de empenas de encosto de construgdes

em banda ou geminagdes.

2 — Nos casos em que, dada a topografia do terreno, ndo seja possivel o cumprimento do nimero
anterior, deve ser salvaguardado gue em todos os pontos dos elementos de meagio ndo seja ultrapassado
o limite definido por uma linha reta de 45.2, tracada em cada um desses planos a partir do alinhamento

da edificagdo fronteira, definido pela intersecgdo do seu plano com o terreno exterior.

3 — Nao obstante o disposto nas nimeros anteriores, é permitida a construgio de um muro com a altura

de1,5m.

Artigo 73.2 /

{ndices Urbanisticos

1 — Oindice de construgdo méximo e o indice volumétrico méximo de construgio encontram-se definidos

para as categorias de solo urbanizado e solo de urbanizagdo programada.
2 — Os indices referidos no nimero anterior podem ser ultrapassados nas seguintes situagbes:
a) Intervengdes localizadas em drea abrangida por planos de pormenor eficazes;
b) Intervengdes de colmatagdo em parcelas que ndo tenham resultado de destaque.
Artigo 74.2
Construcdo Minima Garantida

1 — independentemente dos indices definidos para cada uma das categorias de espacos, é admitida a
constru¢do de uma moradia unifamiliar com a area bruta de construgdo de 175m2, incluindo anexos,
desde que seja garantido o cumprimento dos restantes principios e critérios edificatérios especificos

definidos para a zona em causa.
2 — O referido no ndmero anterior ndo se aplica:
a) As parcelas constituidas na sequéncia de destaque;
b} As parcelas onde se verifigue que existem parcelas contfguas pertencentes ao mesmo proprietario.
SUBSECGAO Il
DisposicGes Gerais aplicdveis as Zonas Industriais e as Zonas de Atividades Econdmicas
Artigoe 75.2

Caracterizagdo

32




As Zonas Industriais existentes e previstas e as Zonas de Atividades Econémicas encontram-se delimitadas

na Planta de Ordenamento e destinam-se 3 constru¢do e ampliacdo de estabelecimentos industriais.
Artigo 75.2-A
Regime

Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protecio e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas as

condicdes expressas no capitulo Xli do presente Regulamento.
Artigo 76.2
Impermeabilizacdo da superficie

N&o sdo permitidas ocupagdes que impliguem uma impermeabilizagdo superior a 75 % da area abrangida

pela operagdo urbanistica.

Artigo 77.2
Existéncia de infraestruturas
Deve ser aplicado o disposto no Art. 63.2 do presente Regulamento.
Artigo 78.2
impactes ambientais e condicdes de seguranga

De acordo com as caracteristicas da atividade em causa, deve ser observada a legislacdo aplicavel e em

vigor.
Artigo 79.2
Tratamento de efluentes e residuos

Devem ser estudadas e implementadas, de forma individual ou coletiva, todas as medidas necessérias ao

correto e eficaz tratamento de todos os residuos e efluentes resultantes da atividade industrial.
SECCAO Il
Solo Urbanizado
SUBSECCAO
Zonas de Construgdo de Colmatagdo/Continuidade
Artigo 80.°
Caracterizagcdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e correspondem aos aglomerados
urbanos identificados no territdrio, podendo caracterizar-se genericamente como dreas edificadas e

infraestruturadas.
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2 — As pretensOes para estas dreas devem ter em consideragio os pardmetros da morfologia urbana e

das tipologias da envolvente, no sentido de garantir a manutengdo da sua continuidade.
Artigo 81.2
Tipologia
Devem ser adotadas solugBes de continuidade relativamente as tipologias observadas na envolvente.
Artigo 82.¢
Alinhamentos e cérceas

Devem ser adotadas solugBes de continuidade relativamente as cérceas e alinhamentos observados ria

envolvenie,

Artigo 83.2
[ndices urbanisticos

1 — Nestas zonas, os indices urbanisticos de referéncia sdo os indices mais elevados estahelecidos para

as categorias de espacos adjacentes.

2 — Para efeitos do numero anterior, sdc excluidas as dreas com indice definido pelo Planc de

Urbanizagdo da Cidade — PUC.

3 — Nos casos em que se verifica a inexisténcia de espagos adjacentes com indices urbanisticos
estabelecidos, deve aplicar-se o indice de construgdo maximo de 0,30 e o indice volumétrico maximo de

construcdo de 0,90m3/m2.
SUBSECCAO 1
Zonas de Construgdo de Transigdo
Artigo 84.2
Caracterizagdo

1~ Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e localizam-se entre aglomerados,
apresentam-se pouco infraestruturadas e caracterizam-se por ocupacdo de baixa densidade, constituindo

zonas de transicdo entre o solo urbano e o solo rural.

2 — Nestas zonas deve ser privilegiada a ado¢do de medidas individuais e a cargo dos interessados no que
se refere a implementagdo de sistemas coletivos de saneamento ou de melhoramentos ao nivel da rede

vidria e acessos.
Artigo 85.2

Tipologia
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i
Devem ser usadas preferencialmente tipologias isoladas. q
Artigo 86.2 , /
Cércea s d

1 — A cércea maxima admitida € 2 pisos.

2 — Nos casos de situacdes de colmatacio, ou desde que contemplado em plano de pormenor, podem

ser autorizados valores mais elevados.

Artigo 87.2
{ndices urbanisticos

Qindice de construgdo maximo para esta categoria de espagos é 0,30 e o indice volumétrico de construgio

maximo é de 0,90 m3/ma2.
SUBSECCAO Il
Zonas Industriais Existentes
Artigo 88.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e apresentam-se ocupadas por

estabelecimentos industriais e respetivas infraestruturas,

2 — Devem ser preferencialmente localizadas ou mantidas nestas &reas as atividades que acarretem

maiores incompatibilidades com as dreas habitacionais.
Artigo 89.2
Edificabilidade

1 — Os projetos de construgdo nova, reconversao, ampliagdo ou instala¢do de atividades complementares
das estruturas existentes devem tomar em linha de conta as condicionantes de ordem topogrifica,

ambiental e funcional da envolvente, sem prejuizo de critérios edificatérios definidos em projetos e/ou

planos aprovados e em vigor.

2 — Nas zonas industriais pode ser usada 5 % da drea total de construgdo para a instalagdo de

equipamentos, comércio e servi¢gos de apoio.

3 — Para os edificios com uso habitacional existentes nestas dreas a data de entrada em vigor do PDM
sdo permitidas obras de conservagdo, reconstrucdo, alteragdo e ampliagdo, ndo podendo dai resultar

alteracdo tipoldgica e devendo ser observados os critérios edificatérios da categoria de espago adjacente,

4 — Para os casos de alteragdo ou de ampliacdo deve o interessado apresentar declara¢do de rentncia 3

indemnizacdo pelo aumento de valor resultante das obras em caso de futura expropriacdo.
SUBSECCAO IV
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Zonas de Equipamentos Existentes
Artigo 90.2

Caracterizacdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e apresentam-se ja ocupadas por

equipamentos.
2 — {Revogado)
Artigo 90.2 - A
Regime

Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protecdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas as

condi¢des expressas no capitulo Xil do presente Regulamento.
Artigo 91.¢
Edificabilidade

1 — Nestas zonas sdo admitidas intervengdes de conservagdo, reconstrucdo, alteracdo e ampliagdo das

estruturas existentes.

2 — As intervencg@es referidas no nimero anterior estdo sujeitas a uma analise individualizada, atendendo
a especificidade funcional de cada equipamento, integracdo urbana, arquiteténica, ambiental e

paisagistica, bem como a observagdo da legislagdo aplicavel.

3 — Verificando-se a cessacdo do uso, admite-se a possibilidade de reconversdo do equipamento,

podendo, por decisdo da Camara Municipal, a drea em causa integrar as categorias de espacos adjacentes.

4 — Para o0s casos previstos no namero anterior, aplicam-se os indices e restantes parametros urbanisticos

definidos para a categoria de espaco na qual a drea for integrada.
SUBSECCAO V
Zonas de Empreendimentos Turisticos Existentes
Artigo 92.¢
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e apresentam-se ocupadas por

empreendimentos turisticos.
2 — {Revogado}
Artigo 92.2-A

Regime
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Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas as

condi¢Bes expressas no capltulo Xl do presente Regulamento.

Artigo 93.2 /\

Edificabilidade \

1 - Nestas zonas sdo admitidas intervengdes de conservagdo, reconstrucdo, alteracdo e ampliacdo da

estruturas existentes. ‘

2 — As intervencgdes referidas no nimero anterior estdo sujeitas a uma andalise individualizada, atendendo
a especificidade funcional de cada empreendimento, integragdo urbana, arquitetdnica, ambiental e

paisagistica, bem como a observacao da legislagdo aplicavel.

3 — (Revogado)

SUBSECCAO VI
Zonas Urbanas de Aplicacdo de PMOT
Artigo 94.2
Caracterizagdo

Estas areas encontram -se delimitadas na Planta de Ordenamento e localizam -se em zonas do territério

municipal para as quais existem PMOT em vigor.
Artigo 95.¢
Regime

1 — Encontra-se definido por cada um dos planos em causa, devendo ser observadas as disposi¢bes

previstas nos respetivos regulamentos.
2 - Em tudo o omisso aplica-se o disposto no presente Regulamento.

3 — Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protecdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas

as condigBes expressas no capitulo Xil do presente Regulamento.
SECCAO 11l
Solo de Urbanizagdo Programada
SUBSECGAO |
Zonas de Construgdo de Tipo |
Artigo 96.2

Caracterizagdo
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1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento, sdo contiguas aos aglomerados

urbanos e apresentam-se genericamente desocupadas e deficitarias em infraestruturas.

2 — Pretende-se que estas dreas venham a constituir os nticleos urbanos de maior densidade, devendo

>

para tal ser dotadas de infraestruturas e equipamentos.

\ |
Artigo 97.2 \J\l

——)

Tipologia
Podem ser utilizadas todas as solugdes tipoldgicas. ; /’f/
Artigo 98.¢ /7 j
Cércea e alinhamentos \ //

1 — A cércea maxima admitida é 3 pisos para os edificios em bloco e 2 pisos para as restantes tipologias.

2 — Podem ser autorizados valores mais elevados, no caso de situacfes de colmatagdo ou desde que

contemplado em plano de pormenor.

3 — Nos casos em que ndo existam alinhamentos de referéncia ja constituidos na envolvente ou previstos
em plano de pormenor, os mesmos devem ser estabelecidos pela Cdmara Municipal em sede de

licenciamento ou em estudo de enguadramento a promover pelo interessado.
Artigo 99.2
indices urbanisticos

O indice de constru¢do maximo para esta categoria de espacgos é 0,50 e o indice volumétrico de construcdo

maximo é de 1,50m3/m2,
SUBSECCAO It
Zonas de Construcdo de Tipo il
Artigo 100.2
Caracterizagao

1 ~— Estas zonas encontram -se delimitadas na Planta de Ordenamento, sdo contiguas aos aglomerados

urbanos e apresentam-se genericamente desocupadas e deficitdrias em infraestruturas.

2 — Pretende-se que estas dreas venham a constituir os nticleos urbanos de média densidade, devendo

para tal ser dotados de infraestruturas e equipamentos.
Artigo 101.2
Tipologia

Deve ser privilegiado o uso de tipologias isoladas ou em banda, podendo ser autorizadas tipologias em

bloco, desde que justificadas por estudo de enquadramento.
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Artigo 102.2
Cércea e alinhamentos (\,\
1 — A cércea maxima admitida é 2 pisos. \

\ /
2 — Podem ser autorizados valores mais elevados no caso de situagGes de colmatagdo ou desde qhe/

contemplado em plano de permenor.

3 — Nos casos em que ndo existam alinhamentos de referéncia jé constituidos na envolvente ou previstos
em plano de pormenor, os mesmos devem ser estabelecidos pela Camara Municipal em sede de

licenciamento ou em estudo de enguadramento a promover pelo interessado.

Artigo 103.2
[ndices urbanisticos

Oindice de construgdo méximo para esta categoria de espagos é 0,40 e o indice volumétrico de construgdo

maximo é de 1,20m3/m2.
SUBSECCAO 1
Zonas Industriais Propostas
Artigo 104.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam-se a localizagdo de

estabelecimentos industriais e respetivas infraestruturas.

2 — Devem ser preferencialmente localizadas nestas dreas as atividades que acarretem maiores

incompatibilidades com as areas habitacionais.
Artigo 105.2
Edificabilidade

1 — A edificabilidade nestas zonas fica condicionada a execugdo de plano de pormenor, operacdo de

loteamento ou estudo urbanisticc aprovado.

2 — Na elaboragdo dos estudos referidos no nimero anterior devem ser levados em linha de conta os

seguintes principios:

a) ConstituigSo de faixas de prote¢do compostas por elementos naturais que minimizem o impacto.

volumétrico das construgdes;

b) Elaborag8o de estudas vidrios que garantam a ligag8o aos itinerarios principais;
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¢) Elaboragdo de estudos de transito que garantam o bom funcionamento das solugdes ao nivel local.

3 — O previsto no n.2 1 pode ser dispensado no caso de pedido de instalacdo para atividades empresariais

de valor estratégico e de reconhecido interesse municipal.

4 — Para os edificios com uso habitacional existentes nestas dreas a data de entrada em vigor do PDM
sdo permitidas obras de conservagdo, reconstrugdo, alteracdo e ampliagdo, ndo podendo dai resultar

alteragdo tipoldgica e devendo ser observados os critérios edificatdrios da categoria de espago adjacente.

5 — Para os casos de alteragdo ou de ampliagdo deve o interessado apresentar declaragdo de rentincia a

indemnizag¢do pelo aumento de valor resultante das obras em caso de futura expropriacdo.

Artigo 106.2
Frente minima de lote

Os lotes destinados a edificagdo devem possuir uma frente para a via de acesso principal nunca inferior 3

da frente da construgdo que se pretende licenciar.
Artigo 107.¢
Afastamentos

Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor aplicdvel, devem ser garantidos os seguintes

afastamentos:

a) As construgdes devem garantir afastamentos de 12,5 m relativamente ao limite adjacente da faixa de

rodagem e 5 m aos limites laterais da parcela;

b} Nos casos de construgdes em banda, devem ser garantidos nos extremos os afastamentos aos limites

laterais e frontais referidos na alinea anterior;
¢} O afastamento entre a fachada e o limite posterior da parcela ndo pode ser inferiora 6 m;

d} Nos casos em que se pretenda edificar anexos no limite posterior do lote, a distdncia entre as fachadas

destes e a do edificio principal ndo pode ser inferior a 6 m.
SUBSECGAO IV
Zonas de Atividades Econdmicas
Artigo 108.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e localizam-se nas proximidades

dos aglomerados habitacionais.
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2 — Destinam-se a dotar o territério municipal de uma rede de espacos destinada a localizagdo de
atividades comerciais, armazéns e indistrias, desde que, analisados os impactes sobre a envolvente e 0s

riscos potenciais para a pessoa humana e sobre o ambiente, se revelem compativeis com a funcdo

Artigo 109.¢ \

Edificabilidade N\

habitacional.

1 — A edificabilidade nestas zonas fica condicionada a execugdo de plano de pormenor, operagéo de

loteamento ou estudo urbanistico aprovado.
2 — {Revogado.)

3 — Sdo permitidas obras de conservagao, réconstru;éo, alteracdo e ampliacdo de edificios existentes

com usos residenciais, devendo ser observados os critérios edificatérios da envolvente.

4 — Para os casos de alteracdo ou de amplia¢do deve o interessado apresentar declaragdo de rentincia a

indemnizagdo pelo aumento de valor resuitante das obras em caso de futura expropriagio,
Artigo 110.2
Afastamentos

Sem prejuizo do disposto na legislagdo em vigor aplicdvel, devem ser garantidos os seguintes

afastamentos:

a) As construgdes devem garantir afastamentos de 7,5 m relativamente ao limite adjacente da faixa de

rodagem e 3 m aos limites laterais da parcels;

b) Nos casos de construgdes em banda, devem cumprir-se os afastamentos frontais referidos na alinea

anterior e, nos extremos da banda, os afastamentos laterais referidos na mesma alinea;
¢} O afastamento entre a fachada e o limite posterior da parcela ndo pode ser inferior a 6 m;

d} Nos casos em que se pretenda edificar anexos no limite posterior do lote, a distdncia entre as fachadas

destes e a do edificio principal ndo pode ser inferior a 6 m.
SUBSECCAO V
Zonas de Equipamentos Propostos
Artigo 111.2
Caracterizagdo

Estas zonas encontram -se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam -se a construgdo de

equipamentos.
Artigo 111.2-A
Regime
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Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protecio e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas as

coendicdes expressas no capitulo Xii do presente Regulamento.
Artigo 112.2
Edificabilidade

1 — Asintervengdes nestas zonas estdo sujeitas a uma analise individualizada, atendendo 2 especificidade
funcional de cada equipamento, integragdo urbana,-arquitetdnica, ambiental e paisagistica, bem como a

observacgdo da legislacdo aplicdvel.

2 — Quando da execugdo do projeto de equipamento previsto resultarem dreas sobrantes para as quais b
nao se preveja afetagdo para ampliagdo daquele ou localizagdo de outros equipamentos complementares,

estas podem, por decisdo da Camara Municipal, integrar as categorias de espacos adjacentes.

3 — Para os casos previstos no numero anterior, aplicam-se os indices e restantes pardmetros urbanisticos

definidos para a categoria de espaco na qual a drea for integrada.

4 — Para os edificios com uso habitacional existentes nestas dreas a data de entrada em vigor do PDM
sdo permitidas obras de conservagdo, reconstrugo, alteracdo e ampliagio, ndo podendo dai resultar

alteracdo tipoldgica e devendo ser observados os critérios edificatérios da categoria de espago adjacente.

5 — Para os casos de alteragdo ou de ampliacdo deve o interessado apresentar declaragdo de renlncia a

indemnizacdo pelo aumento de valor resultante das obras em caso de futura expropriagdo.
6 — (Revogado.)
SUBSECCAQ Vi
Zonas de Empreendimentos Turisticos Propostos
Artigo 113.2
Caracterizagdo

1 — Estas zonas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e destinam-se a constru¢do de

empreendimentos turisticos.
2 — (Revogado}
Artigo 113.2-A
Regime

1-—Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas

as condigdes expressas no capitulo Xl do presente Regulamento.

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-se o disposto

no capitulo Xiil do presente Regulamento.
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Artigo 114.2
Edificabilidade

1 — Asinterveng0es nestas zonas estdo sujeitas a uma anélise individualizada, atendendo a especificidade
funcional de cada empreendimento, integragdo urbana, arquitetdnica, ambiental e paisagistica, bem

como a observagdo da legislagdo aplicével.
2 — {revogado)
SUBSECGAO VI
Espagos Pablicos de Recreio e Lazer em Solo Urbano
Artigo 115.2
Caracterizagdo

1 — Estes espacos encontram-se delimitados na Planta de Ordenamento e destinam-se a construcdo de

infraestruturas que potenciem a fruigdo da componente ambiental e paisagistica,
2 — (revogado)
Artigo 115.2 - A
Regime

1-Nas Zonas abrangidas por Regimes de Protecdo e Salvaguarda da Orla Costeira, devem ser observadas

as condigdes expressas no capitulo Xl do presente Regulamento.

2 — Nas Zonas delimitadas como Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes aplica-se o disposto

no capitulo Xlll do presente Regulamento.

Artigo 116.2
Edificabilidade
1 — Estes espagos devem ser objeto de projeto de arranjo urbanistico e paisagistico.

2 — Pode ser admitida a edificacdo de equipamentos e de estruturas de apoio a estes espagos, sempre

que se encontrem previstos nos projetos referidos no nimero anterior.,

3 — Para os edificios com uso habitacional existentes nestas dreas a data de entrada em vigor do PDM
sdo permitidas obras de conservagdo, reconstrugdo, alteragdo e ampliagdo, ndo podendo dai resultar

alteragdo tipoldgica e devendo ser observados os critérios edificatdrios da categoria de espago adjacente.,

4 — Para o0s casos de alteragdo ou de ampliagdo deve o interessado apresentar declaragdo de rentncia a

indemnizagdo pelo aumento de valor resultante das obras em caso de futura expropriagdo.

5 — {revogado)
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CAPITULO VI
Areas de Protegfio e com Risco
SECGAOI
Areas de Protecio a Paisagem e a Floresta
SUBSECGAQ |
Areas de Elevado Valor Paisagistico

Artigo 117.¢

Caracterizagdo

Estas areas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e correspondem a zonas do territério
concelhio que, pela sua dimensdo, continuidade e localizagdo, desempenham um papel importante na

percegdo da paisagem.
Artigo 118.2
Regime

1 — Estas dreas sobrepdem-se sempre a outras categorias de espagos, devendo ser observado o previsto

no presente Regulamento para as mesmas.
2 — As interveng0es nestas dreas deverdo acautelar a sua correta integragao paisagistica.
SUBSECCAQ Il
Faixas de Gestdo de Combustivel
Artigo 119.¢
Caracterizagdo

Estas dreas encontram -se delimitadas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incéndios,
correspondem a faixas definidas de acordo com a legislagdo aplicdvel e desempenham um papel

importante na protegdo contra incéndios.
Artigo 120.2
Regime

Esta categoria sobrepbe-se a outras categorias de espacos, devendo, para além da observagdo dos

respetivos regimes, ser implementadas as seguintes agdes:
1 — As decorrentes da legislagdo em vigor aplicavel.

2 — A gradual substitui¢do das espécies arbdreas mais combustiveis, como o pinheiro bravo, o eucalipto
e as acdcias, por espécies que confiram maior protegdo contra o fogo e que garantam um enquadramento

adequado aos valores patrimoniais em presenga.
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3 — Trabalhos de diminuigdo da carga combustivel horizontal e vertical, através da limpeza e tratamento

ou recolha de matos e controle de vegetacdo infestante.

4 — Com vista 3 salvaguarda dos valores em presenga, todas as operag¢des de instala¢do de povoamentos,

silvicultura, gestdo e exploracdo florestal, devem ser previamente submetidas a apreciagdo das entidades "\\

\

competentes, incluindo-se a Cdmara Municipal, sendo interditas todas as operagfes que impliquem um

impacto paisagistico negativo.
SECCAO II
Areas de Protecdio ao Patriménio Construido e Arqueoldgico
SUBSECCAO |
Iméveis Classificados ou em Vias de Classificacio
Artigo 121.¢
Caracterizagdo

1 — Os Imdveis Classificados ou em Vias de Classificagdo encontram-se identificados nas plantas de
Condicionantes, de Ordenamento e do Patriménio, cuja leitura deve ser conjugada, e mereceram esta

classificagdo devido ac reconhecimento do seu valor excecional.

2 — As respetivas dreas de protecdo, nomeadamente dreas non aedificandi e Zonas Especiais de Protegdo,

encontram-se representadas na Planta de Condicionantes.
Artigo 122.2
Regime
Deve ser observado o disposto na legislagdo especifica aplicavel.
SUBSECCAO I
Imoveis ndo classificados
Artigo 123.2
Caracterizagdo

1 — Os Iméveis Nio Classificados encontram-se identificados nas plantas de Ordenamento e do

Patriménio.

2 — A sua identificagdo deve-se ao reconhecimento do seu valor histérico, arquiteténico, urbanistico ou

paisagistico.
Artigo 124.2

Regime

45



1 — Qualquer pretensdo para as areas de protec¢do definidas na Planta do Patrimdnio deve demonstrar /

Vel
qualidade arquiteténica e estética, bem como a sua adequabilidade face ao valor patrimonial em = )
presenca.

2 — Relativamente aos achados arqueolégicos deve ser observado o disposto na legislacdo especifica = =
aplicavel.
SECCAO Il
Areas com Risco // 7
/‘// S

SUBSECCAO |
Disposi¢oes Gerais
Artigo 125.2 ¥
Caracterizagdo

1 — Estas dreas encontram-se identificadas na Planta de Ordenamento e caracterizam-se pela sua maior
suscetibilidade relativamente as propostas de ocupacdo que ai possam ocorrer, englobando as dreas de

malor Risco de Erosdo e Areas Ameagadas pelas Cheias.

2 — Os fendmenos de erosdo e de inundagdo podem ocorrer fora das dreas de risco referidas no nimero

anterior.
SUBSECCAO Il
Areas com Risco de Erosdo
Artigo 126.2
Caracterizagdo

Estas &reas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento e correspondem a zonas com declive

superior a 30 %.
Artigo 127.2
Regime

Quando os terrenos objeto de licenciamento se insiram, total ou parcialmente, em zonas com risco de

eros3o, os alvards devem conter, obrigatoriamente a mengdo deste facto.
SUBSECCAO Il
Areas Ameagadas pelas Cheias
Artigo 128.2

Caracterizagdo
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Estas dreas encontram-se delimitadas nas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e correspondem
as dreas contiguas as margens dos cursos de dgua gque se estendem até a linha alcangada pela cheia com

um periodo de retorno de 100 anos.
Artigo 129.2
Regime /]
Nestas areas aplica-se o disposto na legislagdo especifica em vigor. " [
SUBSECCAO IV A
Areas com Risco de Avango das Aguas do Mar
Artigo 130.2
Caracterizagdo
{Revogado)
Artigo 131.2
Regime

{Revogado)

SUBSECCAO V
Areas de Barreira de Protecdo
Artigo 132.2
Caracterizagdo
{Revogado)
Artigo 133.2
Regime
(Revogado)
CAPITULO VI
Redes de infraestruturas vidrias
SECCAO |
Zonas dos Itinerdrios do PRN

Artigo 134.2
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Caracterizagdo e Classificacdo ﬁ P %( "
# 4

1 — Estas zonas encontram-se representadas nas Plantas de Ordenamento e da Rede Vidria e
correspondem as dreas ocupadas ou previstas para a construcdo das faixas de circulagdo, nds, taludes e

estagdes de servigo das vias constantes do Plano Rodoviario Nacional.
2 — A classificagdo destas vias € feita de acordo com Plano Rodovidrio Nacional.
SECCARO II
Rede Vidria do PDM — RVPDM 7]
Artigo 135.2 /
Ambito e aplicacio /

Esta rede encontra-se representada nas Plantas de Ordenamento e da Rede Vidria e abrange todas as vias /

de circulagdo rodovidria classificadas no dmbito do PDM. /
Artigo 136.2 /
Objetivo l

A classificacdo adotada para as vias existentes e propostas define uma rede capaz de servir eficazmente
as funges realizadas e previstas, quer ao nivel do dmbito territorial concelhio, quer da sua ligagdo com o
exterior, destinada a apoiar o processo de decisdo guanto ao estabelecimento de prioridades nos

investimentos a realizar ao nivel das vias de comunicagao.
Artigo 137.¢
Classificagdo

As vias constituintes da RVPDM encontram-se representadas nas plantas de Ordenamento e da Rede

Vidria segundo as seguintes categorias:
a) Rede Priméria de Nivel 1;
b) Rede Primdria de Nivel 2;
¢} Rede Secundaria de Nivel 1;
d) Rede Secundaria de Nivel 2;
e) Rede Tercidria.
Artigo 138.2
Perfis transversais

1 — Qs valores estabelecidos no anexo 1 ao presente regulamento constituem, para cada nivel de

classificacdo, o dimensionamento minimo a adotar na construgdo de novas vias previstas na RVPDM.
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2 — Na construgdo de novas vias ndo integradas na RVPDM deverd ser sempre salvaguardada a
implementacdo do perfil transversal adequado ao nivel de servigo esperado, ndo podendo ser adotados

valores inferiores aos previstos para a Rede Tercidria.
3 — {Revogado.)
4 — (Revogado.)

5 — Embora devam ser tomados como referéncia, podem ser adotados valores inferiores aos constantes
no quadro referido no n.2 1 nas intervenc¢des sobre vias pertencentes 8 RVPDM, existentes consolidadas
ou existentes localizadas em areas urbanas consolidadas, devendo ser feita a avaliacdo de cada situacdo,
tendo em consideragdo, além do servico previsto para a via, os valores patrimoniais, naturais ou

ambientais em presen¢a, bem como a proporcionalidade do investimento face aos resultados esperados.
Artigo 139.2
Normas para a gestdo da RVPDM

1 — As pretensdes que se revelem suscetiveis de provocar alteragBes significativas no volume e tipo de
trafego ou nas condigdes globais de circulagio devem ser acompanhadas, sem prejuizo de outros estudos
e projetos legalmente exigiveis, de um estudo de trafego e de concegdo global do sistema de acessos e
estacionamento, nomeadamente no que concerne a cargas e descargas, fundamentando tecnicamente a

proposta e permitindo a avaliagdo de impactes na rede rodovidria da respetiva drea de influéncia direta.

2 — Os acessos a terminais, centros intermodais e dreas de recolhas de transportes, garagens publicas ou
privadas, armazéns, industrias, oficinas, zonas de depdsito e similares suscetiveis de provocar alteracGes
significativas no volume e tipo de tréfego existente ou previsto, ou nas condiges globais de circulacéo,

sO devem ser permitidos desde que:

a} Possuam zona de espera dentro da parcela de modo a que a entrada e saida de veiculos se processe

semn que dai resulte prejuizo para o trafego da via principal;

b) O acesso seja objeto de um projeto de execugdo a aprovar pela Camara Municipal, devidamente
fundamentado, assegurando as caracteristicas necessdrias no que diz respeito & sua geometria,

pavimento, drenagem e sinalizagio;

¢) Disponham de zonas de estacionamento préprio, integradas no lote cujo dimensionamento deve ser

objeto de justifica¢do.

3 — Para além do disposto nos nimeros anteriores deste artigo, na gestfio da Rede Primaria de nivel 1 e

2 devem aplicar -se ainda as seguintes normas:

a) Os acessos a estas vias, independentemente das caracteristicas que venham a ser definidas para cada
uma, devem ser localizados e dimensionados de modo a garantir condi¢des de circulacdo e nivel de servigo

adequados a cada caso;
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b) As paragens de transportes publicos devem, sempre que possivel, ser executadas fora da faixa de /

rodagem; ﬂ [ \

¢} O estacionamento deve efetuar-se fora das faixas de rodagem, em zonas especificamente destinadas a '
esse efeito. \l\J
SECGAO Il
Rede Ferroviaria //
Artigo 140.2 /
Caracterizagao

Esta rede encontra-se representada nas plantas de Ordenamento, de Condicionantes e da Rede Viaria e

abrange todas as vias de circulagdo ferrovidria existentes e propostas no territério concelhio.
Artigo 141.2

Regime

Deve ser observado o disposto na legislagdo especifica aplicavel, 7

SECCAO IV
Espagos Canais
Artige 142.@
Caracterizagdo

Estes espagos encontram-se representados nas Plantas de Ordenamento e destinam-se a construgdo de

rodovias e de ferrovias.
Artigo 143.2
Regime

1 — Os espagos canais sdo areas non aedificandi até a aprovagdo de projeto que identifique de forma

adequada a drea necessdria a sua execugdo.

2 — Nos espagos canais rodovidrios pode ser admitida a realizagdo de obras de conservagdo em edificios

e estruturas.
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3 — Nos espagos canais ferrovidrios deve ser sempre consultada a entidade responsavel pela sua gestdo.
Artigo 144.2
Espagos canais rodovidrios alternativos

1 — Nos casos em se encontram definidas mais do que uma alternativa vidria para a mesma ligagde, o
espaco canal referido no nimero anterior deixa de produzir efeito a partir da aprovagédo do projeto pa

a via escolhida.

2 — O referido no nimero anterior aplica -se as vias V1, V2, V3, V4, V5, V6 e V7, representadas na Planta

de Ordenamento e na Planta da Rede Vidria.

3 — Ao nivel da Rede Tercidria podem ser consideradas solugfes alternativas as ligagbes propostas no
-PDM, desde que acompanhadas de estudo de enquadramento, aplicando-se, nestes casos, o disposto no

n.2 1 deste artigo.

CAP{TULO VIII
Planeamento e gestao
SECCAO |
Gestao
SUBSECCAO |
Espagos Verdes e de Utilizagdo Coletiva, Infraestruturas e Equipamentos
Artigo 145.2

Dimensionamento das Areas para Espacos Verdes e de Utilizacdo Coletiva, Infraestruturas e

Equipamentos

1 — No dimensionamento das areas destinadas a construgdo de infraestruturas deve ser observado o

disposto nos artigos 138.2 e 147.2 do presente Regulamento.

2 — Os pardmetros para o dimensionamento dos espagos verdes de utilizac3o coletiva sdo os seguintes:
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a) Para tipologias isoladas — 28m2/fogo;
b) Para tipologias em banda e/ou em bloco — 28m2/120m2 de drea bruta de construcdo para habita¢do;

¢) Para todas as tipologias — 28m2/100m2 de drea bruta de construcio destinada a comércio e servigos;

d) Para estabelecimentos industriais e/ou armazéns — 23m2/100m2 de drea bruta de construgio.

3 — Os parametros para o dimensionamento dos equipamentos de utilizagdo coletiva sdo os seguintes:
a) Para tipologias isoladas — 35m2/fogo;

b} Para tipologias em banda e/ou em bloco — 35m2/120m2 de area bruta de construgdo para habitacéo;

¢} Para todas as tipologias — 25m2/100m2 de 4rea bruta de construcdo destinada a comércio e servigos;

d} Para estabelecimentos industriais e/ou armazéns — 10m2/100m2 de drea bruta de construgio.
Artigo 146.2 /

Cedéncias

=N

1 — O proprietario e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio sobre o qual incide uma operagéo
de loteamento ou operacdo urbanistica de impacte relevante cedem, gratuitamente e devidamente '
arranjadas e infraestruturadas, ao municipio, as parcelas para implantag3o de espacos verdes publicos e
equipamentos de utilizagdo coletiva e as infraestruturas, dimensionadas de acordo com o disposto no

artigo anterior.

2 — As dreas destinadas a espagos verdes e equipamentos de utilizagdo coletiva devem possuir condigdes

de acessibilidade que garantam a sua correta utilizagdo.

3 — Podera ainda a Cdmara Municipal, em casos devidamente fundamentados, aceitar a substituicdo da

cedéncia por compensagdo.

4 — Quando da aplica¢do do disposto nos niimeros 2 e 3 do Artigo 145.2 resultarem éreas inferiores a 500
m2, ndo haverd lugar a cedéncia, ficando no entanto o proprietdrio obrigado ao pagamento de uma

compensagdo.

5 — A compensagao referida nos nlimeros 3 e 4 do presente artigo podera ser em numerdrio ou espécie,

nos termos definidos em Regulamento Municipal.

6 — Para efeitos dos nimeros anteriores, consideram-se operagdes urbanisticas de impacte relevante

aquelas gue se encontrem definidas como tal em Regulamento Municipal.
SUBSECGAO Il
Estacionamento
Artigo 147.2

Lugares de estacionamento
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1 — Qualquer operagdo urbanistica que diga respeito a um loteamento, uma nova construgdo ou a uma
construgdo existente, sempre que exista uma alteracdo a drea de construcdo ou ao uso autorizado que se
traduza num agravamento das condi¢des existentes, devera assegurar dentro do lote ou parcela que
ocupa o estacionamento privado suficiente para responder as suas necessidades préprias, garantindo, no

minimo, um lugar de estacionamento por:
a) Fogo ou unidade de utiliza¢do;

b} Cada 100m?2 de drea bruta de construgdo, no caso de tipologias habitacionais em bloco ou em banda,

nunca podendo corresponder este valor a menos de um lugar por fogo;

¢) Cada 100m2 de 4rea de comércio e servigos, nunca podendo corresponder este valor a menos de um

lugar por cada unidade funcional auténoma;
d) Cada 20 lugares de salas de espetaculos ou outros lugares de reunido;

e) Cada 150m2 de drea industrial ou de armazenagem, nunca podendo corresponder este valor a menos

de um lugar por cada unidade funcional auténoma;
f} Nos Empreendimentos Turisticos devera ser observada a legislagdo aplicavel.

2 — Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, qualquer operag¢do urbanistica que diga respeito a um
loteamento, a uma nova constru¢do ou a uma construgdo existente, sempre que exista uma alteragdo a
area de construgio ou ao uso autorizado que se traduza num agravamento das condicdes existentes,
deverd assegurar a constituigdo das dreas de estacionamento publicas adequadas & fungdo proposta,

garantindo, no minimo:

a) Zonas de Colmatag¢io/Continuidade — um lugar por fogo ou unidade funcional auténoma, exceto em
loteamentos que deem origem a novos arruamentos e/ou que constituam 5 ou mais lotes, onde devem

ser aplicados os valores referidos em ¢} do presente nuimero;

b) Zonas de Construcdo do Tipo | — um lugar por cada 100m2 de drea bruta de habitagdo, em numero

nunca inferior a um lugar por fogo e um lugar por cada 25m2 de drea bruta de comércio e servigos;

¢) Zonas de Construgdo do Tipo Il — trés lugares de estacionamento por cada dois fogos e um lugar por

cada 50m2 de drea bruta de comércio e servigos;
d) Zonas de Construgdo de Transicdo — um lugar por unidade funcional auténoma;

e} Zonas Industriais e de atividades econémicas — um lugar para ligeiros por cada 120m2 de érea bruta
de construcdo e um lugar para pesados por cada 500m2 de drea bruta de construgdo, exceto nos casos

em que existam atividades comerciais e/ou de servicos, onde devem ser aplicados os valores referidos

em b);

7) O nimero de lugares referido nas alineas anteriores ndo poderd ser inferior a um lugar por unidade

funcional auténoma;
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g) Empreendimentos Turfsticos — um lugar por cada 5 unidades de alojamento nos empreendimentos

turisticos localizados em solo urbano, ndo podendo este numero ser inferior a dois lugares por

estabelecimento.

3 — No célculo dos lugares de estacionamento a assegurar nas operagdes urbanisticas referidas nos
nimeros anteriores que digam respeito a construcdes existentes, deve ser considerado o saldo resultante
da diferenga entre o n.? total de lugares de estacionamento exigiveis face ao novo uso proposto e o n.2

de lugares existentes a manter.

4 — No interior das malhas urbanas consolidadas pode ser dispensada a criagdo de estacionamento /
publico ou privado no interior da parcela sujeita & operagdo urbanistica sempre que se verifique a sua
inconveniéncia ou impossibilidade, tecnicamente justificada, por razdes de ordem cadastral, topogréfica

ou ainda por razdes refacionadas com o valor arquiteténico em causa. )

5 — Nas pretenstes habitacionais para as Zonas de Construciio de Colmatagdo/Continuidade e de“'
| /
Transicdo pode ser dispensada a criagdo de estacionamento pablico se tal procedimento contribuir para’

a descaracterizac8o ambiental da drea de intervenc3o, ‘/

6 — Nos casos referidos em 4 e 5 deve haver lugar ac pagamento de taxa de compensacdo definida em

Regulamento Municipal, destinada a criagdo de estacionamento alternativo.

SUBSECGAO Iif
Normas para execugdo do Plano
Artigo 148.2
Sistemas de execugdo
1 — Podem ser usados todos os sistemas de execugdo previstos pela legisiagdo aplicavel e em vigor.

2 — A aplicacdo dos sistemas referidos no niimero anterior pressupde a delimitacdo prévia de unidades

de execucdo onde sejam estabelecidos:
a) O indice médio de utilizacdo;
b) A drea de cedéncia média;
c) O regime de compensagdes.
SECCAO Il

Unidades Operativas de Planeamento e Gestio (UOPG) com Instrumentos de Gestdo Territorial (IGT)

eficazes
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SUBSECCAO |
Area sujeita a regimes de protegdo e salvaguarda da orla costeira
Artigo 149.¢
Caracterizagdo

Esta area encontra-se delimitada na Planta de Ordenamento ~ Regime de Protecdo e Salvaguarda da Orla

Costeira;
Artigo 150.2
Regime

1 — Nesta area deve ser observado o previsto no capitulo XIl do presente Regulamento.
2 — Em tudo o omisso aplica-se o disposto no presente Regulamento.

SUBSECCAO Il

Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes
Artigo 150.2-A
Caraterizag@o

Estas dreas encontram-se delimitada na Planta de Ordenamento — Regime de Protecdo e Salvaguarda

em Areas de Risco Potencial Significativo de Inundagdes.
Artigo 150.2-B
Regime

Nestas dreas deve ser ohservado o previsto no capitulo Xl do presente Regulamento.

SUBSECGAO lil
Areas de aplicagdo de Planos de Pormenor {PP}
Artigo 1512
Caracterizagdo

Estas dreas encontram-se delimitadas nas Plantas de Ordenamento e de Condicionantes e sdo

identificadas com as seguintes designagdes:
a) Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia— PP1;
b) Plano de Pormenor do Centro Histérico de Viana do Castelo — PP2;

¢} Plano de Pormenor do Parque da Cidade de Viana do Castelo — PP3.
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d) Plano de Pormenor para a Area Marginal ao Rio Lima entre a Ponte Eiffel e a Ponte do IC1, em Darque / |

_)/
(// /( ’A
e} Plano de Intervengdo em Espaco Rural (PIER) para Afife, Carre¢o e Areosa - PP5 ,e’ '

Artigo 152.2 (/ =

Regime

—PP4

1 — Deve ser observado o previsto nas respetivas disposi¢des Regulamentares.
2 — Em tudo o omisso aplica-se o disposto no presente Regulamento.
SECCAO Il /
Unidades Operativas de Planeamento e Gestiio Propostas {
SUBSECGAC
Planos de Pormenor Propostos {
Artigo 153.2 /
Caracterizacio
Esta drea encontra-se delimitada nas Plantas de Ordenamento e identificada com a seguinte designago:
a) (Revogado)
b) (Revogado)
Artigo 154.2
Regime
1 — (Revogado)

2 — Na drea abrangida pelo PPP2 e até & aprovacio do Plano, a edificabilidade rege -se pelo previsto no

capitulo Xl do presente Regutamento.
3 — Apds aprovagdo do Plano, as regras urbanisticas sdo as preconizadas pelo respetivo regulamento.
SUBSECCAO Il
Qutros tipos de Unidades Operativas de Planeamento e Gestdo
Artigo 155.2
Caracterizac¢do
As UOPG encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento.
Artigo 156.2

Objetivo

56



A delimitacio destas dreas possibilita a identificag8o de zonas sobre as quais devem incidir estudos ou
planos com um nivel de tratamento mais detalhado, bem como definir prioridades de intervengdo,

permitindo uma melhor coordenacdo de meios e otimizagao de investimentos.
Artigo 157.2
Classificacdo

As UOPG foram agrupadas segundo 9 tipos, consoante os objetivos estabelecidos, tendo sido definidas

para cada caso, regras comuns de abordagem e proposta urbanistica.
Artigo 158.2
UOPG de Tipo 1 — Espago Canal

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes nimeros: 15,16,58, 63.

2 — Os estudos para estas dreas devem proporcionar abordagens de cardcter abrangente, tendo como
principal objetivo garantir a estruturacio do tecido urbano afetado pela construcdo da acessibilidade em

causa.

3 — Os estudos referidos no nliimero anterior podem ser elaborados pela Camara Municipal ou pelos

interessados.

4 — A edificabilidade nestas areas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposi¢des do

presente Regulamento.
Artigo 159.2
UOPG de Tipo 2 — Areas de expansdo

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes numeros: 17, 18, 19, 20, 21.

2 — Para estas dreas, pouco estruturadas em termos urbanisticos, prevé-se o crescimento e a

consolidacdo do tecido urbano.

3 — As propostas para estas dreas devem proporcionar abordagens de cardcter abrangente, devendo
qualquer agdo edificatéria ser precedida de estudo urbanistico ou respeitar estudo anterior considerado
valido pela Camara Municipal e que ja tenha sido adotado como orientador de propostas para a mesma

Zona.

4 — O estudo referido no nimerc anterior podera ser dispensado nas operagbes de conservagdo,

reconstrucdo, alteragdo e ampliagdo de edificios existentes.

5 — As propostas devem prever a dotagdo destas dreas de espacos publicos, estrutura vidria,

equipamentos, bem como garantir a correta integracdo na envolvente.
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6 — Q estudo urbanistico pode ser elaborado pela Cdmara Municipal ou pelos interessados e abranger

toda a drea ou parte da drea, de acordo com proposta aprovada pela Camara Municipal.

7 — A edificabilidade nestas areas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposi¢bes do

presente Regulamento.
Artigo 160.2
UOPG de Tipo 3 — Areas Industriais e Areas de Atividades Econémicas

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os
seguintes nimeros: 1, 3, 8, 9, 10, 11, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 42, 46, 47, 48, 51, 53, 55, /
56, 59, 60, 62, 65. ; /

2 — Os estudos para estas éreas devem garantir a estruturacdo e ordenamento do territério abrangido /
pela UOPG, de modo a promover uma ocupacdo racional, rentdvel e equilibrada do espaco, acautelando \

os impactes provocados na envolvente. /-

3 — Qualquer nova edificagdo devera ser precedida de estudo urbanistico ou respeitar estudo anterior
considerado valido pela Camara Municipal e que ja tenha sido adotado como orientador de propostas ‘,"

para a mesma zona.

4 — O estudo urbanistico pode ser elaborado pela Camara Municipal ou pelos interessados e abranger

toda a drea ou parte da area, de acordo com proposta aprovada pela Cimara Municipal.

5 — A edificabilidade nestas areas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposi¢cGes do

presente Regulamento.
Artigo 161.2
UOPG de Tipo 4 — Areas Urbanas a Reconverter

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes nimeros: 22, 43, 49, 52, 57.

2 — Estas areas apresentam deficiéncias ou inexisténcia de infraestruturas bésicas, associadas inimeras

vezes a casos de construgdo de génese ilegal ou deficiente insergdo no territorio.

3 — A identificagdo de dreas desta natureza permite a avaliagdo das condiges existentes e o
desenvolvimento de planos ou estudos cujo objetivo é o de contribuir para a resolugdo de situagBes

desfavoraveis tanto em termos urbanisticos come sociais.

4 — Prevé-se a realizacdo de plano ou estudo urbanistico que estabeleca regras no tratamento do espago

publico e que promova o levantamento das necessidades ao nivel da construgdo e do apoio técnico.

5 — A edificabilidade nestas areas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposigSes do

presente Regulamento.

Artigo 162.2
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UQOPG de Tipo 5 — Zonas Ambientalmente Degradadas

1 — As UQPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes nimeros: 4, 35, 36, 39, 40, 41, 54, 61.
2 — Estas dreas apresentam-se ambientalmente degradadas.

3 — A edificabilidade nestas dreas fica condicionada a obten¢do de reconhecimento de interesse
municipal e & execugdo de Plano de Pormenor ou de projeto global para toda a drea que garanta a sua

reabilitacdo, nomeadamente nas vertentes ambiental e paisagfstica.

4 — Nio obstante, a Cdmara Municipal poderd definir o faseamento dos estudos referidos no ponto

anterior, bem como da ocupagdo da area.

5 — Independentemente do respetivo regime, poderdo ser autorizadas ocupacGes de caracter
extraordindrio, sob o ponto de vista funcional e morfolégico, nomeadamente com estruturas,

infraestruturas, empreendimentos turisticos e equipamentos publicos ou privados.

6 — Nestas UOPG poderd, mediante reconhecimento de interesse municipal, ser autorizada atividade

econémica de valor estratégico.
7 — Néo sdo admitidas novas ocupagdes habitacionais.
Artigo 163.2
UOPG de Tipo 6 — Centralidades

1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes niimeros: 5, 12, 14, 33, 38, 44, 45, 66,

2 — Estas dreas, cuja relacdo com a envolvente lhes confere um papel de referéncia territorial,
apresentam dimensdes varidveis e encontram-se localizadas em pontos centrais ou com caracteristicas

de centralidade, justificada entre outras razdes, pelo fluxo, atratividade e diversidade de fungdes.

3 — Os Planos ou estudos urbanisticos devem procurar o ordenamento e ocupagdo do territério, tendo
presente a necessidade de melhoria ou de criagio de espago publico de qualidade, assim como da

localizag8o de equipamentos e da articulagdo vidria e pedonal.

4 — A edificabilidade nestas areas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposigdes do

presente Regulamento.

Artigo 164.2

UOPG de Tipo 7 — Areas de Equipamentos

59



1 — As UOPG deste tipo encontram-se delimitadas e identificadas na Planta de Ordenamento com os

seguintes nimeros: 2, 7, 13, 64.

2 — Estas dreas caracterizam-se por apresentarem boa acessibilidade e localizagdo em zonas cuja relagao
com o territdrio envolvente permite admitir que 0 novo equipamento venha a prestar um servigo

significativo aos futuros utentes.

3 — Antecedendo a instalagdo do equipamento deve ser ponderado o impacte da nova presenga e 0s seus

efeitos no sistema urbano.

4 — A edificabilidade nestas dreas rege-se pelo definido na Planta de Ordenamento e nas disposigdes do

presente Regulamento.
Artigo 165.2
UOPG de Tipo 8 — Espago Publico de Recreio e Lazer no Cabedelo
1 — Esta UOPG encontra-se delimitada na Planta de Ordenamento com o n.2 31.

2 - Abrange uma drea onde ja existem algumas infraestruturas de apoio a praia e uma area que o Plano

de Expansdo do Porto de Mar prevé afetar ao uso publico de recreio e lazer, complementado pela |

instalagdo de estruturas de apoio.

3 — O projeto a desenvolver para esta UOPG devera promover a criagdo de condictes para a promogio
das atividades relacionadas com a frui¢3c do rio e do mar, nas suas componentes recreativa, de lazer,

turistica e desportiva.
4 — Nesta UOPG devem ser observadas as condigbes expressas no capituio Xil do presente Regulamento.
5 — (Revogado.)
Artigo 166.2
UOPG de Tipo 9 — Zona Piscatoria da Pedra Alta

{Revogado}

CAPITULO IX

Disposicdes finais e complementares
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Artigo 167.2
Revisdo

O PDMVC deve ser revisto antes de decorrido o prazo de 10 anos, nos termos do definido na legislagdo

aplicavel.

Artigo 168.9

Direito 2 Informagdo

A Camara Municipal de Viana do Castelo tem de manter sempre disponiveis para consulta os elementos

que compdem o PDMVC.
Artigo 169.¢
Alteragdes a Legislagdo

Os condicionalismos impostos por qualquer remissdo referida neste Regulamento deixardo de produzir

efeito se as disposigOes legais para que remetem forem revogadas, sem que seja promulgada legislagao

de substituicdo,
Artigo 170.2
Regulamentacdo Complementar

1 — Para as dreas de aplicagdo de Planos de Urbanizagdo e de Planos de Pormenor aprovados deverdo

ser aplicadas as disposigbes previstas nos respetivos regulamentos.

2 — Sem prejuizo do disposto no presente Regulamento, a Cdmara Municipal de Viana do Castelo pode
estabelecer regulamentag¢do complementar, destinada a regular o exercicio de agdes especificas dentro

do dmbito territorial concelhio.

3 — Aregulamentacdo municipal em vigor pode ser mantida ap6s a entrada em vigor do PDM, desde que

nao contrarie as disposi¢cdes nele contidas.
Artigo 171.2
OmissBes e vigéncia

1 - Qualquer situacdo ndo prevista no presente Regulamento deve observar o disposto na demais

legislagéio vigente.

2 — O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicacdo no Didrio da Republica.

Artigo 172.2

Norma Transitdria
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1 — O PDMVC ndo afeta a validade dos atos de licenciamento ou autorizagio de operagdes urbanisticas,
de informac@es prévias ou atos de aprovagdo de projetos de arquitetura, emitidos até a data de sua

entrada em vigor, continuando tais operagdes a ser reguladas pelo PDM agora revogado.

2 — O PDMVC também ndo € aplicdvel aos processos de licenciamento ou autorizagdo de operagdes
urbanisticas, pendentes a data da sua entrada em vigor, que tenham sido precedidos e se conformem

com o contelido de informagao prévia vélida no momento em que foram iniciados.
Artigo 173.2
Revogagdo de PMOT

1 — E revogado o PDM de Viana do Castelo, publicado por despacho do Ministro do Planeamento e
Administragdo do Territério no Didrio da Republica n.2 301, Série I, 7.2 Suplemento, de 31 de dezembro
de 1991, alterado pela Declaragdo n.2 91/98, publicada no Didrio da Republica n.2 66, Série |l, de 19 de

margo.

2 — £ revogado o Plano de Pormenor da Praga 1.2 de Maio, aprovado em 11 de abril de 1984 e com registo

publicado no Didrio da Republica, Série I, de 17 de agosto de 1993.

Artigo 174.2
Alteragdo do PUC

1 — QO PDM altera a delimitacdo, o regime e a designagdo das dreas gue integram o solo rural e o solo

urbano abrangido pela drea de aplicacdo do PUC.

2 — O PDM altera os tragados, a classificagdo e o regime aplicdveis a rede vidria na drea de aplicagdo do
PUC.

3 — As dreas remanescentes da aplicagdo dos pontos 1 e 2, quando integradas em solo urbano, séo

classificadas como Zonas de Edificios Uni ou Bifamiliares, submetendo-se ao respetivo regime.

4 — As areas incluidas na drea de aplicagdo de PUC que, no dmbito do processo de revisdo do PDM,
passam a integrar o solo urbano, sdo classificadas como Zonas de Edificios Uni ou Bifamiliares,

submetendo--se ao respetivo regime.

5 — Excetua-se do definido no ndmero anterior a drea localizada na Freguesia da Meadela, Lugar da
Argacosa, entre a Rua da Veiga e a via integrada na Rede Secundaria de Nivel 1 Proposta, que é classificada

como Zonas de Edificios Multifamiliares.

6 — S3o aplicdveis-a drea do PUC as normas de Planeamento e Gestdo previstas no presente Regulamento,
nomeadamente as que dizem respeito ao regime de cedéncias e de dimensionamento de dreas para

espacos verdes e de utilizagdo coletiva, infraestruturas, equipamentos e estacionamento.
7 — Sao revogadas as seguintes UOPG previstas no PUC:

a) UP6 — Plano de Pormenor para a Area a Sul da 5r.2 das Arelas;
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b} UP7 — Plano de Pormenor para o Lugar da Areia em Darque;

¢) UE2 — Estudo da Area de Enquadramento Paisagistico da Areosa;

d) UE3 — Estudo de Reconversio do Niicleo Adjacente a Estrada de S. Mamede em Areosa;
e) UE4 — Estudo para a Area Adjacente 3 EN13 no Lugar do Meio em Areosa; N
f) UE8 — Estudo para o Interface de Transportes;

@) UE9 — Estudo para o Complexo Desportivo Regional e Area Envolvente na Meadela;
h) UE10 — Estudo para a Area Sul do Bairro da Belavista na Abelheira;

i) UE11 — Estudo de Reconvers3o do Bairro da Cova na Meadels;

Jj) EU12 — Estudo para a Area Destinada a Edificacdo N&o Habitacional da Meadela;

k) UE13 — Estudo para a Area do Matinho na Meadela;

/) UE14 — Estudo para a Pista de Remo e Area Envolvente em Darque;

m)} UE15 — Estudo para o Lugar da Sardoeira em Darque;

n} UOPG UP9 ~ Plano de Pormenor para o Lugar de S. Mamede em Areosa;

0} UOPG 6/UE 5 — Estudo de Reconversdo do Bairro dos Cabegos em Areosa.

8 — S3o alteradas as designagdes e os limites das seguintes UOPG previstas no PUC:

a) UP2 — Plano de Pormenor da Area Ocidental da Cidade;

b) UP3 — Plano de Pormenor da Area Oriental da Cidade;

¢) UP5S — Plano de Pormenor para a Area Marginal ac Rio Lima entre a Ponte Eiffel e o Cais Velho em

Darque;
d) UP8 — Plano de Pormenor para a Area Envolvente ao N6 Rodovidrio do IC1 entre Darque e Mazarefes;
e) US2 — Plano de Salvaguarda e Valorizagdo do Centro Histdrico da Cidade.

9 — As UOPG referidas no n.2 anterior sdo redelimitadas pelo previsto na Planta de Ordenamento do

PDM, passando a ter, respetivamente, as seguintes designagdes:

a) Plano de Pormenor da Frente Ribeirinha e Campo da Agonia;

b} Plano de Pormenor do Parque da Cidade de Viana do Castelo;

¢) Plano de Pormenor para a Area Marginal ao Rio Lima entre a Ponte Eiffel e a Ponte do IC1;

d) UOPG 34;
e} Plano de Pormenor do Centro Histérico de Viana do Castelo.

10 — S3o alteradas as designag¢Bes das seguintes UQPG previstas no PUC:
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a) {Revogado.)
b) Plano de Salvaguarda e Valorizagdo do Casco Antigo de Darque;

11 — As UOPG referidas no n.2 anterior passam a ter, respetivamente, as seguintes designagdes:
a) {Revogado.)

b) Plano de Pormenor para o Casco Antigo de Darque.

12 — £ revogado o artigo 97.2 do PUC.
CAPITULO X
Orla costeira Caminha — Espinho
SECCAO |
Disposicdes Gerais

Artigo 175.¢ (\

Atos e atividades interditos '
{Revogado) ““
Artigo 176.2

Classes e Categorias de Espagos

{Revogado)
SECCRO 1
Area de Protecdo Costeira
Artigo 177.2
Restri¢Ges gerais

{Revogado)

Artigo 178.2

Atos e atividades condicionados

(Revogado)

Artigo 179.2

Areas de Vegetagdo Rasteira e Arbustiva em APC

(Revogado)

Artigo 180.2

Areas Florestais em APC
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{Revogado)
Artigo 181.¢

Areas Agricolas em APC

{Revogado)
Artigo 182.2
Equipamentos em APC
{Revogado)
SECCAOQ it
Zonas Ameagadas pelo Mar
Artigo 183.2
Ambito
(Revogado)
Artigo 184.¢
Barreira de Protecdo
{Revogado)
Artigo 185.2
Zona de Risco
{Revogado)
SECCAO IV
Unidades Operativas de Planeamento e Gestio
Artigo 186.2
(Revogado}
Artigo 187.2
UOPGS50 {(UOPG n.2 2 do POOC — Zona Piscatdria da Pedra Alta)
(Revogado)

Artigo 188.2

Atos e atividades interditos
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(Revogado)
CAPITULO XI
Programa Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minha (PROF EDM)
SECCAO 1
Orientagdes e determinagdes do PROF EDM
Artigo 189.¢

Disposigdes Gerais

1—A disciplina de ocupagdo, uso e transformagdo do solo rural nos espacos rurais do concelho de Viana
do Castelo, por forma a garantir a sua compatibilizagdo com o PROF-EDM, deve integrar as orientagdes
estratégicas florestais constantes daquele plano, a seguir explicitadas, dando cumprimento ao estipulado
no nimero 4 do artigo 12 do seu Regulamento enquanto instrumento de politica setorial,
cumulativamente com o cumprimento das disposicfes legais aplicdveis e das disposigdes especificament

estabelecidas no presente regulamento para esses espagos.

2— Subsidiariamente aplica-se o disposto no regulamento do PROF EDM, no que se refere as normas que |

vinculam direta e imediatamente, os particulares relativamente:

a) A elaboracdo dos planos de gestdo florestal;

b) As normas de intervengio nos espacos florestais;

¢} Aos limites de area a ocupar por eucalipto.

3— As subsequentes referéncias aos Anexos | a IV ao Regulamento do PROF-EDM remetem para o
contetdo dos mesmos que consta do Anexo A da Portaria n® 58/2018, publicada no Didrio da Reptblica
n.2 29, Série |, de 2019-02-11, que para todos os efeitos aqui se consideram reproduzidos.

Artigo 190.2
Corredores ecoldgicos

1— As intervengOes florestais nos corredores ecoldgicos devem respeitar as normas de silvicultura e
gest3o para estes espagos definidas no Anexo | do Regulamento do PROF-EDM.
2— No mapa do Anexo li, ao presente regulamento, encontra-se representado o Corredor Ecoldgico do

PROF EDM para o concelho de Viana do Castelo.

Artigo 191.2
Modelos gerais de silvicultura, gestdo florestal e de organizacdo territorial
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A realizagdo de agbes nos espagos florestais nas sub-regiées do PROF de Entre Douro e Minho, deve
obedecer as orientagbes constantes das normas de intervengdo e modelos de silvicultura definidos,

respetivamente, nos Anexos | ¢ Il do Regulamento do PROF-EDM.
Artigo 192.2
Areas florestais sensiveis

As intervengdes nas areas florestais sensiveis - em termos de perigosidade de incéndio; com risco de
erosdo muito alto e alto; ou suscetiveis a pragas e doengas - devem respeitar as normas de silvicultura

especificas para estes espacos definidas no Anexo | do Regulamento do PROF-EDM.
Artigo 193.2
Sub-Regides Homogéneas

1— O PROF EDM divide o concelho de Viana do Castelo em 4 Sub-Regides Homogéneas (SRH) e para cada

uma define trés fungdes principais.

2— No mapa do Anexo Ill, ao presente regulamento encontram-se representadas as Sub-RegiGes

Homogéneas do PROF EDM para o concelho de Viana do Castelo.

3-— Para cada SRH sdo definidas fungdes e identificadas as espécies florestais a privilegiar, distribuidas
por dois grupos, de 12 e 22 prioridade, de forma a orientar os futuros projetos de arborizagdo ou de

rearborizagdo.

4— As normas de silvicultura a aplicar a cada SRH correspondem as normas das fungdes definidas para

cada SRH descritas no Anexo | do Regulamento do PROF-EDM;

5-—Para cada SRH devem ser privilegiadas as espécies florestais definidas no anexo IV, ao presente

regulamento.
Artigo 194.2
SRH Arga-Coura

Nesta sub-regifio homogénea, com igual nivel de prioridade, visa-se a implementagdo e o©

desenvolvimento das seguintes fungdes gerais dos espagos florestais:
- Producéo;
- Silvopastoricia, caga e pesca nas aguas interiores;

- Recreio e valorizagdo da paisagem.

Artigo 195.2

SRH Entre Lima e Cédvado
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Nesta sub-regido homogénea, com igual nivel de prioridade, visa-se a implementagdo e o /

desenvolvimento das seguintes fungdes gerais dos espacos florestais: ‘ \‘1
\
- Producio; “\\ \)

; ‘\1
- Recreio e valorizagdo da paisagem; \

- Silvopastoricia, caca e pesca nas dguas interiores.
Artigo 196.2
SRH Minho-Neiva

Nesta sub-regido homogénea, com igual nivel de prioridade, visa-se a implementagdo e o

desenvolvimento das seguintes fungBes gerais dos espagos florestais: V4
- Conservacdo de habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos
- Produgdo;
- Silvopastoricia, caga e pesca nas dguas interiores. /
Artigo 197.2 f\/
SRH Vale do Lima

Nesta sub-regido homogénea, com igual nivel de prioridade, visa-se a implementa¢do & o

desenvolvimento das seguintes fungdes gerais dos espacos florestais:
- Produgio;
- Protecdo;
- Silvopastoricia, caga e pesca nas aguas interiores.
Artigo 1982
Medidas de interven¢do comuns e especificas por Sub-Regides Homogéneas

Visando alcancar adequadamente os objetivos especificos inscritos no PROF-EDM, sdo estabelecidas as
medidas de intervengdo comuns a regido do PROF-EDM e as medidas de intervengdo especificas para as

sub-regides homogéneas que se encontram definidas no Anexo Itl do Regulamento do PROF-EDM.
Artigo 199.2
Limite maximo de drea a ocupar por eucalipto

Para efeitos de aplicagdo do estabelecido no Decreto-Lei n.2 96/2013, de 19 de julho, na sua redagdo
atual, o limite maximo de drea a ocupar por espécies do género Eucalyptus spp. no concelho de Viana do

Castelo encontra-se definido no Anexo IV do Regulamento do PROF-EDM.
Artigo 200.2
Classes e Categorias de Espacos do PDM
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As fungBes dos espagos florestais das sub-regides homogéneas definidas no PROF EDM tém

correspondéncia nas classes e categorias do PDM, conforme o quadro seguinte:

H

H

Fungdes dos espagos florestels H
das SR do PROF EDN g

Ciasses e Categorias de aspagos do solo Rural do PDR e vigor

Produgdo demadelra, de cortica, debiomassa

Espa ?
ProdugSo | paraenergia, de frutos e sementes e deoutros " P gx:;s | Zonas Florestals de Produgio
-materials vegatals @ orglnicos
| Protegdo darede hidrogrifica Espagos Naturais | Galesias Ripicolas
i
Protecio Protecdo daerosio edlcae Fhagdodas arelas Espages Naturals | Zonas de Mats de Broteclo litoral

Espécies florestais

maoveis
i Espagos . &
l 1 Protegdo contra 3 erosdo do saio Flnrestals Zonas Florastais de Protecio
’ o Zonas Florastais de Conservacio /
£spagos "
Fiorestais Compartimentagdo quanda sobrepostas com
Conservagio de habitals, de espécies da fauna e daflorae de ooy REGE NErE 2000 efou M tos Naturals
Eeomonumentos; & Sisturat E Fonas de Mata Ribedrinhs
e = ¢ Zonas de Vegetacdo Rastelra e Arbustiva
i D o
4
|
‘ 5 Espagos | Zonas Florestals do Dominio Silvo - Pastord
SHvopastoricla, caga e pesca nas dguas interlores ¢
pae SERme B Florestais i Zonas de Pastagem de Montanha
l I
Enquad de aglo dos urbanos, stios | Espatos ¢ Zonas Florestals de Conservagiio /
Recrelo e arqueokigicos £ monumentos Florestats ‘ Compartimentacio
valorzagio da - e ¥ =
. | i
paisegem Outros Espacos | Espagos Pablicos de Recreio e Lazer em Solp
Recrzic
doSolo Rural Rural
4
Artigo 201.2

1 — Para cada sub-regido homogénea sdo identificadas no Anexo IV, ao presente regulamento, as

espécies florestais a privilegiar, distinguidas em dois grupos (Grupo | e Grupo Il) em resultado da avalia¢do

da aptiddo do territorio para as mesmas.

2 — Nio podem ser efetuadas reconverstes para outras espécies de dreas ocupadas com espécies do

Grupo |, exceto se for utilizada na replantagdio outra espécie igualmente do Grupo |, sem prejuizo dos

regimes legais especificos de prote¢do de determinadas espécies e do regime juridico das agbes de

arborizagdo e rearborizacdo.

3 — O recurso a outras espécies que ndo se encontrem identificadas no Grupo | ou Grupo I, ou

reconversdes em situagdes distintas das referidas no nimero anterior, tem de ser tecnicamente

fundamentado, com base nas caracteristicas da espécie a usar e condigdes edafoclimaticas do local de

instalagdo, e ser devidamente autorizado pelo ICNF,

LP.
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4 — O disposto no n.2 1 ndo se aplica em reconversdes de dreas ocupadas com espécies do Grupo |,
quando a espécie a replantar for o llex aquifolium (Azevinho), o Quercus rotundifolia (Azinheira) ou o

Quercus suber (Sobreiro) e estas espécies fizerem parte das espécies do Grupo |1,

5 — Admitem -se reconversdes de povoamentos puros de espécies do Grupo |, para povoamentos mistos

com espécies do Grupo i, se a espécie do Grupo | mantiver a dominéncia.

6 — Para cada sub-regido homogénea é considerado um grupo de espécies, assinaladas com asterisco {*),

como sendo prioritaria a gestdo e conservagdo em manchas de regeneracdo natural.
SECCAO I
Planeamento Florestal Local
Artigo 202.¢2

Planos de Gestdo Florestal {(PGF)

1 — As orientagtes do PROF EDM devem ser contempladas em sede da primeira alteragdo ou revisdo dos

PGF que ocorra posteriormente a aprovagdo do PROFEDM.
2 — Os efeitos dos PGF ndo revistos perduram pelo prazo de 3 anos apds a aprovacdo do PROF EDM.
Artigo 203.¢
Exploragdes sujeitas a PGF

1 — Estdo sujeitas a PGF as exploragdes florestais e agrofiorestais publicas e comunitdrias, tal como

definido no artigo 5.2 da Lei de Bases da Politica Florestal.

2 — Encontram -se igualmente sujeitas a elaborac¢do obrigatéria de PGF, as exploracdes florestais e

agroflorestais privadas com area igual ou superior a 20 ha.

3 — Sem prejuizo da legislagdo especifica estdo excluidas da necessidade de elaboragdo de PGF, as
exploragdes florestais e agroflorestais que se encontrem obrigadas pelo PGF da Zona de Intervengdo

Florestal (ZIF) que abranja a area da exploracdo.”
Artigo 204.2
ExploragOes ndo sujeitas a PGF

As exploragdes florestais e agroflorestais privadas de area inferior a minima obrigatdria submetida a PGF,

desde que n3o integradas em ZIF, ficam sujeitas ao cumprimento das seguintes normas minimas:
a) Normas de sifvicultura preventiva definidas no Anexo | do Regulamento do PROF-EDM;
b) Normas gerais de silvicultura definidas no Anexo | do Regulamento do PROF-EDM;

¢} Modelos de silvicultura adaptados a sub-regido homogénea onde se insere a explorag¢do, definidos no

Anexo Il do Regulamento do PROF-EDM
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CAPITULO XII
Regime de Protegdo e Salvaguarda da Orla Costeira
Artigo 205.9
Defini¢do e dmbito

1 — O presente capitulo integra as normas do Programa da Orla Costeira de Caminha-Espinho (POC-CE),
aprovado pela Resolugdo do Conselho de Ministros n.2 111/2021 e publicada em Didrio da Republica a 11

de agosto de 2021.

2 — As dreas as quais se aplicam o regime de proteg3o e salvaguarda da orla costeira encontram -se
delimitadas na Planta de Ordenamento — Regimes de Protec¢ao e Salvaguarda da Orla Costeira -, a qual

complementa a Planta de Ordenamento do PDM.

3 — As normas constantes do presente capitulo, vigoram cumulativamente com as restantes normas do

presente regulamento, prevalecendo as mais restritivas.

4 — Qs regimes de protecdo e salvaguarda da orla costeira a considerar compreendem as seguintes

tipologias:
a} Zona Maritima de Protecdo
1. Faixa de Protecdo Costeira (ZMP)
b} Zona Terrestre de Protegdo
|, Faixa de Protecdo Costeira (ZTP)
1. Faixa de Prote¢do Complementar (ZTP)
. Margem
¢) Faixas de Salvaguarda
{. Faixas de Salvaguarda a Erosdo Costeira (Nivel | e Nivel 11}
1. Faixas de Salvaguarda ao Galgamento e Inundagdo Costeira (Nivel | e Nivel 11}
d) Outras

1. Areas criticas (ndo se altera a designaciio apenaspara Area Critica de Requalificagdo referida

pela APA)
W. Praias maritimas

1l. Nucleos piscatérios
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SECCAO |

Zona Maritima de Protecio (ZMP) { (
Artigo 206.2 ' \%
Caraterizacio N

1 —A Zona Maritima de Protegdo {ZMP} corresponde a drea compreendida entre a linha limite do leito
das aguas do mar e a batimétrica dos 30 metros referenciada ao zero hidrografico.
2 — Na Zona Maritima de Prote¢do e na drea do plano, o modelo territorial define uma unidade
homogeénea, abrangida por regime de protecio e salvaguarda especifico:
a) Faixa de Protegdo Costeira; /
Artigo 207.2 /
Disposi¢cdes gerais

Na Zona Maritima de Protegio, sfo permitidas as seguintes a¢Bes e atividades e outras similares ou que |/

produzam os mesmos efeitos, mediante autorizacdo das entidades legalmente competentes:

a} A instalacdo de estruturas com vista ao aproveitamento da energia de fontes renovdveis, desde q/ue

em conformidade com o previsto nos instrumentos de ordenamento do espago maritimo;

/

/

SUBSECCAO | /
Faixa de Protegdo Costeira {(ZMP}
Artigo 208.2

Caraterizagdo

A Faixa de Protegdo Costeira da Zona Maritima de Protecdo engloba a drea maritima indispensével a
utilizagdo sustentdvel da orla costeira, a qual se encontra limitada pela linha limite do leito e pela

batimétrica dos 16 metros.
Artigo 209.2
Regime

1 - Na Faixa de Protecdo Costeira da ZMP, sdo permitidas, designadamente, as seguintes a¢es e

atividades, mediante autorizagdo das entidades legaimente competentes:

a} As instalagGes balneares e maritimas previstas no Regulamento de Gestdo das Praias Maritimas da

Autoridade Nacional da Agua e respetivos Planos de Intervencdo nas Praias;
b} As infraestruturas portudrias;
¢} As infraestruturas e instalagbes diretamente associadas a Nuicleos Piscatdrios;

d} Ainstalagdo de exutores submarinos, incluindo emissarios para descarga de dguas residuais tratadas e
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para abastecimento de combustivel, de condutas para abastecimento e de infraestruturas associadas a

comunicacoes;

e) As infraestruturas de capta¢do e aducdo de dgua para fins medicinais e de bem-estar como termalismo,

dermocosmética e talassoterapia;

f) As infraestruturas indispenséveis a operacionalizacdo e viabilizagdo de usos e atividades temporarias e

permanentes no espago maritimo nacional.

2 — Na Faixa de Protegdo Costeira da ZMP, estdo condicionadas 3 demonstragdo da inexisténcia de
alternativas mais vantajosas, sem prejuizo da autorizagdo das entidades legalmente competentes, as

seguintes agdes e atividades:
a) A instalagdo de estruturas nos rochedos.

\
\
3 — Na Faixa de Protecdo Costeira da ZMP, sdo interditas as seguintes agdes e atividades: ‘ (\

\ \/
a) A edificagio, exceto a prevista na alinea a) do nimero 1 do artigo 207.2 e nos niimeros 1 e 2 do presente \/

artigo;
SECCAQ Il
Zona Terrestre de Protecdo (ZTP}
Artigo 210.2
Caraterizagdo

1 — A Zona Terrestre de Prote¢do (ZTP) é composta pela margem das dguas do mar e por uma faixa,
medida na horizontal, com uma largura de 500 m, contados a partir da linha que limita a margem das
dguas do mar, tendo sido ajustada para uma largura maxima de 1000 m quando se justificou acautelar a

integragdo de sistemas biofisicos fundamentais.

2 — A Zona Terrestre de Prote¢do subdivide-se em componentes territoriais homogéneas,

designadamente:
a) Faixa de Protegdo Costeira;
b) Faixa de Prote¢do Complementar;

3 — De forma cumulativa, sdo ainda consideradas como componentes territoriais da Zona Terrestre de

Protecdo:

a) Margem;

b) Faixas de Salvaguarda;
¢) Areas criticas;

d) Praias Maritimas.
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Artigo 211.2
Disposigdes gerais

1 — Na Faixa de Protegdo Costeira e na Faixa de Prote¢do Complementar da ZTP, sdo permitidas,
designadamente, as seguintes acdes e atividades, mediante autorizagio das entidades legalmente

competentes:
a) Obras de prote¢do costeira previstas no Programa de Execugdo do POC-CE;

b} Obras de modela¢do do terreno ou construcido de infraestruturas tendo em vista a dissipacdo da
energia das dguas, amortecimento de cheias e galgamentos e encaminhamento das dguas para zonas
menos vulneraveis;

c) Obras de desobstrugéo e regularizagdo de linhas de dgua que tenham por objetivo a manutengdo,
melhoria ou reposi¢do do sistema de escoamento natural;

d} Construgdo de infraestruturas de irrigacdo ou de adugdo de dguas residuais e desde que ndo haja

alternativa;
e) Obras de requalificacdo de infraestruturas de tratamento e adugdo de dguas residuais;

f) Estabilizac3o de taludes de dreas com risco de erosdo, nomeadamente através da constru¢do de muros

de suporte e obras de corregdo torrencial;

g) Construgdo de vias de circulagdo de veiculos agricolas e de infraestruturas para a circulagdo pedonal ou
bicicletas, e outras estruturas de apoio a fruicdo pulblica, desde que ndo alterem o perfil natural, ndo
prejudiquem as condicdes de escoamento e se integrem em percurscs existentes suscetiveis de serem

mantidos;

h} Obras de construcdo de infraestruturas de transporte coletivo em sftio prépric que visem a gestdo de

fluxos e a redugdo da carga automével nas praias maritimas;

i) Infraestruturas indispensdveis a operacionalizacdo e viabilizagdo de usos e atividades temporérias e

permanentes no espace maritimo nacional;

J} Valorizacdo de elementos patrimoniais e arqueoldgicos classificados de interesse nacional, pablico ou
municipal, nos termos da legislagdo, através de obras de alteragdo e reconstrucio e da construgdo de

ACLS5508.

2 — Na Faixa de Protecdo Costeira e na Faixa de Protegdo Complementar da ZTP, sdo interditas as

seguintes agdes e atividades:

a) Destruicio da vegetacdo autéctone, excluindo as agBes necessérias ao normal e regular
desenvolvimento das operagdes culturais de aproveitamento agricola do solo e das operagdes correntes

de exploracdo dos espagos florestais;

b) instalagdo de aterros sanitdrios, deposigdo, abandono ou depdsito de entulhos, sucatas ou quaisquer

outros residuos fora dos locais para tal destinados;
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¢} Instalagdo de quaisquer unidades destinadas ao armazenamento e gestdo de residuos;

d} Rejeicdo de efluentes de origem doméstica ou industrial, ou quaisquer outros efluentes, sem

tratamento de acordo com as normas legais em vigor;
e} Qutras atividades que alterem o estado das massas de dgua ou coloquem esse estado em perigo.
SUBSECGAO |
Faixa de Protecdo Costeira {ZTP)
Artigo 212.¢
Caraterizagdo

A Faixa de Protegdo Costeira da Zona Terrestre de Protegdo constitui a primeira faixa de interagdo com a
zona maritima, onde se localizam os elementos mais representativos dos sistemas biofisicos costeiros,
nomeadamente os sistemas praia-duna e as formagbes vegetais associadas e inclui ainda, as dreas
dunares contiguas que se apresentam artificializadas, as dreas ocupadas por habitats naturais com maior

interasse conservacionista, os leitos e margens das dguas de transigdo e os trogos finais das linhas de dgua

costeiras.
Artigo 213.2
Regime
1 — Na Faixa de Prote¢do Costeira da ZTP sdo interditas as seguintes a¢des e atividades:
a) Operagdes de loteamento, obras de urbanizagéo e obras de construcio, com as seguintes excecdes:

i. Instala¢cOes balneares e maritimas previstas no Regulamento de Gestdo das Praias Maritimas

da Autoridade Nacional da Agua e respetivos Planos de Intervencio nas Praias;
ii. Infraestruturas portudrias;

iii. Infraestruturas e instalagdes diretamente associadas a Nicleos Piscatoriocs;
iv. Infraestruturas de defesa e seguranga nacional;

v. Equipamentos coletivos de dmbito local, desde que se demonstre a inexisténcia de localizagdo

alternativa fora das dreas sujeitas a regimes de protegdo e salvaguarda da orla costeira ou em

Faixa de Protecdo Complementar;

vi. Instalagdes de balneoterapia, talassoterapia e desportivas relacionadas com a frui¢do do mar
e estruturas vocacionadas para a observagdo dos valores naturais, que devam localizar- se nesta

faixa e que obtenham o reconhecimento do interesse para o setor pela entidade competente;

vii. Localizadas em Area Critica de Requalificacdo e enquadradas por plano territorial, que vise

prosseguir 0s seguintes objetivos e condicdes:

vii.a) Apoiar uma politica de desenvolvimento que permita a utilizagdo dos recursos
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naturais e humanos, sem que tal cologue em causa o equilibrio ambiental e social;

vii.b) Estabelecer a disciplina da edificabilidade que permita preservar os valores

naturais, urbanisticos, paisagisticos e patrimoniais;

vii.c) Reforgar as dindmicas culturais e de sociabilidade urbanas, tradicionalmente
associadas as zonas ribeirinhas, a partir dos equipamentos, dos elementos patrimoniais

e da qualificagdo do espago publico, adequados ao local;

vii.d}) Rentabilizar os recursos presentes e reformular as construgbes e atividades

associadas que permaneg¢am no local com vista ao uso publico do espaco;
vii.e} Valorizagdo da atividade portudria, piscatéria e de ndutica de recreio;

vii.f) Apenas é permitida a instala¢io de equipamentos de utilizagdo coletiva, comércio,
servigos, restauracgdo e bebidas, e armazéns de apoio a atividade portudria, piscatéria e

nautica de recreio;
vii.g) As operagdes urbanisticas admitidas ndo poderdo originar a criacdo de caves.
b) Obras de ampliagdo, com as seguintes exceges:
i. As referentes as edificacGes previstas na alinea anterior;
ii. Pisciculturas, aquiculturas e depdsitos (centros de depurag¢do} e infraestruturas associadas;

jii. Nas situagBes em que as mesmas se destinem a suprir ou melhorar as condigdes de seguranga,

salubridade e acessibilidade a edificios para garantir mobilidade sem condicionamentos.

¢) A abertura de novos acessos rodovidrios e estacionamentos, fora do solo urbano exceto os previstos no
Regulamento de Gestdo das Praias Maritimas da Autoridade Nacional da Agua e respetivos Planos de
Intervengdo nas Praias ou os que se destinem a servigos de seguranga, emergéncia ou a servigos

especificos de apoio e manutengdo da orla costeira;

d) A ampliagdo de acessos existentes e estacionamentos sobre as praias, dunas e zonas humidas, exceto os
previstos no Regulamento de Gest3o das Praias Maritimas da Autoridade Nacional da Agua e respetivos

Planos de Intervengdo nas Praias e os associados as edificagbes referidas na alinea a);

e) Alteracdo ao relevo existente, excetuando-se a decorrente de agdes previstas no Regulamento de
Gestdo das Praias Maritimas da Autoridade Nacional da Agua e respetivos Planos de Intervengdo nas

Praias e das excegdes previstas nas alineas anteriores.

2 — Na Faixa de Protecdo Costeira da ZTP, ficam salvaguardados das interdigbes previstas no nimero

anterior, os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, a data de entrada em vigor do POC-CE.
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SUBSECCAO Il

Faixa de protecdo complementar (ZTP)
Artigo 214.2
Caraterizagdo

A Faixa de Protegdo Complementar da Zona Terrestre de Protecdo constitui um espaco tampdo, com
ocupacdo predominantemente natural ou parcialmente artificializada, de protecdo da Faixa de Profegdo

Costeira.

Artigo 215.2

Regime

1 — Na Faixa de Prote¢do Complementar da ZTP, sdo interditas as operagbes de loteamento, obras de

urbanizagdo, construgdo e ampliagdo, com excegdo das seguintes situacdes:

a) Infraestruturas de distribuic8o e transporte de energia elétrica, recego, distribuicdo e transporte de
gases de origem renovavel, abastecimento de dgua, de drenagem e tratamento de 4guas residuais e de
gestdo de efluentes, incluindo estagles elevatdrias, estagdes de tratamento de dgua (ETA), estagBes de

tratamento de dguas residuais {(ETAR), reservatdrios e plataformas de bombagem;

b} Parques de campismo e de caravanismo;

¢) InstalagBes ligeiras {i.e., assentes sobre fundagdo ndo permanente, executadas em materiais ligeiros,
pré-fabricados ou modulados, que permitam a sua facil desmontagem e remogdo, compreendendo
estrutura, paredes e cobertura) relacionadas com a atividade da agricultura e floresta, da pesca e da
aquicultura, devendo ser garantida a recolha e tratamento de efluentes liquidos, bem como o

fornecimento e distribuicdo de dgua e de energia;
d) Infraestruturas de defesa e seguranga nacional;

e} Instalacdes e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestédo das Praias Maritimas da Autoridade
Nacional da Agua e respetivos Planos de Intervengdo nas Praias, infraestruturas portudrias e

infraestruturas e instalagbes diretamente associadas a Nucleos Piscatérios;

f) Ampliaco de edificagdes existentes que se destine a suprir ou melhorar as condi¢fes de seguranca e
salubridade ou que tenha por objetivo promover a criagdo e a melhoria das acessibilidades para cidaddos

com mobilidade condicionada;

g) Resultantes da relocalizacdo de equipamentos, infraestruturas e construgdes determinada pela
necessidade de demoligdo por razfes de seguranga relacionadas com a dinamica costeira, desde que se
demonstre a inexisténcia de alternativas de localizagdo no perimetro urbano ou fora das areas sujeitas a
regimes de prote¢do e salvaguarda da orla costeira, e se localize em areas contiguas a solo urbano e fora

das faixas de salvaguarda;
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h) Beneficiagdes de vias e de caminhos municipais, incluindo o alargamento de faixas de rodagem e

pontuais corre¢des de tragado;

i) Construcdo de estruturas para a circulagdo pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio a fruicéo
publica desde que ndo alterem o perfil natural, e desde que destinadas 3 educagdo e interpretacdo

ambiental e descoberta da natureza;

i) Estabilizagdo de taludes de dreas com risco de erosdo, nomeadamente através da construcdo de muros

de suporte e obras de corre¢do torrencial, recarrendo, sempre que possivel, a técnicas de engenharia

natural;

k) A abertura de novos acessos rodovidrios e estacionamentos associados as edificagdes referidas nas

alineas a}, b), d}, g) e e).

2 — Na Faixa de Prote¢do Complementar da ZTP, ficam salvaguardados das interdigdes previstas no

nimero anterior: /
a) Os direitos preexistentes e juridicamente consolidados, a data de entrada em vigor do POC-CE; ’ /
b) As dreas classificadas como solo urbano em plano territorial, a data de entrada em vigor do POC-CE.
SUBSECCAO 11t
Margem
Artigo 216.¢
Caraterizagdo

A Margem ¢ definida por uma faixa de terreno contigua ou sobranceira a linha que limita o leito das dguas,
com a largura legalmente estabelecida. O regime estabelecido para a Margem aplica-se, ainda, aos

terrenos considerados publicos no dmbito de procedimentos de delimitagdo do dominio publico hidrico.
Artigo 217.2
Regime

1 — Na Margem, sdo permitidas, designadamente, as seguintes agbes e atividades, mediante autorizagdo

das entidades legalmente competentes:

a) Atividades e infraestruturas portudrias, bem como as que sejam com estas compativeis, quando em

areas sob a jurisdicdo de autoridade portudria;

b} Edificacbes e infraestruturas previstas no Regulamento de Gestdo das Praias Maritimas da Autoridade
Nacional da Agua e respetivos Planos de Intervengdio nas Praias ou diretamente associadas a Nicleos

Piscatorios;
¢} Obras de demoligdo, obras de reconstrugdo e obras de alteragdo;

d) Obras de urbanizagdo, em solo urbano, desde que se destinem a criagdo ou remodelacdo de espagos

78




urbanos de utilizagdo coletiva ou de espacos verdes de utilizagdo coletiva;

e) Obras de ampliacdo, em solo urbanao, desde que se destinem a suprir insuficiéncias de seguranga ou de
salubridade, tenham por objetive o cumprimento das normas técnicas para a melhoria da acessibilidade
das pesscas com mobilidade condicionada ou incidam sobre imoéveis classificados em ou vias de

classificagdo, de interesse nacional ou publico;
) Obras de construgdo e ampliagdo de edificages existente, em zona urbana consolidada, desde que:
i. Ndo ponham em causa a protec¢do e salvaguarda dos recursos hidricos;

ii. Promovam a valorizagdo social das frentes de mar, através de uma afetagdo equilibrada de
fungBes urbanas que salvaguarde a disponibilizago de espagos piblicos de estadia, recreio e

lazer;

ili. Em situa¢des de colmatacdo, entre edificios existentes ou entre edificio existente e espago
publico confinante, e se os espacos vazios, na Margem, representarem menos de 20% da malha
urbana existente na zona urbana consolidada, ndo constituindo espago vazio os prédios
ocupados por edificios e ainda 05 que exercem uma fungdo urbana e estdo afetos ao uso publico,

como arruamentos, estacionamento, pragas e espacos verdes;
iv. As edificaces cumpram a moda da altura da fachada na frente urbanaconsolidada.
g) Obras de protecdo costeira;

h} Obras de modelagdo do terreno ou construgdo de infraestruturas tendo em vista a dissipagdo da energia
das dguas, amortecimento de cheias e galgamentos e encaminhamento das dguas para zonas mencs

vulneraveis;

i} Obras de desobstrugdo e regularizacdo de linhas de dgua que tenham por objetivo a manutengdo,

melhoria ou reposigdo do sistema de escoamento natural;

j) Obras de construgdo de infraestruturas de projetos de irriga¢do ou de adugdo de dguas residuais e desde

que ndo haja alternativa;

k} Estabilizagdo de taludes de dreas com risco de erosdo, nomeadamente através da construgdo de muros
de suporte e obras de corregdo torrencial, recorrendo, sempre que possivel, a técnicas de engenharia

natural;

I} Construcdo de estruturas para a circulacdo pedonal ou bicicletas, e outras estruturas de apoio a fruigdo
ptblica desde que ndo alterem o perfil natural, ndo prejudiquem as condigdes de escoamento ou do

transporte edlico, e se integrem em percursos existentes suscetiveis de serem mantidos;

m) Cbras de construgdo de infraestruturas de transporte coletivo em sitio préprio que visem a gestdo de

fluxos e reduzir a carga automavel nas praias maritimas;

n} Infraestruturas indispensaveis a operacionalizagdo e viabilizagdo de usos e atividades temporarias e
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permanentes no espaco maritimo nacional;

o} Valorizagdo de elementos patrimoniais classificados de interesse nacional, publico ou municipal, nos

termos da legislagdo, incluindo obras de alteragdo e reconstrugdo e construcdo de acessos.
2 — Na Margem, sdo interditas, entre outras, as seguintes a¢bes e atividades:

a) Realizagdo de operagdes de loteamento, obras de urbanizag3o, construcdo e amplia¢io, com excegdo

das previstas nos niimeros 1 e 2;

b) A abertura de novas vias de comunicagdo ou de acessos viarios e estacionamentos ou a ampliagdo e
beneficiagdo de vias de comunicacdo ou de acessos vidrios e estacionamentos existentes, salvo se
associados as infraestruturas previstas neste capitulo ou se previstas em planos municipais de

ordenamento do territério {PMOT) em vigor a data da aprovagio do POC-CE;

¢} Préatica de atividades passiveis de conduzir ao aumento da erosio, ao transporte de material sélido para

o meio hidrico ou que induzam alteragdes ao relevo existente, com exceg¢do das previstas nesta norma;
. P " . . f—
d) Encerramento ou bloqueio dos acessos pliblicos a dgua, com excec¢do dos devidamente autonzados/'/
/

e} Instalacdo de vedacdes, com excegdo daquelas que constituam a Unica alternativa viavel a proteﬁ,"ﬁo e
7

seguranca de pessoas e bens, sem prejuizo do dever de garantia de acesso a dgua e circulagdo na margem.
SECCAO il
Faixas de salvaguarda
Artigo 218.¢
Caraterizagdo

1 — As Faixas de Salvaguarda espacializam os regimes de prote¢io que visam conter a exposicdo de
pessoas e bens aos riscos de erosdo e galgamento e inundagdo costeira, os quais devem garantir a
protecdo territorial as vulnerabilidades atuais e assegurar que a evolugdo das formas de uso e ocupagdo
do solo se compatibiliza com a provével evolugdo climdtica e com o consequente agravamento da

vulnerabilidade aos riscos costeiros.

2 — As Faixas de Salvaguarda, delimitadas na Planta de Ordenamento -~ Regime de Protegdo e

Salvaguarda da Orla Costeira, apresentam as seguintes tipologias:
a) Faixa de Salvaguarda i Erosdo Costeira — Nivel | e Nivel I;
b) Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundagdo Costeira — Nivel | e Nivel il
Artigo 219.2
Disposi¢8es gerais

1 — Nos alvaras de licenciamento de operagdes urbanisticas e de utilizac3o em éreas abrangidas por Faixa

de Salvaguarda, deve constar, obrigatoriamente, a mengdo de que a edificagdo se localiza em drea de
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risco. Neste 8mbito e no caso de serem abrangidos em perimetro urbano, a referida menc&o a efetuar

devera contemplar o seguinte:

a) Area de elevado risco - Nivel {;

b) Area de risco a médio e longo prazo - Nivel 1.

2 — Qs direitos preexistentes e juridicamente consolidados & data de entrada em vigor do POC-CE ficam
excecionados das interdigbes nas Faixas de Salvaguarda, desde que comprovada a existéncia de condigdes
de seguranga face & ocupag¢do pretendida junto da entidade competente para o efeito, ndo sendo

imputadas 3 Administragdo Plblica eventuais responsabilidades pela sua localizag8o em drea de risco.

3 — N&o poderdo ser imputadas 3 Administracdo Publica eventuais responsabilidades pelas obras de
urbanizagdo, construgdo, reconstru¢do ou ampliagdo nas Faixas de Salvaguarda que decorram de direitos
preexistentes e juridicamente consolidados a data da entrada em vigor do presente regulamento, sendo
gue estas n3o constituem mais-valias em situagio de futura expropriacio ou preferéncia de aquisi¢io por

parte do Estado.

4 — As operagBes urbanisticas que se encontrem previstas em Plano de Interveng¢do nas Praias, as
infraestruturas portudrias e as edificagdes diretamente associadas a Nucleos Piscatérios, bem como
instalagcBes com caracteristicas amoviveis/sazonais, desde que as condigBes especificas do local o

permitam, ficam excecionados das interdigdes nas Faixas de Salvaguarda.
Artigo 220.2
Regime

1 — Na Faixa de Salvaguarda & Erosdo Costeira e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundacdo
Costeira, sdo permitidas obras de defesa costeira e agdes de reabilitagdo de ecossistemas, quando se

verifique:

a) Necessidade de protegdo de valores patrimoniais e culturais;
b) Existéncia de risco para pessoas e bens;

c) Protecdo do equilibrio biofisico.

2 — Na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e Inundagdo Costeira sdo interditas caves abaixo da cota

natural do terreno, bem como alteracSes da utilizag8o dos edificios ou suas fra¢des para o uso

habitacional.
Artigo 221.2
Normas de aplicagdo em solo rastico

1 — Na Faixa de Salvaguarda a Erosdo Costeira — Nivel | e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e

Inundacdo Costeira — Nivel |, é interdita a realizacdo de operagdes de loteamento, obras de urbanizagio,

construgdo, ampliacdo, reconstrugdo e alteracio de edificagbes existentes, exceto quando se trate de
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obras de reconstrugdo e alteragdo das edificagdes que se destinem a suprir insuficiéncias de seguranga ou \

de salubridade ou que tenham por objetivo o cumprimento das normas técnicas para a melhoria da /? l\ \
acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada. k“ U
2 — Na Faixa de Salvaguarda a Erosdo Costeira ~ Nivel Il e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e

Inundagdo Costeira ~ Nivel il, deverd atender-se ao disposto nos artigos 211.2, 213.2 e 215.2 do presente V

regulamento.

Artigo 222.2

Normas de aplicagdo em solo urbano

1 — Na Faixa de Salvaguarda a Erosdo Costeira Nivel | e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e
Inundagdo Costeira Nivel |, deve atender-se ao seguinte:

a} Sdo interditas operagBes de loteamento e obras de urbanizagdp, exceto quando estas Ultimas se

destinem a cria¢do ou remodelagdo de espagos urbanos de utilizagdo coletiva ou de espagos verdes de

utilizagdo coletiva; ;/1 //
b} Nas obras de urbanizagdo excecionadas da aplicagdo da alinea a), devem ser adotadas solugGes / /"‘
construtivas e infraestruturais, que permitam aumentar a resiliéncia ao avango das dguas do mar, tai;’!‘v-"/‘
como: ‘,/

i. A utilizacdo de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edificios resilientes a presénca

da dgua;

ii. Ao nivel do piso térreo das edificacdes, a previsdo de solugBes que favoregcam o rapido

escoamento das dguas;
iii. Na pavimentac¢do dos espacos exteriores devem ser utilizados materiais permedveis;

iv. Outras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.”
¢} Sdo interditas obras de construcdo e obras de ampliagdo de edificacBes existentes, exceto quando as
obras de ampliagdo se destinem a suprir insuficiéncias de seguranga ou de salubridade, tenham por
objetivo o cumprimento das normas técnicas para a melhoria da acessibilidade das pessocas com
mobilidade condicionada ou incidam sobre iméveis classificados ou em vias de classificagdio, de interesse
nacional ou ptiblico;
d) Nas obras de ampliagdo excecionadas da aplicacdo da alinea anterior, devem ser adotadas solucdes
construtivas, que permitam aumentar a resiliéncia ao avango das dguas do mar, tais como;

i. A utilizacdo de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edificios resilientes a presenca

da agua;

ii. Ao nivel do piso térreo das edificagdes, a previsdo de solugdes que favorecam o répido

escoamento das aguas;
iii. Na pavimentacdo dos espacos exteriores devem ser utilizados materiais permedveis;
iv. Qutras que, em sede de projeto, se verifiquem adequadas.”
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e} As obras de amplia¢do, reconstrucdo ou de alteragdo ndo poderdo originar a criacdo de caves ou de
novas unidades funcionais.
2 — Na Faixa de Salvaguarda a Erosdo Costeira — Nivel |l e na Faixa de Salvaguarda ao Galgamento e
Inundagao Costeira — Nivel [l, sdo admitidas obras de construgdo, reconstrucio, ampliacdo e alteracio,
desde que as edificagfes ou as dreas urbanas onde estas se localizem integrem solucdes construtivas ou
infraestruturais de adaptagdo/acomodagdo ao avango das dguas do mar, que permitam aumentar a
resiliéncia ao avango das dguas, tais como:

I. A utilizacdo de técnicas e materiais construtivos no exterior dos edificios resilientes a presenga

da dgua;

ii. Ao nivel do piso térreo das edificagdes, a previsdo de solucdes que favoregam o répido

escoamento das dguas;
iii. Na pavimentacgdo dos espacgos exteriores devem ser utilizados materiais permedveis;
iv. Outras que, em sede de projeto, se verifiqguem adequadas.”
SECCAQ IV
SUBSECCAQ |
Areas Criticas
Artigo 223.2
Caraterizagdo

1 — No ambito da salvaguarda aos riscos costeiros, a Planta de Ordenamento — Regime de Protegdo e
Salvaguarda da Orla Costeira — identifica, para além das Faixas de Salvaguarda, os locais de maior
suscetibilidade a degradacgdo de recursos naturais e a destruigdo de edificacSes e de infraestruturas, que
se materializam na delimitagdo das Areas Criticas de Protec3o, Acomodacio e Recuo Planeado. Para estas
dreas, que integram espagos naturais, espacos produtivos e/ou espacos urbanos, s3o identificadas as

estratégias de adaptac8o a prosseguir, designadamente:

a) Protegdo - intervengdes de defesa das zonas de valores naturais, das zonas de atividades produtivas e
das zonas de ocupacdo urbana, a efetuar quer nas Areas Criticas delimitadas, quer na ZMP adjacente a

essas areas, no sentido de manter ou avangar a linha de costa;

b) Acomodagdo- Medidas de gestdo das zonas de ocupagio urbana, com 3 finalidade de mudar e adaptar

o tipo de ocupacio e de atividades humanas no litoral e flexibilizar as infraestruturas existentes;

c) Recuo planeado - Intervengdes que visam o recuo da zona de ocupacdo urbana, relativamente a linha

de costa, deslocalizando usos e infraestruturas e assegurando a renaturalizacdo dessas areas.

2 — Associada a Faixa de Protecdo Costeira, é ainda identificada uma Area Critica de Requalificagdo das
dreas urbanisticamente desvalorizadas em dominio hidrico, no leito do ric Lima, inseridas no Porto de

Viana do Castelo, onde importa promover a sua requalificagdo ambiental e urbanistica, desenvolvendo
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solugdes urbanisticas mais resilientes aos eventos climéaticos extremos e inundagdes e que valorizem o

-

interface terra-agua, nomeadamente, através do condicionamento dos usos, em articulagdo com a

atividade portudria e piscatéria existente, da adogdo de solucBes construtivas mais resilientes 3 agdo das

dguas, e do planeamento dos espagos ptiblicos como espagos multifuncionais.

3 —Para o concelho de Viana do Castelo, sdo identificadas na Planta de Ordenamento — Regime d

Protecdo e Salvaguarda da Orla Costeira, as seguintes Areas Criticas:

i Tipologia | Designacdo |
Protecio  Praia da fnsua ' T T Aco4 ! /
E /)
. Porto de Viana do Castelo ACO8 {( / /
i | i S
- — - 1 i/~
. Rodanho/Amorosa ACO9 r"
' Litoral da Pedra Alta o I AC12
{ Recuo Planeado " Praia da Amorosa " Aclo
Protecio/Acomodagio T Mmmﬁgiggén(‘:é?r‘e;b N i/ACOS
Praia‘ Norte - S *AC'O; . i
i
' Foz do Neiva ACI13 |
‘ECHMeado/ﬁrotegéo " Pedra Alta T T — MXCEIM
. A et e s Bl
Requalificagdo ! Viana do Castelo ACR
L . Tre—

Artigo 224.2
Regime

As Areas Criticas n3o dispSem de um regime especifico de protegio, aplicando-se os regimes de protecio
relativos a salvaguarda dos recursos e valores naturais na ZTP e os regimes de prote¢do definidos paras

as Faixas de Salvaguarda, quando se verifique sobreposicdo espacial com a delimita¢do das mesmas.
SUBSECCAO Il
Praias maritimas
Artigo 225.2
Caraterizagao

As Praias Maritimas constituem um importante recurso estratégico em termos culturais, sociais, turisticos
e econdmicos. Desempenharn, ainda, servigos essenciais para a protegdo costeira, contribuindo,

nomeadamente, para a dissipagdo da energia das ondas, razdo pela qual assumem um papel central na
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estratégia de adaptag¢do aos riscos costeiros veiculada pelo POC-CE, no quadro de uma gestdo sedimentar

integrada da orla costeira.
Artigo 226.°
Regime
Aplica-se o disposto no Regulamento de Gestiio das Praias Maritimas da Autoridade Nacional da Agua.
CAPITULO X1ll
Areas de risco potencial significativo de inundagdes
Artigo 227.2
Definicdo e ambito

1 — O presente capitulo integra as normas do Plano de Gestio dos Riscos de inundacdes do Minho e Lima
(PGRi do Minho e Lima), aprovado pela Resolugdo do Conselho de Ministros n.2 63/2024 e publicada em
Didrio da Republica a 22 de abril de 2024.

2 ~— Estas dreas encontram-se delimitadas na Planta de Ordenamento — Regime de Protegdo e

Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo de Inundag@es.

3 — As normas constantes do presente capitulo, vigoram cumulativamente com as restantes normas do

presente regulamento, prevalecendo as mais restritivas.

4 — Os regimes aplicveis as Areas de Risco Potencial Significativo de Inundaces foram estabelecidos
para o cendrio de probabilidade média (periodo de Retorno de 100 anos) de acordo com 8 tipos de

intervengdo e 3 classes de perigosidade:
a) Classes de perigosidade:

1} Perigo Alto ou Muito Alto, corresponde a alturas de escoamento entre 0,5 e superiores a 1,2 m e
encontra-se representado na Planta de Ordenamento — Regime de Protecio e Salvaguarda em Areas de

Risco Potencial Significativo de Inundagdes para as ARPSI da Amorosa e Castelo do Neiva;

i1} Perigo Médio, corresponde a alturas de escoamento entre 0,3 e 0,5 m e encontra-se representado na
Planta de Ordenamento — Regime de Protegdo e Salvaguarda em Areas de Risco Potencial Significativo de

InundagGes para as ARPSI referidas na alinea anterior;

Hl) Perigo Baixo ou Muito Baixo, corresponde a alturas de escoamento menores ou iguais 2 0,3 m e
encontra-se representado na Planta de ordenamento — Regime de Protecdo e Salvaguarda em Areas de

Risco Potencial Significativo de Inundagdes para as ARPS| referidas em i}
b} Tipologias de Intervengdo
}) Novas edificagdes, definidas de acordo com o disposto no Decreto-Lei 555/99;

{1} Obras de reconstrugdo apds catastrofe;
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V) Novos Edificio sensiveis, definidos de acordo com o disposto no Decreta-Lei 115/2010;

Vi) Infraestruturas ligadas a dgua;

111} reabilitagdo, definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019; / AT /
[\
1V) Projeto de Interesse estratégico; % (

Viij Infraestruturas Territoriais, definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019, acrescentando-

se-lhe os sistemas intraurbanos de transporte, tratamento e rejeigdo de dguas residuais e pluviais.

SECCAO |

Artigo 228.2

Normas gerais aplicdveis a todas as classes de perigosidade para os potenciais uses em solo urbano

rustico nas dreas das ARPS|

Os potenciais usos em solo urbano e rdstico nas dreas das ARPSI, em todas as classes de perigosidade,

devem atender as seguintes orientagBes:

a) Potenciar, sempre que possivel, o continuo fluvial/corredores ecoldgicos, com solugdes de maior
infiltragdo que evitem o escoamento superficial, permitam o encaixe ou encaminhamento das dguas e/ou

de dissipacdo da energia das aguas e possivel utilizagdo;
b) Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliéncia do territério;
¢} Potenciar, sempre que possivel, pavimentos permedveis;

d) Assegurar que 0s acessos que permitem operagdes de socorro e as acdes de evacuagdo ndo ficam

comprometidos com a intervencdo a realizar;

e} Integrar o principio de precaugdo no planeamento urbanistico, afastando, tanto quanto possivel, as
edificacbes das dreas sujeitas a inundagdes, evitando a densificagdo urbana de forma a reduzir a exposicdo

aos riscos;

f) Adotar solugdes construtivas que sejam mais resilientes a acdo das dguas avaliando os beneficios para

a area a intervencionar, bem como os potenciais efeitos negativos nas dreas circundantes, avaliando,

nomeadamente:

i. Se as dreas a montante estdo preparadas para acomodar os efeitos de regolfo;

ii. Se as zonas a jusante estdo preparadas para transportar ou armazenar um eventual

aumento de caudais de cheia;

iii. Se as margens opostas do rio podem acomodar o potencial aumento de caudal ou de

altura de dgua.
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g) Destinar, preferencialmente, as dreas livres, sem uso especifico, situadas no interior dos perimetros

urbanos, para a criagdo de espagos verdes ou dreas de lazer;

h) Planear os espagos publicos como espagos multifuncionais que minimizem situacdes criticas, retendo

ou encaminhando as dguas ou ajudando a dissipacdo da sua energia; D
\\

i) Assegurar que a classe de risco associada 2 area a intervencionar ndo sobe para niveis superiores;

j} Garantir que a alteragdo do uso ou morfologia do solo pela afetagdo de novas dreas a atividades
agricolas, a implementag&o de novos povoamentos florestais ou a sua reconvers3o, ficam restritas a areas
ndo ocupadas por habitats ecologicamente relevantes, devendo a localiza¢do de infraestruturas de apoio

a atividade seguir as mesmas regras das edificagbes.

Artigo 229.2
Novas EdificagGes em Sole Urbano
Regime

1~ A execucdo de novas edificagdes em solo urbano, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientagdes:

a) Assegurar que a ocupagdo do espago urbano tem em considerag3o as caracteristicas hidromorfoldgicas,

reservando para espacgos verdes a drea com maior capacidade de infiltragdo;

b) Potenciar a existéncia de estruturas verdes, sejam coberturas ajardinadas, logradouros, hortas urbanas,

ou outros espacos que potenciem a infiltracdo e naturalizagdo de espagos urbanos;

¢} Promover a renaturalizagdo das margens e da drea contigua, sempre que possivel, adotando solugdes

urbanisticas que reduzam a perigosidade;

d) Assegurar que a edificabilidade em dreas inundaveis assenta sempre no pressuposto de que a
perigosidade ndo aumenta e que sdo estabelecidas medidas de forma a garantir a seguranga de pessoas

e bens e dos valores ambientais, n3o aumentando o risco;

e} Assegurar que as estradas a serem usadas como vias de evacuagio permanecem transitaveis 8 medida

que as aguas sobem;

f) Incluir no registo de propriedade a referéncia ao risco existente,

2 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente 3 execugfo de novas edificagdes em solo

urbano, deve atender-se ao seguinte:

a) £ interdita a realizacfio de obras de construgiio e operagdes de loteamento.
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b) Constitui excecdo ao ponto anterior, a realizacdo de obras de construgdo em zona urbana consélidada,
sujeita a parecer da autoridade nacional da dgua, em situagdes de colmatagdo de espago vazio entre
edificios existentes, ndo constituindo espago vazio os prédios ocupados por edificios e ainda os que
exercem uma fung¢do urbana e estdo afetos ao uso publico, como arruamentos, estacionamentos, pragas

e espagos verdes.
c) Devem ser adotadas solugBes urbanisticas e construtivas que:

i. Garantam a resisténcia estrutural do edificado utilizando materiais de construgdo capazes de
suportar o contato direto e prolongado {pelo menos 72 horas) com as dguas de inundagdo sem pa)

sofrer danos significativos;
ii. Ndo aumentem perigosidade da inundagéo tal como definido nos termos do PGRI; ( //

ili. Garantam que a cota de soleira é superior a cota de cheia definida para o local, devendo o
edificio ser vazado até esta cota, sendo que em casos concretos devidamente fundamentados, a
APA, P, pode reanalisar a aplicagdo desta condigdo, por solicitagio do municipio, desde que
seja demonstrado o cumprimento dos objetivos da Diretiva Inundagdes, ou seja, diminuicdo do
risco para a saide humana, 0 ambiente, as atividades econémicas e o patrimdnio, ndo sendo em
qualquer circunstdncia permitida a existéncia de habitagdes abaixo da cota de cheia definida para

o local.

3— Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de novas edificacdes em solo urbano,

deve atender-se ao seguinte:
a) E interdita a realizagdo de obras de construgdo e operacdes de loteamento;

b) Constitui exce¢do a alinea anterior a realizagio de obras de construgdo em zona urbana consolidada,

sujeita a parecer da auteridade nacional da dgua;
¢} Ndo é permitida a construcdo de caves;
d) Devem ser desenvolvidas solugdes urbanisticas e construtivas que:
i. Garantam a resisténcia dos edificios aos potenciais danos de inundacio;
ii.Ndo aumentem perigosidade da inundag8o tal como definido nos termos do PGRI;

iii. Ndo € permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida

para o local;

iv. Incluam solugbes arquitetdnicas que ndo permitam a utiliza¢do e usufruto da volumetria
edificada, na parte correspondente a que se encontra abaixo da cota que potencialmente possa
estar sujeita a inundagdo, sendo que em casos concretos devidamente fundamentados, a APA,

I.P., pode reanalisar a aplicagdo desta condigdo, por solicitagdo do municipio, desde que seja
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demonstrado o cumprimento dos objetivos da Diretiva Inundag&es, ou seja, diminuicdo do risco
para a salide humana, o ambiente, as atividades econémicas e o patrimonio, ndo sendo em
gualquer circunstancia permitida a existéncia de habitacdes abaixo da cota de cheia definida

para o local.

4 - Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execug8o de novas edificagdes em

solo urbano, deve atender-se ao seguinte:
a) Devem ser desenvolvidas solugdes urbanisticas e construtivas que:
i. Garantam a resisténcia dos edificios aos potenciais danos de inundagdo;
ii. Ndo aumentem perigosidade da inundagéo tal como definido nos termos do PGRI.

b) N3o é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o

local;

) N3o é permitida a construgdo de caves.

Artigo 230.2
Novas Edificacdes em Solo Rustico
Regime

1— A execugdo de novas edificagbes em solo ristico, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientagdes:

a) Assegurar que a edificabilidade em areas inundaveis assenta sempre no pressuposto de que a
perigosidade ndo aumenta e que sdo estabelecidas medidas necessérias e indispensaveis, de forma a

garantir a seguranga de pessoas e bens e dos valores ambientais, ndo aumentando o risco;
b} Incluir no registo de propriedade a referéncia ao risco existente.

2 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, em solo ristico, é interdita a realizagdo de obras de

construgdo.

3— Na classe de perigosidade Média, relativamente & execucio de novas edificagdes em solo rustico,

deve atender-se ao seguinte:
a) E interdita a realizagdo de obras de construcio;

b} Constitui exce¢do a alinea anterior a realizagdo de obras de construcdc de apoios agricolas afetos

exclusivamente a exploragdo agricola;

¢) O armazenamento de produtos quimicos, como fitofdrmacos e fertilizantes, tem de ser sempre

efetuado acima da cota de inundacdo.
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4 ~ Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execugio de novas edificagbes em

solo rustico, deve atender-se ao seguinte:

a) Devem ser desenvolvidas solugdes urbanisticas e que ndo aumentem a perigosidade da inundagdo tal

como definido nos termos do PGRI;
b) N&o € permitida a construgdo de caves.

c) Nio é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o local.

Artigo 231.2
“Reconstrugdo Pés catdstrofe”
Regime

1 — A execugdo de obras de reconstrugdo apés catdstrofe por inundagdo, em todas as classes de

perigosidade, deve atender 3s seguintes orientagdes:

a) Reabilitar os espacos publicos considerando solugdes que permitam aumentar e valorizar as zonas de

infiltrac3o/retengdo;
b} Promover o zonamento dos usos de forma a aumentar a resiliéncia do territério;

¢} Dar preferéncia a relocalizagdo do edificado destruido fora da zona de risco de inundagdo, sempre que

possivel;

d} Caso se mantenha o edificado no mesmo local, deve ser verificado que n3o existe risco estrutural

devido a potenciais pressdes hidrostaticas hidrodinamicas;

e) Assegurar que as estradas a serem usadas como vias de evacuacdo permanecem transitdveis 3 medida

que as aguas sobem;
f} Incentivar a subscrigdo de um seguro especifico para o risco de inundag3o.

2 —Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente a execugdo de obras de reconstrugdo apds

catdastrofe por inundagdo, deve atender-se ao seguinte:
a) No caso de o edificado ter sido parcialmente afetado:

i. Apenas sdo permitidas as obras de reconstrucdo que se destinem exclusivamente a suprir
insuficiéncias de seguranga, salubridade e acessibilidade aos edificios para garantir mobilidade

sem condicionamentos;

i.. Ndo é permitido o aumento da area de implantacdo, da drea total de construcdo, da altura da
fachada ou do numero de pisos, nem o nimero de edificios a reconstruir, exceto em situagdo

que se demonstre que essa ampliacdo diminui a exposigdo ao risco de inundacgdo;
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iii. Nas obras de reconstrugdo devem ser utilizados materiais de construgdo capazes de suportar
o contato direto e prolongado (pelo menas 72 horas) com as aguas de inundacdo sem sofrer

danos significativos.
b) No caso de o edificado ter sido totalmente destruido:
i. Deve preferencialmente ser transferido para um local fora da ARPS;

ii. Caso o previsto anteriormente seja impossivel, deve ser relocalizado em drea inundada onde
a perigosidade é baixa ou muito baixa, n3o sendo permitido o aumento da drea de impiantagéd}
da drea total de construgdo, da altura da fachada ou do nimero de pisos, nem o niimero de '

edificios a reconstruir;

ili. No caso de ser demonstrada a impossibilidade de relocalizacdo, devem ser observadas as

seguintes condicionantes:

iii.a. Ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior  cota de cheia

definida para o local;

iii.b. Nas obras de reconstru¢dio ndo é permitida a construgdo de caves, nem a cria¢do

de novas fragdes ou unidades de alojamento.

¢} O uso do edificado reconstruido deve ser idéntico ao anterior ou, preferencialmente, diminuir o risco
associado e, no caso de empreendimentos turisticos devera ser elaborado um documento de Segurancga
e/ou de Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprotecdc que inclua o risco de

inundagdes, quando existentes.

3 - Para a classe de perigosidade Média, relativamente & execugdo de obras de reconstrugdo apods

catdstrofe por inundagdo, deve atender-se ao seguinte:

a) Ndo ¢ permitido o aumento da drea de implantagdo, da drea total de construcdo, da altura da fachada
ou do numero de pisos, nem o nimero de edificios a reconstruir, exceto em situagdo que se demonstre

que essa ampliagdo diminui a exposicdo ao risco de inundacéo;

b} Nas obras de reconstrugdo ndo é permitida a construgdo de caves, nem criagdo de novas fragdes ou

unidades de alojamento;

¢) O uso do edificado reconstruido deve ser idéntico ao anterior ou, preferencialmente, diminuir o risco
associado e, no caso de empreendimentos turisticos devera ser elaborado um documento de Seguranga
efou de Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprote¢do que inclua o risco de

inundagfes, quando existentes;
d) ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida para o local;

e} Nas obras de reconstrugdo devem ser utilizados materiais de construg8o capazes de suportar o contato

direto e prolongado (pelo menos 72 horas) com as aguas de inundagdo sem sofrer danos significativos;
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f) Adotar outras medidas estruturais ou de gestdo, que permitam minimizar o risco flecorrente de

I
inundacdes, podendo incluir sistemas antirretorno nas redes de saneamento, criagdo de vias de fuga para ,|

pisos superiores, implementar medidas de autoprotecéo, entre outras.

4 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execug8o de obras de reconstrugdo ‘

apods catdstrofe por inundagdo, deve atender-se ao seguinte: W -

a) Assegurar que a construcdo, reconstrugdo, ampliagdo e alteracdo sdo realizadas através da
implementagdo de solugBes urbanisticas e construtivas de adaptacdo/acomodagdo ao risco de

inundagdes, que permitam aumentar a resiliéncia do territdrio;
b} N&o é permitida a construcdo de caves, nem a criagdo de novas frag@es ou unidades de alojamento;

¢) N3o é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o local.

Artigo 232.¢ /
Reabilitagdo /
Regime
1~ Areabilitagdo, em todas as classes de perigosidade, deve atender as seguintes orientacdes:

a) Potenciar a reabilitacdio dos espagos publicos considerando. solugBes que permitam aumentar e

valorizar as zonas de infiltragdo/retencdo;

b) Potenciar a transformagio e ou criagio de espago de fruigdo publica, considerando solugdes que

permitam o encaixe ou encaminhamento das dguas e a dissipacdo da energia das dguas;
¢} Implementar sistemas de drenagem pluvial que permitam o aproveitamento do recurso agua;

2 ~ Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente a reabilitacdo, deve atender-se ao

seguinte:

a} Nas reabilitagBes que impliguem a demoligdo do edificado degradado/em risco e posterior
reconstrucdo, deve ser privilegiada a relocalizagdo do edificado para drea exterior a zona de risco de

inundacio, sempre que vidvel técnica, financeira e socialmente;
b) N&o é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o local;

¢} Apenas sdo permitidas obras de reconstrugdo, alteragdo ou ampliagdo, sujeitas a parecer da autoridade

nacional da agua, nas seguintes situacfes:

i. Que se destinem exclusivamente a suprir insuficiéncias de seguranca, salubridade e
acessibilidade aos edificios para garantir mobilidade sem condicionamentos, e sejam efetuadas

no sentido contrdrio ao da linha de dgua;

ii. Em zona urbana consolidada;
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iii. Que visem a diminuir a exposi¢do ao risco de inundacio.

d} Nos casos em que ndo é vidvel a construgdo de um piso acima da cota de maxima cheia, sdo permitidas
as obras referidas na alinea anterior, desde que possibilitem que os seus ocupantes permanegam em
condigdes de seguranga, de conforto e de salubridade, sendo admitida a localizag3o de quartos de dormir

no pisc inferior 3 cota de cheia definida para o local;

e} Nos casos descritos na alinea anterior, o Municipio deve assegurar, no seu Plano Municipal de

Emergéncia de Protegdo Civil, que existem medidas para o aviso e prote¢io destas populagées{\_m

situagdes de inundagdes; \

f) Nos empreendimentos turisticos deverd ser elaborado um documento de Seguranga efou de

-Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprotecdo que inclua o risco de inundagdes, \
\

\
quando existentes; \

g) Os Municipios devem promover um estudo para a definicdo de solugdes que diminuam a

vulnerabilidade de pessoas e bens nestas éreas.
3 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a reabilitagdo, deve atender-se ao seguinte:

a} Sdo permitidas obras de reconstrugdo, ampliagdo ou alteragdo, mediante parecer da autoridade
nacional da agua, devendo ser realizadas através da implementacdo de solugBes urbanisticas e

construtivas de ada ptagéo/acomodagéo ao risco de inundagdes, que permitam aumentar a resiliéncia do

territério;
b} Ndo é permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior & cota de cheia definida para o local;

¢} Nos casos em que ndo é vidvel a construgdo de um piso acima da cota de maxima cheia, sdo permitidas
as obras referidas na alinea a), desde gue possibilitem que os seus ocupantes permane¢am em condigdes
de seguranga, de conforto e de salubridade, sendo admitida a localizacdo de quartos de dormir no piso

inferior a cota de cheia definida para o local;

d) Nos casos descritos na alinea anterior, o Municipio deve assegurar, no seu Plano Municipal de
Emergéncia de Protegdo Civil, que existem medidas para o aviso e protecio destas populacdes, em

situagdes de inundagbes;

e} Nos empreendimentos turisticos deverd ser elaborado um documento de Seguranga efou de
Emergéncia Interno e um documento com medidas de autoprotegdo que inclua o risco de inundages,

guando existentes;

4 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente 3 reabilitacdo, deve atender-se ao

seguinte:

a) Assegurar que as obras de construcdo, reconstrugdo, ampliagdo ou alteracado sdo realizadas através da
implementacdo de solugbes urbanisticas e construtivas de adaptacdo/acomodacdo ao risco de

inundagBes, que permitam aumentar a resiliéncia do territério;
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b) N3o é permitida a construcdo de caves ou de novas fracdes;

¢) Ndo & permitida a localizagdo de quartos de dormir no piso inferior a cota de cheia definida para o lgtal;
£

d) Nos casos em que ndo é vidvel a construgdo de um piso acima da cota de maxima cheia, sdo permitidas
.

as obras referidas na alinea a), desde que possibilitem que os seus ocupantes permanegam em condigdes

de seguranga, de conforio e de salubridade, sendo admitida a localizagdo de quartos de dormir no piso

inferior a cota de cheia definida para o local.

Artigo 233.2 ﬂ
Projetos de Interesse Estratégico

\
b

Na categoria “Projetos de Interesse Estratégico” (PIE) incluem-se os projetos que sdo relevantes para 6

desenvolvimento econdmico do municipio, de “Potencial Interesse Nacional” (PIN), “Projeto de

investimento para Interior” (Pil).

Artigo 234.2
Regime

1 — A proposta de orientagOes dos PIE inclui numa primeira fase a andlise do projeto através de um

guestionario, que n3o se aplica aos projetos classificados como PIN:
a) A caracterizagdo do projeto deve incluir:
i. O objetivo da intervengdo;
ii. Quais os beneficios expectaveis;
iii. Qual a drea de influéngcia;
iv. A formulagdo de uma andlise Analytic Hierarchy Process {AHP);

v. Andlise comparativa custos/beneficios e potenciais danos, face a outras localizages fora das

areas de risco;

vi. Avaliagdo do interesse estratégico do projeto com envolvimento de todas as partes

interessadas;
vii. Demonstragdo de que n#o é vidvel a sua implementacgao fora da drea inundada;

viii. Outras informagdes relevantes, considerando o nivel de perigosidade da drea onde se insere

o projeto.

b} Confirmado o caracter estratégico do projeto, é indispensével desenvolver um estudo hidraulico a uma

escala de pormenor que conduza ao cumprimento dos principios do PGRI em matéria de redugdo do risco

94



e que demonstre que a construcdo ndo representa um agravamento do perigo a jusante cu montante da

sua drea de implantagdo;

¢} No registo de propriedade tem de constar a referéncia ao risco existente e as conclusdes do estudo

hidraulico.

2 — A execugdo de Projetos de Interesse Estratégico, em todas as classes de perigosidade, deve atender

as seguintes orientacgdes:
a} Incentivar a subscri¢do de um seguro especifico para o risco de inundag3o;

b} Potenciar, sempre que possivel, uma rede continua de espacos verdes, corredores ecoldgicos, com
solugBes de maior infiltragdo que evitem o escoamento superficial, permitam o encaixe ou

encaminhamento das aguas e/ou de dissipacdo da energia das dguas e possivel utilizagdo;
¢) Potenciar pavimentos permeaveis na zona de interven¢ao;

d} Assegurar a minimizagdo do risco de danos materiais e de poluicdo/contaminacdo nos projetos a
desenvolver, devendo, por exemplo, garantir que ndo ha arrastamento de substéncias de risco biolégico,

quimico, radiolégico ou nuclear, ou outros durante uma inundacdo;

e) Apresentar sclucdes para garantir estanquicidade do(s) edificio{s).

T

3 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, € interdita a execugdo de Projetos de Interesse

Estratégico.

4 —Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de Projetos de Interesse Estratégico, deve

atender-se ao seguinte;

a) Sdo permitidas obras de construgdo, reconstrugdo, ampliagdo e alteragdo, mediante parecer da
autoridade nacional da dgua, que devem ser realizadas através da implementacdo de solugdes
urbanisticas e construtivas de adaptagdo/acomodagdo ao risco de inunda¢Bes, que permitam aumentar

a resiliéncia do territorio;

b} Deverd ser elaborado um Planc de Emergéncia Interno ou um documento com medidas de

autoprotecdo que inclua o risco inundagdes;

¢) Assegurar que hdo hd aumento da altura de dgua e da velocidade nas vias utilizadas para evacuagio em

situagdes de emergéncia;
d) Evitar a impermeabilizagdo dos solos nos espagos exteriores;

e} Demonstrar, de forma inequivoca, que o tempo entre o aviso de inundagio e o pico de cheia na drea a
intervencionar € suficiente para a implementac8o das medidas de autoprotegdo constantes do Plano de

Emergéncia Interno.

5 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente 3 execugio de Projetos de Interesse

Estratégico, deve atender-se ao seguinte:
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a) Assegurar que a construclo, reconstrucdo, ampliagdo e alteragdo sdo realizadas através da
implementacdo de solugdes urbanisticas e construtivas de adaptagio/acomodagdo ao risco de

inundagdes, que permitam aumentar a resiliéncia do territdrio;

b} Deverd ser elaborado um Plano de Emergéncia Interno ou um documento com medidas de

autoprotecdo que inclua o risco inundagdes;

¢) Evitar a impermeabilizagdo dos solos nos espacos exteriores.

Artigo 235.2

Novos Edificios Sensiveis

Regime /l‘ /

/

L/

Em todas as classes de perigosidade ¢ interdita a execugdo de novas construgdes da tipologia “edificios

sensiveis”, definida no Decreto-Lei n.2 115/2010, de 22 de outubro, incluindo:

a) Hospitais, escolas, infantdrios, creches, ou qualquer outro edificio onde as agdes de evacuagdo dos seus

ocupantes possam ficar comprometidas;

b) Servigos de emergéncia, como bombeiros, policia, ambuldncias, e outros servigos fundamentais na

resposta a situagdes de emergéncia;

t) Seveso/PCIP - instalagBes associadas a eliminacdo, fabrico, tratamento ou armazenamento de

substéncias perigosas.

Artigo 236.2
Infraestruturas ligadas a dgua
Caraterizagdo

Nos termos do PGRI, as infraestruturas ligadas a dgua incluem os portos, docas, cais de acostagem,
estaleiros, marinas, escolas de atividades nauticas, bem como as instalagdes e infraestruturas de apoio a
atividades balneares e maritimas previstas em apoios e infraestruturas e instalagdes diretamente
associadas a Nucleos Piscatérios e Nucleos de Recreio Nautico, e ainda as infraestruturas figadas a

aquiculturas e pesca.
Artigo 237.¢

Regime
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1~ Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente a execugdo de infraestruturas ligadas a

agua, deve atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo existe alternativa e que é essencial a implantagdo no local

da(s) instalacdo(bes), apds o que serdo definidas as condigdes especificas para a sua implantagio;
b} Demonstrar, de forma inequivoca, que nde ha incremento do risco e ndo sdo criados novos perigos;

d} Nao sdo permitidos edificios que se destinem a escritérios, escolas de atividade nautica, refeitérios e
balnedrios, exceto os pertencentes a instalagdes e infraestruturas de apoio a atividades balneares e
maritimas previstas em Planos de Intervenc¢do nas Praias e infraestruturas e instalagdes diretamente
associadas a Ntcleos Piscatdrios, Niicleos de Recreio Nautico e Areas de Recreio e Lazer, devendo estes

situar-se acima da cota de méxima cheia para o local.

2 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a execugdo de infraestruturas ligadas a agua, deve

atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo existe alternativa e que é essencial a implantaggo no local
da(s) instalagdo(Ges), apds o que serdo definidas as condigdes especificas para a sua implantagdo, que

salvaguardem a seguranga de pessoas;

b) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo hé incremento do risco e ndo sdo criados novos perigos,

com impacto na envolvente;

d) Os edificios que se destinem a escritérios, escolas de atividade nautica, refeitérios e balneérios

devem situar-se acima da cota de maxima cheia para o local.

3 — Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente a execugio de infraestruturas ligadas
a 4gua, deve ser demonstrado, de forma inequivoca, que ndo ha incremento significativo do risco e ndo

sdo criados novos perigos, com impacto na envolvente,

Artigo 238.2
Infraestruturas Territoriais
Caraterizagdo

S&o definidas de acordo com o Decreto Regulamentar 5/2019, acrescentando-se-lhe os sistemas

intraurbanos de transporte, fratamento e rejei¢do de dguas residuais e pluviais.

Artigo 239.¢
Regime

1 - A execucdo de infraestruturas territoriais, em todas as classes de perigosidade, deve atender as

seguintes orientagdes:
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a) Deve-se demonstrar, de forma inequivoca que ndo ha incremento do risco e nédo sdo criados S

novos perigos; / / y
b} Deve-se minimizar as superficies de impermeabilizacdo e a perda de vegetacdo natural. (/ ; //( ¢

2 — Nas classes de perigosidade Muito Alta/Alta, relativamente a execu¢do de infraestruturas territoriais,

deve atender-se ao seguinte:
a) Apresentar os estudos de suporte a escolha do tragcado e demonstrar a auséncia de alternativa;

b} Assegurar que o dimensionamento das passagens hidrdulicas nestas areas estd adequado a

perigosidade da inundac&o do periodo de retorno de 100 anos.

3 — Na classe de perigosidade Média, relativamente a execug¢do de infraestruturas territoriais, deve

atender-se ao seguinte:

a) Apresentar os estudos de suporte a escolha do tragado e demonstrar a auséncia de alternativa;

b} Assegurar que o dimensionamento das passagens hidraulicas nestas dreas estd adequado a

perigosidade da inundacdo do periodo de retorno de 100 anos;

¢) £ permitida a realizagéo de obras de construgdio de ETAR, desde que comprovadamente se demonstre

que ndo ha alternativa técnica vidvel, sujeita a parecer da autoridade nacional da 4gua.

S

4~ Nas classes de perigosidade Baixa/Muito Baixa, relativamente & execucSo de infraestruturas

territoriais, deve atender-se ao seguinte:

a) Demonstrar, de forma inequivoca, que ndo havera impacto nas fungdes hidraulicas ou fluviais do curso

de dgua, que as velocidades de escoamento a montante e a jusante ndo se intensifica;

E permitida a realizagfio de obras de construcdo de ETAR, desde que comprovadamente se demonstre

que ndo hd alternativa técnica vidvel, sujeita a parecer da autoridade nacional da dgua.
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Anexo Il

Representacdo grafica das SRH e Corredor Ecoldgico do PROF EDM
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Anexo IV

Lista das espécies por SRH do PROF EDM do concelho de Viana do Castelo

Quadro | - Espécles florestais a privileglar na SRH Arga-Coura

Grupo | Grupo il
Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa
Castanea sativa Arbutus unedo
Cedrus atlantica Betula celtiberica
Cupressus lusitanica Corylus avellana
Chamaecyparis lawsoniana Crataegus monogyna*
Eucalyptus globulus Fagus sylvatica
Fraxinus angustifolia*® Fraxinus excelsior
Juglans nigra ilex aquifolium
Pinus nigra tuglans regia
Pinus pinaster Larix x eurolepis
Pinus sylestris Laurus nobilis
Pseudotsuga menziesii Popuilus nigra
Quercus robur Populus x canadensis
Quercus rotundifolia Pyrus cordata™
Quercus suber Quercus pyrenaica
Quercus rubra
Salix atrocinerea*

Quadro Ii - Espécies florestais a privilegiar na SRH Entre Lima e Cdvado

Grupoli Grupo H
Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa
Castanea sativa Corylus avellana
Chamaecyparis lawsoniana Fraxinus excelsior
Cedrus atlantica llex aquifolium
Cupressus lusitanica Juglans regia
Eucalyptus globulus laurus nobifis
Fraxinus angustifolia* Pinus pinea
Juglans nigra Platanus x acerifolia
Pinus pinaster Populus nigra
Pseudotsuga menziesii Populus x canadensis
Quercus robur Pyrus cordata™
Quercus rotundifolia Quercus pyrenaica
Quercus suber Quercus rubra
Salixalba*
Salix atrocinerea™®
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Quadro il - Espécles florestals a privilegiar na SRH Minho-Nelva

Grupo i Grupoo lf
Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa
Castanea sative Arbutus unedo
Cedrus atlantica Corylus avellana
Cedrus atlantica Fraxinus excelsior
Cupressus lusit@nica Juglans regia
Eucalyptus globulus laurus nobilis
Fraxinus angustifolia* Pinus pinea
Juglans nigra Platanus x acerifolia
Pinus pinaster Populusnigra
Quercus robur Populus x canadensis
Quercus rotundifolia Quercus pyrenaoica
Quercus suber Saiix alba*
Salix atrocinerea®

Quadro IV - Espécles florestals a privilegiar na SRH Vale do Lima

Grupo | Grupo I
Acer pseudoplatanus Alnus glutinosa
Castaneaq sativa Corylus avellana
Cedrus atlantica Fraxinus excelsior
Cupressus lusitanica Hlex aquifolium
Eucalyptus globulus Juglans regia
Fraxinus angustifolia* Laurus nobilis
Juglons nigra Pinus pineg
Pinus pinaster Platanus x acerifolia
Pseudotsuga menziesii Populus nigra
Quercus robur Populus x canadensis
Quercus rotundifolia Pyrus cordata™
Quercus suber Quercus pyrenaica
Quercus rubrg
Quercus suber
Salix alba*
Salix atrocinerea™
Salix salviifolia*
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